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本書のレイアウトについて 


章見出しです。 

大見出しです。 

中見出しです。 
小見出しです。 


操作手順です。 


操作手順を捕足す 
る手順画面やイラ 
ストです。 


メモです。 


参照.ぺージです。- 

クリックすると、関連す 
る情報が記載されてい 
るべージに移動します。 


ま意項目です。 


6章ネットワークプリンタとして使う 


LPR で EP 刷する 

- •Windows 2000/XP の場合 

—ポートの追加とプリンタの関連付けを行う 


「プリンタのち加ウィザード J で本機へのポートの追加とプリンタドライバのインストールを巧い 
ます。 

すでにパソコンへプリンタドライバをインスIルしている場合は.「プリンタドライバがすでに 
インストールされているときは J をご富ください。 


ぶ 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] を選び，「プリンタのインストー■/レ」を 
クリックします。 

♦ Windows® 2000の場合は、[スタート] にューから 段赴一[プリンタ]の順にクリック 
し.「プリンタの追加 J をダブルクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード J が表示されます。 


夕 


[次へ]をクリックします。 



ブIたみの追 J わイザー P の指抬 


。〇%ザ ーf ■モほた. 51|一のれ3卜ールウ S 巧行5こと#' 

ム 擲紋で销ぉ骗觀赏堅滞'挣 
、 顯傑隐3前邸た巧霄稱搬 

化.乃>3の J-7 ル S]：/ ピ。 一5 巧し。。。〜ン S 

替統巧敷斑: M 離铺纸ン 

防巧扯正 DIAJ 5。け:1し1巧瓦I, 


因 


本桂の IP アドレスが DHCP などで自動めに割り当てられている場合は、 IP アドレスが 
自黄!的に変更される場合があるため、ノードをで 誤モホス—山を お苗]めします。本横の 
ノード名は. BRAdmin Professional または設定 -f 


ドをで 誤モ十え — 山を : 

t 設を f 覧化 ffik でリ ; i 

I 


:認できます。 


嚴 


[ネットワークプリンタサーパー]を選巧しないようじ.ま意してください, 


第6章プリンタ 


編見出しです。 


ページ香号です。 


章ち出しです。 


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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本書で使われているマーク•表記について 


本文中では、マークおよび商標について、下のように表記しています。 

マークについて 


篮 


本機をお使いになるにあたって、ま意していただきたいことがらを説明しています。 

问 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


。商標について 

brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows 95の正式名称は 、 Microsoft Windows 95 operating system です。 

Windows 98 の正式名称は 、 Microsoft Windows 98 operating system です。 

Windows 98 SE の正式名称は 、 Microsoft Windows 98 Second Edition operating system です。 
Windows 2000 Professional の正式名称は 、 Microsoft Windows 2000 
Professional operating system です。（本文中では Windows 2000と表記しています。） 

Windows Me の正式名称は 、 Microsoft Windows Millennium Edition operating system です。 
Windows NT Workstation 4.0 の正式名称は 、 Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 
4.0 です。（本文中では Windows NT 4.0 と表記しています。） 

Windows XP の正式名称は 、 Microsoft Windows XP operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Apple 、 Apple のロゴ、 Macintosh、Mac OS 、 iBook は、アップルコンピュータ社の登録商標です。 
Adobe、Adobe ロゴ、 Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

Ethernet は 、 Xerox Corporation の商標です。 

Cisco は 、 Cisco Systems , Inc の商標です。 

Wi - Fi は、 Wi-Fi Alliance の登録商標です。 

WPA は、 Wi-Fi Alliance の商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

編集ならびに出版における通告 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物 
に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 

。イラストについて 

プリンタ本体のイラストは、 HL - 5280 DW です。 
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章ネットワークで使う前に 


無線 LAN 機巧使用の際のご注意 (HL-5280DW の場合) 


本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装 
置です。本製品は、家庭環境で使巧することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョ 
ン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取 
り扱いをしてください。 


巧線 LAN 製品は、一般に最大70 メートル程度の通信能力がありますが、到達距離や通 
信速度は、設置する環境や使用する機器によって大きく影響を受けます。 


A 電波に関するご注意 

本製品の使巧周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ライン等 
で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定ル電力無線局（免 
許を要しない無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、巧くで移動体識別用の構内巧線局および特定ル電力巧線局が運用され 
ていないことを確認してください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内巧線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速 
やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発がを停止してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社「お客様相談窓□」へ 
お問い合わせください。 

4電波の種類と干滲距離 


2.4 DS4/OF4 


厂 

乂モ 


口.4」： 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「 DS 」 ：変調方式が DS - SS 方式であることを表す。 （ IEEE 802.1化のとき） 

「 OF 」 ：変調方式が OFDM 方式を表す。 （ IEEE 802.1 1 g のとき） 

「4」：想定されるち干渉距離が 40 m IU 下であることを表す。 

し-」： 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意ホする。 


基本 
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第 1 章ご使用の前に 








セキュリティに関するごま意 参 


4七キュリティに関するご注意 

お線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線 LAN アク 
セスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能で 
あるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュ 
リティに関する設定を行っていない場合、下のような問題が発生する可能性があります。 

参 通信内容ををみ見られる 

悪意ある第=者が、電波をが意に傍受し、 

- ID やパスワードまたはクレジットカード香号などの個人情報 
• メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。 

参 不正に侵入される 

悪意ある第=者が、お断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

-個人情報や機密情報を取り出す（情報漏法） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

-コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。 

本ホ、お線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティ 
の仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用す 
ることで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責 
任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。 
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第1章ご使用の前に 


ネットワークの概要 


概要 

本機は、ネットワーク対応プリントサーパを内蔵しており、 10/100 BASE - TX 有線または忙 EE 
802.11 b / 802.1 1 g 無線 （ HL -5280 DW のみ）ネットワーク上で共有することができます。プリント 
サーバは、 TCP/IP プロ トコルをサポートする Windows 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT 4.0 と、 
TCP / IP をサポートする Macintosh のための印刷サービスを提供します。 U 下の表では、各動作環 
境でサポートするネットワークの機能と接続について示しています。 


モデル名 

動作環境 

10/100 

BASE-TX 

有線 LAN 
(TCP/IP) 

IEEE 

802.11 b/g 
無線 LAN 
(TCP/IP) 

印刷 

BRAdmin 

Professional 

BRAdmin 

Light 

インター 

ネット 

印刷 

ステータス 

モニタ 

HL-5250DN 

HL-5270DN 

Windows 95/98/Me/ 
2000 /XP ， 

Windows NT 4.0 

O 


O 

O 


O 

Windows 

2000 /XP 

のみ 

O 

Mac OS X 10.2.4 雌 

O 


O 


O 


o 

Mac OSX 

10.3 職 
のみ 

Mac OS 9.1 〜目 .2 

O 


O 





HL-5280DW 

Windows 95/98/Me/ 
2000 /XP ， 

Windows NT 4.0 

O 

O 

Windows 95 

を除く 

O 

O 


O 

Windows 

2000 /XP 

のみ 

O 

Mac OS X 10.2.4 面 

o 

O 

O 


O 


O 

Mac OSX 

10.3 面 
のみ 

Mac OS 9.1 〜目 .2 

o 


O 






^~ 無線 LAN をお使いの場合 （HL-5280DW のみ） 

乂モ HL - 528 0 DW は、有線および無線の両方のネットワークインターフエースで使用するこ 

_ とができます。ただし、有線と巧線ネットワークインターフエースを同時に接続するこ 

とはできません。ネットワークケーブル （ LAN ケーブル）が本機に接続されるときは、 

本機が自動的に有線 LAN インターフエースを検なします。また、ネットワークケーブル 
( LAN ケーブル）が本機に接続されていないときは、無線 LAN 接続が有効になります。 
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特長と機能 参 


4特長と機能 

ネットワーク印刷 

本機は、 TCP/IP プロトコルをサポートしている Windows 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT 4.0、 
また TCP / IP をサポートしている Macintosh (有線ネットワークの場合 ： Mac OS 9.1 〜 9.2 Mac OS 
X 10.2.4 な降、無線 LAN の場合 ： MacOSX 10.2.4 な降）の印刷サービスを提供しています。 

ただし、無線 LAN 機能は HL -5280 DW のみ対応しています。 


管理ユーティリティ 

• BRAdmin Professional (Windows の場合） 

BRAdmin Professional は、ネットワークの設定や管理が簡単にできるユーティリティです。 
BRAdmin Professional をインス I —ルする方法についての詳細は、「第8章 BRAdmin Professional 
で管理する」を参照してください。 

参 BRAdmin Light (Mac OS X 10.2.4 な降の場合） 

BRAdmin Light は、プリンタステータスを閲覧したり、起動している Mac OS X 10.2.4 な降のパ 
ソコンからネットワーク設定を設定したりするためのユーティリティです 。 BRAdmin Light は、プ 
リンタドライバをインス!ルしたときに、自動的にインス!ルされます。プリンタドライパを 
既にインス I ルしている場合は、再度インス I ルする必要はありません。 
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ネットワーク導入作業の流れ 


「かんたん設置ガイド」の手順にしたがってドライバのインス!ルを進めると、自動的にネット 
ワークの設定が完了します。 

な降では、手動でインス I ルする場合の手順を示します。 


ネットワークプリンタの共有お態を決める I 


お使いの環境に合わせて本機をどのように接続す 

るかを決めます。 

r 

無線 LAN の接続お態を決める（無線 LAN の場合） I 


インフラストラクチャモードとアドホックモード 
のどちらかを選択します。 lamk 

T 

IP アドレスを決める I 


本機に割り当てる IP アドレスを決めます。 

laiM 、 

r 

ネットワーク接続に必要な環境を整える I 


本機をネットワーク上で使用するために必要なも 

のを準備します。 田 

T 

ネットワークの設定を行う I 


BRAdmin Professional や操作パネルなどを使用 
して、本機をネットワーク上で利用できるように 
IP アドレスなどを設定します。 

• 有線 LAN の損 会™ 

-無線 LAN の 場合の 


パソコンにプリンタドライバをインス I ル、ポートを追加する 
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や y たいこと目次 


有線 LAN ネットワークの設定をする 

有線ネットワーク上で本機を使用するための 
設定ができます。 曲 



パソコン上にネットワークプリンタの設 
定をする 

本機をネットワーク上のパソコンから利用で 
きるように設定します。ネットワーク上の複数 
のパソコンから印刷できます。 

■ Windows の場合 
- Macintosh の場合 



無線 LAN ネットワークの設定をする （HL- 
5280 DW のみ） 

ネットワークケーブル （ LAN ケーブル）を使用 
しないで、無線でネットワークに接続できます。 

Fim^ 
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ネットワークプリンタの共有お態を決める 


有線 LAN の接続お態 

本機を各パソコンからネットワーク上で共有する場合、各パソコンから直接プリンタと通信する 
「ピアツーピア接続」と、共有パソコンを経由して通信する「ネットワーク共有」があります。 

^~ 本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 

乂モネットワーク共有の設定方法については、オペレーティングシステムの共有プリンタに 
_ J 関する説明やヘルプを参照してください。 


ピアツーピア接続 

各パソコンにプリンタポートの設定が必要です。 


Windows 


Windows 


Macintosh 



-パソコン2, 3台程度の小規模なネットワーク環境では、ネットワーク共有印刷よりも簡単に設 
定できるピアツーピア印刷をおすすめします。ネットワーク共有印刷については、を参 
照してください。 

-どのパソコンも、 TCP / IP プロトコルを使用している必要があります。 

. ネットワークプリンタに適した IP アドレスを設定する必要があります。 

• ルータを使用している場合は、パソコンとネットワークプリンタにゲートウェイアドレスを設 
定する必要があります。 

•ネットワークプリンタは、 Macintosh と通信することもできます。 （ TCP / IP 互換動作環境） 
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有線 LAN の接続形態 ♦ 


ネットワーク共有 

ネットワークプリンタに直接接続されているパソコンにのみプリンタポートを設定し、そのパソコ 
ンを経由して他のパソコンもネットワークプリンタを共有します。ただし、ネットワークプリンタ 
に接続されてし^るパソコンの電源が乂つていないと、他のパソコンはネットワークプリンタを使用 
できません。 



ネットワーク共有 


-大規模なネットワーク環境では、ネットワーク共有印刷環境をおすすめします。 

-サーバまたはプリントサーパは、 TCP / IP 印刷プロトコルを使用してください。 

-サーバまたはプリントサーパには、ネットワークプリンタに適した IP アドレスを設定する必要 
があります。 

. ネットワークプリンタとサーパをパラレルまたは USB インターフエースを経由して接続するこ 
ともできます。 

•ネットワークプリンタは、 Macintosh と通信することもできます。 （ TCP / IP 互換動作環境） 


^ ネットワーク共有の方法については Windows の共有プリンタに関する説明やヘルプを参 

乂モ，晤してください。 
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無線 LAN の}き続お態 ( HL -5280 DW のみ) 参 


4 無線 LAN の接続お態 (HL-5280DW のみ） 

お線 LAN を使用する場合は、その接続お態を選択する必要があります。 

無線 LAN の接続形態には、インフラストラクチャモードとアドホックモードの2つのタイプがあ 
ります。 


インフラストラクチャモード 

インフラストラクチャモードのネットワークでは、ネットワークの中,こ、に無線 LAN アクセスポイ 
ントが設置されています。無線 LAN アクセスポイントは、有線のネットヮークへ橋;度しをする他 
にゲートウェイとしても機能します（有線 LAN におけるハブのような役割になります)。 



アドホックモード 

アドホックモードのネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アク 
セスポイントが存在しません。それぞれの無線機器は個別に直接通信します。本機をアドホック 
モードに設定している場合は、印刷データを送信するパソコンから印刷データを直接受け取ります。 



。 I ドライバのインス! -- ル方法は、「第4章アドホックモードに設定する （ HL - 5280 DW の 
タモみ)」 曲 を参照してください。 
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■ p アドレスをみめる 


^TCP/IP を巧用して印刷するには、本機に W アドレスを 
割り当てる必要があります 

使用するパソコンと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネット 
マスクを設定します。パソコンと本機の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウエ 
イ」のアドレスも設定します。 

^ ゲートウエイの設定 

乂モルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中 
— 継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。このルータ 
が持つ IP アドレスをゲートウエイのアドレスとして設定します。ルータの IP アドレス 
はネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

IP アドレスは U 下のちまで割り当てます。 

参 IP アドレス配巧サーバを利用している場合 

本機は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP ア 
ドレス配ホサーバを利用している場合は、本機が起動したときに自動的に IP アドレスが割り当て 
られます。 

参 IP アドレス配巧サーバを利用していない場合 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は 、 APIPA 
( AutolP ) 機能により、本機が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お使い 
のネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は、本機の操作パネルを使用して本 
機の IP アドレスを設定してください。 


^~ お買い上げ時の IP アドレス 

乂モ IP アドレス配巧サーパを利用していない場合、お買い上げ時の設定は la 下のとおりです。 

- . IP アドレス： 169.254 .XXX.XXX (A 円 PA 機能による自動割当） 

現在の設定値を調べるときは、「設定一覧」を印刷します。詳しくは、「設定一覧の印刷」 
を参照してください。 
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IP アドレスとは • 


ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 

という意巧を持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の値は、予約された" 0" と 
"255" を除いた1〜254の範囲で、り92.168.1.3」は、 

192.16 8.1 .卜254 

の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本機を追加する場合は、ホ 
ストアドレス部に重複しないよう変更した値を割り当ててください。 

^~ 予約されているアドレス 

乂モ上記の例では、192.168 .1.0 がネットワークアドレス、192.168 .1.255 がブロードキャス 
- トアドレスとなり、本機に割り当てることはできません。 


4 IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているパソコンの住所にあたるものです。 TCP / IP ネットワークに接続する 
パソコンなどの機器（ノード）には、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「.（ピリオド）」で区切って「192.168.1.3」のように表現 
します。 

口ーカルネットワークでは、 IP アドレスはサブネットマスクによって「ネットワークアドレス部」 
と「ホストアドレス部」に分割されています。サブネットマスクを設定することにより、ホストア 
ドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できます。 IP アドレスとサブネットマスクは常にセッ 
卜で管理してください。 

192.168 .1.3 IP アドレス 

255.255 .255.0 サブネットマスク 

と設定されている場合、 


3 —_ 
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IP アドレスのホめ方 参 


4 IP アドレスの決め方 

本機を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルータなどの初期値に合わせると簡 
単に設定、管理することができます。 IP アドレスを手動で設定する場合はな下のように設定します。 
ルータの LAN 側 IP アドレスが「192.168.1.1」、サブネットマスクが口55.255.255.0」である場合、 
接続する本機やパソコンにネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞれ 
異なる値を割り当てます。ここでは口〜254」の範囲で設定します。な下の例を参考に、接続する機 
器の IP アドレスを設定してくださし、。 


例) 


機器名（ノード） 

IP アドレス 

サブネツトマスク 

ルータ 

192.168 .1. 1 

255.255 .255.0 

本機 

192.168 .1. 3 

255.255 .255.0 

パソコン1 

192.168 .1.11 

255.255 .255.0 

パソコン2 

192.168 .1.12 

255.255 .255.0 

パソコン3 

192.168 .1.13 

255.255 .255.0 


ルーク 
192 . 168 . 1.1 



^~ ネットワーク管理者がいるときは 

乂モ事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管巧して 

- いる担当者に使用できる IP アドレスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定す 

ると、ネットワーク接続できないなどトラブルの原因になります。 


d ネットワーク内にルータがあるときは 

乂モルータにも IP アドレスが割り当てられています。その IP アドレスを本機またはパソコ 

- ンに設定しないでください。ルータの IP アドレスはルータの取扱説明書を確認するか、 

ネットワーク管巧者にお問い合わせください。 
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ネットワーク}妄続に必要な環境を璧える 


本機をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明しま 
す。 

A 準備するもの 

参 ネットワークケーブル （ LAN ケーブル） 

本機とパソコン、またはハブなどの機器同±をつなぐケーブルです。ネットワークケーブル （LAN 
ケーブル）にはいろいろな規格がありますが、現在一般的なのはカテゴリ 5 E という規格のケーブ 
ルです。 5 E の E は 「 Enhanced 」 の略で、「強化された」という意味を持っています。カテゴリ 
5 E のケーブルはカテゴリ5のケーブルよりもノイズに強い作りになっています。 

また、同じカテゴリのケーブルにも「ストレートケーブル」と「ク□スケーブル」の2種類があり 
ます。ストレートケーブルは ADSL モデムとパソコンの接続、パソコンとハブの接続に使用される 
ケーブルで、ほとんどの場合はストレートケーブルで接続が可能です。クロスケーブルは2台のパ 
ソコン同±を直接接続するときなどに使用されます。 

ケーブルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。ただし、最大ケーブル 
長は 10 BASE - T /100 BASE - TX とも 100 m となっているため、それ U 下になるようにしてください。 

4~ 本機を巧線 LAN で使用する場合は、ネットワークケーブルは不要ですが、一時的にネッ 
乂モトワークケーブルに接続することによって無線 LAN の設定を容易に行うことができま 
_ I す。詳しくは、「かんたん設置ガイド」を参照してください。 


参八ブ 

複数台のパソコンなどをネットワーク接続するときにぶ、要な集線装置です。ハブには、大きく分け 
て「リピータハブ」と「スイッチングハブ」があります。リピータハブは主に 10 BASE - T で使用さ 
れる集線装置です。スイッチングハブは主に、100 BASE - TX や1000 BASE - T に使用される集線装 
置で、信号の流れを制御してコリジョンという信号の衝突が起きないようにする機能を持っていま 
す。 

ハブに接続できる機器の数はハブのポート数によって決まります。お使いの環境から、何台の機器 
を接続するかを検討して購入してください。 



乂モ 


巧線 LAN をご利用の場合は、ハブの代わりに巧線 LAN アク七スポイントが必要です。 


参 ルー タ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット網と、家庭•オフィスの LAN (内 
部ネットワーク）を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続するこ 
とができるようになります。ルータを使用すると、接続した各機器に自動で IP アドレスを割り当 
ててる DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アドレス（プライべート IP アドレス）を持つ機器に、 
必要に応じてインターネット用の IP アドレス（グローバル IP アドレス）を割り当てる NAT 機能 
があります。 

さらにインターネット接続に必要なプロトコルに対応していたり、インターネットからの不正なア 
クセスを防ぐセキュリティ機能なども持っています。 


巧線 LAN をご利用の場合は、巧線 LAN 対応のルータまたはアクセスポイントを使用し 
乂モてください。 
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章有線 LAN で設定する 


概要 


ネットワーク環境で本機を使用する前に、 TCP / IP の設定をする必要があります。 

この章では、 TCP / IP プロトコルを使用して、ネットワーク上で印刷するために必要な基本手順に 
ついて説明します。 


本機を有線 LAN に接続するには、付属の CD - ROM の自動インス I ' — ラを使用されることをおすす 
めします。「かんたん設置ガイド」の手順にしたがってプリンタドライパのインス!ルを進める 
と、簡単に本機をネットワークに接続することができます。 

CD - ROM の自動インストーラを使用せずに本機を設定する場合は、この章を参照して TCP / IP の 
設定をしてください。 

その後、「第6章」「第7章」「第8章」 （ Windows の場合)、または「第9章」「第10章」 
( Macintosh の場合）を参照して、ネットワーク印刷ソフトウェアやプリンタドライバのインス 
I ルを行ってください。 
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■ p アドレスとサブネットマスクを設定する 


^ BRAdmin Professional を使用する （Windows のみ ) 

BRAdmin Professional を使用して、 TCP / IP 環境にある本機に接続されたネットワークを管理する 
ことができます。詳細は、「第8章 BRAdminProfessional で管理する」を参照してくださ 
し、。 

4 操作パネルを使用する （ HL-5270DN/HL-5280DW のみ ) 

操作パネルの「ネットワーク」メニューを使用して、本機のネットワークに関する項目を設定する 
ことができます。詳細は、「操作パネルから設定を変更する （ HL -5270 DN / HL -5280 DW のみ)」 
laiaA を参照してください。 


4 その他の設定方法を使用する 

化の方法を用いて、本機を設定することができます。詳細は、「操作パネル U 外から IP アドレスを 
設定する」 liiisak . を参照してください 
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ネットワークの設定を変更する 


BRAdmin Professional を使用する （Windows のみ ) 


[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- [Brother 
Administrator Utilities ] — [Brother BRAdmin Professional Utilities ] — [Brother 
BRAdmin Professional ] の順にクリックします。 

BRAdmin Professional が起動されます。 


2 ^ ウインドウの左側のフレームにある「フィルタ」の 「 TCP / IP 」 を選びます。 


^ ウィンドウの右側のフレームから設定したいプリントサーパを選びます。 


4 つ[コントロール]メニューから[プリントサーパ設定]を選びます。 


パスワードを入力します。 

タモお買い上げ時のパスワードは、 "access" です。 


夕 プリントサーパ設定を変更します。 


操作パネルを使用する （ HL-5270DN/HL-5280DW のみ ) 

操作パネルの「ネットワーク」メニューを使用して、本機のネットワークに関する項目を設定、また 
は変更することができます。詳細は、「操作パネルから設定を変更する （HL-5270DN/HL-5280DW 
のみ)」 iggA を参照してください。 

4 ウェブブラウザを使用する 

ウェブブラウザを使用して、本機のネットワークに関する項目を設定、または変更することができ 
ます。詳細は、「第5章ウェブブラウザで管理する」 1^^ を参照してください。 
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操作パネルから設定を変ちする ( HL -5270 DN / HL -5280 DW のみ) 


操作パネルは、さまざまなボタン（^)や9/$など）と液晶ディスプレイから構成されています。 
この章では、操作パネルのボタンを使用して、ネットワークで使用するために行う設定ちまについ 
て説巧します。 

店ボタンと液晶ディスプレイ 

パソコンから操作しなくても、操作/ くネルのボタンを使って本機のネットワークの設定項目を変更 
できます。液晶ディスプレイには、現在の設定内容や選べる項目名が表示されます。 


操作パネル 

操作パネルは、各設定項目を表示したり、などで選択した設定値を表示します。操作パネルは 
1行16文字で表示されます。 リ八 

操作パネルを使用すれば、「ネットワーク」モードの設定メニューを通じてネットワーク設定をす 
ることができます。 

「インサツデキマス」と表示されているときに、のいずれかを押し、か巧で「ネット 
ワーク」モードを選択してください。 り リ^ 


ネットトク 


操作パネルから設定できる項目 

本機の操作パネルを使って、下の項目を設定できます。 


メニュー名と項目名 

参照先 

有線 LAN 

有線 LAN オン/オフ （ HL - 5280 DW のみ） 


TCP/IP (有繳 

TCP / IP オン/オフ 

の 

IP アドレス 

■の 

サブネツトマスク 

laKaiiW 

ゲートウ エイ 

lamik. 

IP 取得リトライ回数 

lamsk. 

IP 取得方法 

laBaRk. 

APIPA 

laME^ 

IPv 6 

1 •化 也 

NetBIOS/IP 

1 かぶ 

イーサネットモード 


有線設定リセット 


設定一覧の印 

則 

laKw •心 


乂モ 


• Windows をお使いの場合は、付属の CD - ROM に収録されている 「BRAdmin 
ProfessionalJ を使巧して設定することもできます。 w—A 
- Mac OSX をお使いの場合は、ドライバインス!ルと同時にインス!ルされる 
「BRAdmin Light 」 を使用して設定することもできます。 lama ^ 

-ウェブブラウザを使用して設定することができます。 iamA 
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有線 LAN オン/オフ （ HL -5280 DW のみ) 


有線 LAN を「オン」または「オフ」に設定できます。 



のいずれかをホ甲します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 




液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

お買い上げ時は【オン】になっています。 


,^7 9またはを押して【オン】または【オフ】を選がし、 
@を押します。 

有線 LAN オン/オフの設定が確定されます。 



夕 g を押します。 

設定メニューを終了します。 



設定を変更した場合は、電源を入れ直した後に設定が有効になります。 
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TCP パ P の設定（有繳 


TCP / IP を使用して印刷するには、本機に IP アドレスを設定します。 

パソコンと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを 
設定します。ルータの先に本機が接続されている場合は、ルータのアドレス（ゲートウ王イ）も設 
定します。 


厂 

乂モ 


本機のお買い上げ時の設定は、 U 下のとおりです。 

• IP アドレス：169.254 .XXX.XXX ( A 円 PA 機能による自動割当） 



DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、お買い上げ 
時の IP アドレスは192.0 .0.192 になります。 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP ア 


ドレスを取得しないように設定してください。 

パソコンを使用する場合は 、 BRAdmin Professional や BRAdmin Light 、 ウェブブ 
ラウザを使用して、 IP の設定方法を手動 （ S ね tic (固定)）に設定します。 

本機の操作パネルを使用する場合は、 「 IP 取得ホま I ISMltk を参昭してください。 


この メニューは8 つの 項目で構成されています。 

• TCP/IP オン/オフ 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲートウェイアドレス 

• IP 取得リトライ回数 

• IP 取得方法 

• APIPA 

• IPv6 


因 


TCP/IP を設定する他の方法 

• BRAdmin Professional を使用する場合は、「ネットワークインターフエースを設定す 
る」を参照してください。 

-その他 TCP / IP を設定する方法は rip アドレスの設定方法」 曲 を参照してくださ 
い。 
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TCP / IP オン/オフ 参 


TCP パ P オン/オフ 

TCP / IP を使用してネットワークに接続するときは「オン」に設定します。 



のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 


インサツテ•キマス 


インフオメ-シヨン 


沪 9または S を押して【ネットワ-ク】を選択し、©を押します。画:杯 


HL -5270 DN の場合は、手順4に進みます。 


▼ 


TCP/IP 


HL -5280 DW の場合 - 

A またはを押して【ユウ七ン LAN 】 を選択し、を押します。 I^LAM 


▼ 


TCP/IP 


„4 r 7 9または^を押して 【 TCP / IN を選択し、 g ) を押します。 


TCP/IP 


TCP / IP オン/オフ 


TCP / IP オン/オフ 


▼ 


オン 


去 


9または!^を押して【 TCP / IP オン/オフ】を選択し、 

くみを押します。 

液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

お買い上げ時は【=オン】になっています。 

jpr ? または^を押して【オン】または【オフ】を選がし、 

く^を押します。 

TCP / IP の設定が確定されます。 


オン 


▼ 


オフ 


杏 


夕因 


を押します。 


設定メニューを終了します。 


嚴 


設定を変更した場合は、電源を入れ直した後に設定が有効になります。 
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IP アドレス 参 


4 IP アドレス 

本機の現在の IP アドレスが表示されます。お買い上げ時は APIPA により自動的に割り当てられま 
す。 IP アドレスを変更する場合は、 「 IP セツテイホウホウ」 （ IP 取得ちま）を「コテイ」 

( STATIC ) に指定してください。 

「コテイ」 （ STAT に）外の 「IP セツテイホウホウ」 （ IP 取得ちま）が選択されている場合は、 
DHCP または BOOTP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的に取得します。 
riP セツテイホウホウ」 （ IP 取得ちま）が「才ート」 (AUTO) に設定されている場合 、 Windows 
2000 の BOOTP サーバから IP の取得ができないので、 DHCP を使うようにしてください。 



次のブロック（右）に力ーソルが移動します。 


朽 同様の手順で第2ブロック IU 降の IP アドレスを変更します。 

を押すと、1つ前のブロックに力ーソルが移動します。 



^ IP アドレスの変更が完了したら、く勺を巧します。 

^ 液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 

を示します。 

IP アドレスの設定が確定されます。 



in 0 を押します。 

設定メ ニ ュ-を終了します。 
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サブネットマスク 参 


サブネットマスク 

本機が使用する現在のサブネットマスクを表示します。 DHCP または BOOTP 、 APIPA を使用し 
ていない場合、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについて 
はネットワーク管理者にお問い合わせください。 



サブネットマスクの第1ブロックの末尾が点滅表示されます。 
お買い上げ時は【255.255.0.0】または【0.0.0.0】（ケーブル未接続の場 
合）になっています。 


A つ9または||を押して第1ブロックのサブネットマスクを変更し、 
@を押します。 

次のブロック（右）に力ーソルが移動します。 



同様の手順で第2ブロック IU 降のサブネットマスクを変更しま 

夕）を押すと、1つ前のブロックに力ーソルが移動します。 



夕 サブネットマスクの変更が完了したら、 g ) を押します。 

液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

サブネットマスクの設定が確定されます。 



夕 g を巧します。 

設定メニューを終了します。 
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ゲートウて イ參 


4ゲートウェイ 

本機の現在のゲートウェイアドレス（ルータ）のアドレスを表示します。 DHCP や BOOTP 、 
APIPA を使巧していない場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイやルータを使用しない 
場合は初期値（0.0.0.0)にしておいてください。アドレスが不明な場合はネットワーク管理者へお 
問い合わせください。 



ゲートウエイアドレスの第1ブロックのホ尾が点滅表示されます。 
お買い上げ時は【0.0.0.0】になっています。 


夕 


I または^を押して第1ブロックのゲートウェイアドレスを 

変更し、@を押します。 

次のブロック（右）に力ーソルが移動します。 



スつ 同様の手順で第2ブロック IU 降のゲートウェイアドレスを変更 
い します。 

夕）を押すと、1つ前のブロックじ力ーソルが移動します。 


0.E 

]. 0. 0 

▼ 

0.E 

]. 0. 0 


夕 ゲートウェイアドレスの変更が完了したら、 g ) を押します。 

液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

ゲートウ X イアドレスの設定が確定されます。 



夕 g を巧します。 

設定メニューを終了します。 
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IP 取得リトライ回数 参 


IP 取得リトライ回数 

IP 取得時のリトライ回数を設定します。 




9または||を押して 【 IP 七ッテイリトライ】を選択し、 
@を押します。 


液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

お買い上げ時は【3】（こなっています。 



夕 9または!^を巧してリトライ回数を変更し、 g ) を巧します。 

リトライ回数の設定が確定されます。 


=3 


▼ 


=5 


み 


夕 


を押します。 


設定メニューを終了します。 
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IP 取得方法 ♦ 


IP 取得方法 

IP の取得方法を設定します。 



dt'® 


のいずれかを巧します。 


オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 



HL -5270 DN の場合は、手順4に進みます。 




液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

お買い上げ時は【オート】になっています。 


夕 


，または/! 


を押して【才ート】、【コテイ】、 【 RARP 】、 


に OOTP 】、【 DHCP 】 から選択し、。を押します。 

IP の取得方法の設定が確定されます。^ 


g を押します。 

設定メニューを終了します。 
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APIPA 参 


s^APIPA 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーパーを利用していない場合に 、 APIPA 
( AutolP ) 機能によって本機に IP アドレスを自動的に割り当てることができます。このとき、 IP ア 
ドレスは169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で割り当てられます。割り当てられた IP アドレ 
スがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は 、 BRAdmin 
Professional や BRAdmin Liaht 、 操作パネルから IP アドレスを変更してください。 lawgik . 


ぶ 辦 


のいずれかを押します。 


オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 



^ 9またはを押して【ネットワ-ク】を選択し、〇)を押します。 

HL -5270 DN の場合は、手順4に進みます。 

HL -5280 DW の場合 

と^ または I を押して【ユウ七ン LAN 】 を選択し、 Q ) を押します。 


ク 9または A を押して [ TCP / IP ] を還択し、 g ) を巧します。 


^ Q または ( 


’を押して 【 ARPA オン/オフ】を選択し、 (3 を押します。 


液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

お買い上げ時は【オン】になっています。 


ネットトク 

▼ 

TCP/IP 


im LAN 

▼ 

TCP/IP 

TCP/IP 


TCP / IP オン/オフ 


APIPA オン/オフ 

▼ 

ニ オン 杏 


jpri 9またはを押して【オン】または【オフ】を選がし、 
@を押します。 



APIPA の設定が確定されます。 


沪 ^ を押します。 

設定メニューを終了します。 



IP アドレスの自動設定機能 (APIPA) 

• APIPA プロトコルを使用していると、169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で自 
動的に IP アドレスが割り当てられます。 

サブ ネッ ト マスク： 255.255 .0.0 

ゲートウエイ： 0.0 .0.0 

• APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に 
適さない場合があります。そのような場合は、 APIPA 機能を巧効にします。 

-お買い上げ時は、 A 円 PA プロトコルは使用可能に設定されています。 
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IPv 6# 


み IPv 6 

本機は次世代インターネットプロトコル IPv 6 に対応しています。 

IPv 6についての詳細は、ブラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp ) を 
参照してください。 


ぶ 辦 


のいずれかを巧します。 


オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 



jn 9またはを押して【ネットワ-ク】を選択し、@を押します。 

HL -5270 DN の場合は、手順4に進みます。 




液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

お買い上げ時は【オフ】になっています。 


Jfri 9または^を押して【オン】または【オフ】を選がし、 
を;^を押します。 



IPv 6 の設定が確定されます。 


沪 g を押します。 

設定メニューを終了します。 



設定を変更した場合は、電源を入れ直した後に設定が有効になります。 
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NetBIOS/IP の設定 


本機は TCP / IP 上 （ NetBIOS 経由）で SMB (Server Message Block ) をサポートしています。こ 
れにより、ネットワークの検索時に通常の Windows パソコンのように本機を表示させることがで 
きます。このように Ne 旧 IOS を使用した場合 、 Microsoft Network に接続しているパソコンの 
DOS アプリケーションから印刷することができます。 



9言© 


のいずれかを押します。 


オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 



ぶ n 9または^を押して【ネットワーク】を選択し、 Q ) を押します。 

HL -5270 DN の場合は、手順4に進みます。 


ネットトク 


▼ 


TCP/IP 


HL -5280 DW の場合 

しノ/ A または^を押して【ユウ七ン LAN 】 を選択し、¢3を押します。 


ユウ！!ン LAN 


▼ 


TCP/IP 


NETBIOS / IP オン/オフ 


4 つ9または^を押して 【 NETBIOS / IP オン/オフ】を選択し、 
(2^ を押します。 


▼ 


オン 




液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

お買い上げ時は【オン】になっています。 

^または A を押して【オン】または【オフ】を選がし、 

@を押します。 

NETBIOS / IP の設定が確定されます。 


オン 


▼ 


オフ 




圈 


を押します。 

設定メニューを終了します。 


嚴 


設定を変更した場合は、電源を入れ直した後に設定が有効になります。 
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イーサネツトモード 


イーサネットの転送速度を設定します。 

この設定に対する変更を有効にするためには、本機を一度リセットする必要があります。 



誤つた設定をした場合、本機にアクセスできなくなることがあります。 



3： フ HL -5280 DW の場合 

しノ^ A または I を押して【ユウ七ン LAN 】 を選択し、@を押します。 


ユウピノ LAN 

▼ 


TCP/IP 


ク 9または A を押して【イーサネットモード】を選がし、 
を押します。 


液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

お買い上げ時は【オート】になっています。 


イ-サネブトトト' 



9または^を押して【才-卜】、 【100 B - FD 】、【100 B - HD 】、 
【10 B - FD 】、[10 B - HD ] から選択し、@を巧します。 

イーサネットモードの設定が確定されます。 



夕 


を押します。 


設定メニューを終了します。 


Ethernet リンクモードについて 

才ート： 100 Base-TX (全二重/半二重)、 10 Base-T (半二重）モードを自動接続により選 

択します。 

100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 
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有線設定り七ット 


4ネットワーク設定リセット 

現在のネットワーク設定を全て初期化できます。 


• HL-5270DN/HL-5280DW の場合 



47 再度@を押します。 


設定メニューを終了します。 


因 


ネットワーク設定をお買い上げ時の設定にリセットする他の方法 
• BRAdmin Proffessional (Windows ま用）または BRAdmin Light (Macintosh ま用） 
を使用する。 

- HTTP (ウェブブラウザ）を使用する場合は、「ウェブブラウザで管理する」を 
参照してください。 


HL-5250DN の場合 


夕 


プリンタの電源を切ります。 


夕 


フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを 
確認します。 


夕 


プリンタの電源を入れて、 P ( Go ) を押し続けます。 


すべてのランプが点けし、その後、 Sta 山 S ランプが;'肖‘なします。 


ク 


g ( Go ) を離します。 

すべてのランプが消'なすることを確認します。 


圓 


|( Go ) を6回巧します。 


すべてのランプが点灯することを確認します。 

(プリントサーバーが工場出荷時の状態に戻ったことを示します。） 
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有線 LAN のみリセット （ HL -5280 DW のみ) ♦ 


A 有線 LAN のみリ七ツト （ HL -5280 DW のみ） 

現在の有線 LAN 設定で操作パネルから設定可能な項目のみを全て初期化できます。 



再度 g ) を押します。 

設定メニューを終了します。 
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設定一覧の印刷 


本機の設定メニューと設定値は、次の方まで印刷します。 


HL-5270DN/HL-5280DW の場合 


夕 dt'®' 


のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 


インサツテ•キマス 


インフオメ-シヨン 


【インフォメーシヨン】が表示されていることを確認して、を 
し//押します。 


インフオメ-シヨン 


わテイリストインサツ 


【七ッテイリストインサツ】が表示されていることを確認して、 
しノ" @を押します。 


わテイリストインサツ 


設定メニューと設定値のリストが印刷されます。 


参 HL-5250DN の場合 


本機の電源を切ります。 


2^ フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認しま 


本機の電源を入れて、印刷可能状態になるまで待ちます。 


g を3回押します。 （2 秒に1内） 

プリンタ設定一覧が印刷されます。 
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ま 3 章編 I LAN で設まする （ HL -5280 DW のみ) 


概要 


本機をお線 LAN に接続するには、付属の CD - ROM の自動インストーラを使用されることをおすす 
めします。「かんたん設置ガイド」の手順にしたがってプリンタドライパのインス!ラを進める 
と、簡単に本機をネットワークに接続することができます。 

CD - ROM の自動インストーラを使用せずに本機を設定する場合は、この章を参照して TCP / IP の 
設定をしてください。 

その後、「第6章」「第7章」「第8章」 （ Windows の場合)、または「第9章」「第10章」 
( Macintosh の場合）を参照して、ネットワーク印刷ソフトウェアやプリンタドライバのインス 
I ルを行ってください。 
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無線 LAN 設定の用語と概念 


無線 LAN の設定をするときには、本機の設定を既存の無線 LAN アクセスポイントの設定に合わせ 
る必要があります。 

ここでは、無線 LAN の設定をする上で必要な主な用語や概念について説明します。 

^ SSID とチヤンネルについて 

無線 LAN アクセスポイントに接続するときは、 SSID とチャンネルを明確に設定する必要があります。 


参 SSID (ネットワーク名） 

それぞれの無線ネットワークでは、 SSID または ESSID (拡張サービスセット識別子）と言われる 
固有のネットワーク名を持っています。 SSID は32バイトな下であり、無線 LAN アクセスポイン 
卜に割り当てられています。無線ネットワークに接続する無線ネットワークデバイスは、その無線 
LAN アクセスポイントの SSID に合わせる必要があります。アクセスポイントと無線ネットワーク 
デバイスは、定期的に SSID 情報を持った無線パケット（ビーコンとして認識されている）を送信 
し、巧手の存在を認識します。 

参 チャンネル 

お線ネットワークではチャンネルという概念を使用します。各無線チャンネルは、それぞれ異なる 
周波数を持っています。無線ネットワークで設定する場合、接続先の無線 LAN アクセスポイント 
で使用されているチャンネルにデバイスを設定しなければなりません。 

無線ネットワークを使用するときに用いることができるチャンネルは 1-14 チャンネルです。 

4認証方式と暗号方化式について 

有線ネットワークとは異なり、通信範囲が物理的に限られていない無線ネットワーク環境下では、 
セキュリティに関する設定を行い傍受や不正アクセスを未がに防ぐ必要があります。セキュリティ 
に関する設定には、認証方式（ネットワークにアクセスをしようとしている機器にアクセス権があ 
るかどうかを半り断する方法）と暗号化方式（データを暗号化することにより第=者による傍受を防 
ぐち法）の設定があります。 

本機をお線ネットワークに確実に接続するためには、これらの設定を正しく行う必要があります。 
ここでは、本機がサポートする認証方式および暗号化ち式を紹介します。 

参 認証方式 

本機がサポートする認証方式は次のとおりです。 

• 才ープンシステム：認証を行わず、すべてのアクセスを許可します。 

• 共有キー(インフラストラクチャーモードのみ）： 

あらかじめ秘密のネットワークキーを設定しておいて、同じキーを使用している 
機器にのみアクセスを許可します。 

• WPA-PSK :定期的に変更されるネットワークキーを使用して認証を巧います。高い七キュリ 

ティを実現できます。 WPA-PSK による認証を使用する場合には、接続する巧手 
の機器も WPA-PSK に対応している必要があります。 

•LEAP : Cisco LEAP (ライト拡張認識プロテクト）は、認証用にユーザー ID パスワード 
を使用します。 

参 暗号化方式 

本機は下記の暗号化方式をサポートしています。 

-なし：暗号化を行いません。 

• WEP : WEP (Wired Equivalent Privacy ) の機能を用いてデータを暗号化し送受信を行います。 

• TKIP :定期的に暗号キーが変更される暗号化方式です。高いセキュリティを実現できます。 

TKIP は、パケットごとのキーミキシング、メッセージインテグリティチェック、再 
キーの構造を提供します。 

• AES : AES は、 Wi - Fi 認証された強化暗号化標準です。 

- CKIP : CKIP は、幻 SCO l _ EAP 認証とともに使用される暗号化方式です。 
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認証方式と暗号方化式について 参 


参ネッ トワークキー 

本機は、「才ープンシステム/共有キーでの WEP 」 セキュリティ方式においてネットワークキーと 
して WEP キーを使用します。 

WEP キーは次のような規定に従い、 64 bit または 128 bit キーに対応する値を ASCII 文をか16進数 
フォーマットで乂力します。 

• 64(40)bit ASCII 文字：半角 5 文字で入力します。 

例） " Hello " (大文字と小文をは区別されます） 

. 64(40)bit 16 進数： 10 巧の 16 進数で半角入力します。 

例） V 1 f 22：34 aba || 

.128(104)bit ASCII 文字：半角 13 文字で入力します。 

传 ij ) " Wirelesscomms " (大文字と小文ぞは区別されます） 

.128(104)bit 16 進数： 26 巧の 16 進数で半角入力します。 

例） V 1 f 2234 ab 56 cd 709 e 5412 aa 3 ba || 


• WPA - PSK と TKIP/AES :長さ 8 U 上で63キャラクターじ(内の事前共有キー ( PSK ) を使用し 
ます。 


4~ 本書では、巧線 LAN に関する用語は、巧団法人電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) 発行の 
>1モ「巧線 LAN のセキュリティに関するガイドライン（改訂版)」で巧奨されている統一用語 
- を使用しています。 


主な推奨用語 

各メーカーで使用されている用語 

雛 LAN 

ワイヤレス LAN 

無線 LAN アクセスポイント 

無線 LAN ルータ、ワイヤレス•ブロー 
ドバン ドルータ 

SSID 

ネットワーク名、 ESS - ID、ESSID 
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無線 LAN 設定 


本機を無線 LAN で接続するためには、最初に無線に関する設定を行い、その後必要に応じて IP ア 
ドレスなどのネットワーク設定を行います。 

無線 LAN の設定をする場合、次の2 つの 方法があります 
• CD - ROM にある自動インス!ルを使用する（推奨） 

-操作パネルを使用する 

なお、この章ではインフラストラクチャモードによる設定について説明します。アドホックモード 
については、「第4章アドホックモードに設定する （ HL -5280 DW のみ)」 曲 を参照してくだ 
さい。 

インストール時に設定する 

付属の CD - ROM の自動インス!'―ラを使用されることをおすすめします。「かんたん設置ガイド」の 
手順にしたがってドライバのインストールを進めると、自動的にネットワークの設定が完了します。 

心操作パネルを使用する 

操作パネルは、さまざまなボタン（(^)や 9/(^ など）と液晶ディスプレイから構成されています。 
この 章では、操作パネルのボタンを使用して、ネットワークで使用するために行う設定ちまについ 
て説明します。 

参 ボタンと液晶ディスプレイ 

パソコンから操作しなくても、操作/ くネルのボタンを使って本機のネットワークの設定項目を変更 
できます。液晶ディスプレイには、現在の設定内容や選べる項目名が表示されます。 

参 操作パネル へ曲 

操作パネルは、各設定項目を表示したり、などで選択した設定値を表示します。操作パネルは 
1行16文字で表示されます。 リ A 

操作パネルを使用すれば、「ネットワーク」モードの設定メニューを通じてネットワーク設定をす 
ることができます。 

「インサツデキマス」と表示されているときに、のいずれかを押し、 U / 巧で「ネット 
ワーク」モードを選択してくださし、。 

みツトワ_ク_ 

•無線 LAN 設定の項目 

無線 LAN 設定では、下記の項目を設定する必要があります。 


設定 

メニュ ー 1 

設定 

メニュ ー2 

サブメニュー設定 

説明 



セツゾクモード 

=アドホック/インフラストラクチヤ 

現在のネットワーク接続モード（アドホック/インフ 

ラストラクチヤ）をま示します。 

厶セン 

LAN 

ムセン 

セ ッ テイ 

SSID ケンサク 

=###### 

接続可能な無線ネットワーク （ SSID ) を表示します。 
表示された接続先の SSID を選択して、設定します。 
「SSID (ネットワーク名）」 曲田^を 参照してください。 



SSID 

接続先の SSID を設定します。 

数字の 「 0 」 - 「9」、 AS 幻 I 文字の「3」 -「 z 」、「 A 」- 
rzj を使用して、32文字 IU 内で入力します。 

「SSID (ネットワーク名）」を参照してください。 
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操作パネルを使用する ♦ 


設定 

メニュ ー 1 

設定 

メニュ ー2 

サブメニュー設定 

説明 

厶セン 

LAN 

ムセン 

セッテイ 

チヤンネル 

=1,…11, .'14 

【セツゾクモード】で【アドホックモード】が設定され 
ているときに、現在使用されているチャンネルを表示 
します。「チャンネル」 1^^ を参照してください。 

ニンショウホウホウ 

=才ープンシステム/キョウユウキー / WPA - PSK/LEAP 
認証方式を設定します。 

【セツゾクモード】で【インフラストラクチャモード】 

が設定されているときは、【キョウユウキー】 [ WPA - 
PSK ] [ LEAP ] から選択します。 

「認証方式」 1^^^ を参照してください。 

アンゴウカホウホウ 

=ナシ / WEP / TKIP / AES/CKIP 
暗ち化ち式を設定します。 

「暗号化方式」を参照してください。 

WEP キーセンタク 

=キー1/キー2/キー3/キー4 
設定する WEP キーを選択します。 

「ネットワークキを参照してください。 

WEP キ ー 1サイズ 
WEP キ ー2 サイズ 
WEP キ ー3 サイズ 
WEP キー4サイズ 

-64 (40) ビットパ28 (64) ビット 

WEP キーのサイズを設定します。 

「ネットワークキー」 曲 を参照してください。 

WEP キ ー 1タイプ 
WEP キ ー2 タイプ 
WEP キ ー3 タイプ 
WEP キ ー4 タイプ 

二 ASCII/HEX 

WEP キーのタイプを設定します。 

「ネットワークキー」 曲田^を 参照してください。 

WEP キ ー1 

WEP キ ー2 

WEP キ ー3 

WEP キ ー4 

二### 

新しい WEP キー香号を設定します。 

「ネットワークキを参照してください。 

PSK (パスフレー; 0 

=### 

【ニンショウモード】で 【 WPA - PSK 】 を選択したとき 
に、ネットワークキーを 7-64 文字の範囲で入力します。 

ユーザー ID 

=### 

【ニンショウモード】で [ LEAP ] を遷択したときに、 
ユーザー ID を64文字内で入力します。 

ユー ザーパスワード 

=### 

【ニンショウモード】で [ LEAP ] を選択したときに、 

パスワードを32文字 iU 内で入力します。 

セツテイハンエイ 

=ジッコウ&ケッカインサツ/ジッコウ 

無線 LAN 設定を行つたときに、設定を有効にします。 

この操作を行わないときは、本機の電源の入れ直すと、 
ネットワーク設定が有効になります。 
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操作パネルを使用する ♦ 


•無線 LAN 設定の設定手順 

無線 LAN 設定は、次の手順で設定します。 


^ f ~) か少ク^、のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 

インフオメ-シヨン 

り 9または^を押して【ネットワーク】を選択し、 g ) を押します。 

本ットトク 

^ 9または^を押して【ム七ン LAN 】 を選択し、 g ) を押します。 

么い LAN 

^ 9または^を押して【ム七ン七ッテイ】を選択し、 g ) を押します。 

么センわテイ 

9または^を押して【セツゾクモ-ド】を還択し、 Q ) を押します。 

がソ' クトト'' 

9 または^を押して【インフラストラクチャ】を選択し、 

@を押します。 

インフラストラクチャ 

^ 9または^を押してに SID ケンサク】を選択し、 g ) を押します。 

SSID ケンサク 

本機は無線ネットワーク名 （ SSID ) を検索しています。 

数秒〜数十秒後に SSID が表示されます。 

ケンサクチュウ 

^ 9 または^を押して使用する SSID を選択し、 Q を押します。 

参 手順 14 へ進みます。 

• SSID が検索されないときは、手順 10 へ進みます。 

XXXXXX 

\ CP ) 9または^を押してに SID 】 を選択し、 g ) を押します。 

SSID 

9または^を押して新しい SSID を入力し、 g ) を押します。 


9または^を押して【チャンネル】を選択し、 g ) を押します。 

ナトンネル 

\2^ 9 または^を押してチャンネル No . を 【1】 〜 [14] から 
選択し、@を押します。 

二轉 
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操作パネルを使用する ♦ 


ザ 9またはを押して【ニンショウホウホウ】を選がし、 
@を押します。 


ニ ンシヨりホウホウ 


トフ’ンシステム 


キヨたゥキ- 


9または^を押して【才ープンシステム】、【キヨウユウキー】、 

【WPA-PSK】、[LEAP] から選択し、@を押します。 

参 【才ープンシステム】、 [ WPA - PSK ] を選択したときは、手順16へ進 
みます。 

♦【キ ヨウユウキー】を選択したときは、手順18へ進みます。 

参 【 LEAP 】 を選択したときは、手順28へ進みます。 


= WPA-PSK 


二 LEAP 


が 


，または A を押して【アンゴウホウホウ】を選択し、 


@を押します。 


アン]’' りホウホウ 


巧 9または A を押して暗号化方式を選択し、@を押します。 

参 手順15で【オープンシステム】を選択したときは、【ナシ】を選択し FwEP 


i 手順15で【オープンシステム】を選択したときは、【ナシ】を選択し 
て手順32へ進むか、または [ WEP ] を選択して手順18へ進みます。 
参 手順15で [ WPA - PSK ] を選択したときは、 [ TKIP ] または 【 AES 】 
を選択して手順26へ進みます。 

•手順 15で [ LEAP ] を選択したときは、 【 CKIP 】 を選択して手順28 
へ進みます。 


二 TKIP 


二 AES 


=CKIP 


9またはを押して 【WEP キーセンタク】を選がし、 
g) を押します。 


WEP キ-センタク 


卜1 


JIT} 9または^を押して【キー1】、【キー2】、【キー3】、【キー4】 
から選択し、を押します。 


卜2 


卜3 


キ -4 


妙 


，または A を押して手順19で選択したキー No. の 


WEP キーサイズを選択し、@を押します。 


WEP キ -1 サイス， 


WEP キ - 2サイ r 


WEP キ - 3サイス， 


WEP キ - 4サイ r 


が 


，または A を押して【64 (40) ビット】または 


[128 (104) ビット】を選択し、@を押します。 


=64(40) ピット 


=128(104) ピット 
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操作パネルを使用する ♦ 


が 


，または A を押して手順19で選択したキー No . の 


WEP キ -1 タイフ。 


WEP キータイプを選がし、 g ) を押します。 


WEP キ -2 タイフ。 


WEP キ -3 タイフ。 


WEP キ -4 タイフ。 


が 


ぶたは A を巧して [ ASCII ] または 【 HEX 】 を選択し、 


=ASCI I 


@を巧します。 


=HEX 


が 


，または A を押して手順19で選択したキ ー No . の 


WEP キ - 1 


WEP キ ー N 0を選択し、@を押します。 


WEP +- 2 


WEP +- 3 


WEP キ - 4 


ク巧^ 新しい WEP キーを入力し、を^を押します。 

ジ^ •手順 32 へ進みます。 ^ 


が 


，または/ Jr を押して 【PSK (パスフレーズ)】を選択し、 


psK (/、° スフレ -; r ) 


@を押します。 


が 


rWPA-PSKj または 「 TKIP / AES 」 のネットワークキーを入力 
し、 (5^ を押します。 


参 手順 32 へ進みます。 


が 9または^を押して【ユーザー ID 】 を選択し、 g ) を押します。 I トサ -- ID 


が 「 LEAP 」 のユー ザー ID を入力し、〇)を押します。 


妙 


，または A を押して【ユーザーパスワード】を選巧し、 


i-r -i\° スト K 


@を押します。 


「 LEAP 」 のパスワードを入力し、 g ) を押します。 
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操作パネルを使用する ♦ 


が 


，または/^を押して【七ッテイ八ンエイ】を還択し、 


わテイ/、ンIイ 


@を押します。 


砂 


9またはを押して【ジッコウ】または【ジッコウ&ケッカ 
インサツ】を選がし、 g ) を押します。 

【ジッコウ&ケッカインサツ】を選択すると、設定リストが印刷されます。 


シ''ッが 


シ '' ッ]ク&ケッカ 


を押すと同時に巧線 


LAN 設定が有効になります。 
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ネットワークの設定を変更する 


無線 LAN の設定が完了すると 、 BRAdmin Professional 、 または操作パネルを使用して無線 LAN 設 
定を変更することができます。 

4 BRAdmin Professional を使用する （Windows のみ) 


[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- [Brother 
しノク Administrator Utilities] — [Brother BRAdmin Professional Utilities] — [Brother 
BRAdmin Professional] の順にクリックします。 

BRAdmin Professional が起動されます。 


2 ^ ウインドウのを側のフレームにある「フィルタ」の rrcp / ip 」 を選びます。 


^ ウィンドウの右側のフレームから設定したいプリントサーパを選びます。 


夕 [コントロール]メニューから[プリントサーバ設定]を選びます。 


夕 パスワードを入力します。 

A ~ 

タモお買い上げ時のパスワードは、 " access " です。 


夕 プリントサーパ設定を変更します。 


店操作パネルを使用する 

操作パネルの「ネットワーク」メニューを使用して、本機のネットワークに関する項目を設定、ま 
たは変更することができます。詳細は、「操作パネルから設定を変更する」 eraik を参照してくだ 
さい。 

4ウェブブラウザを使用する 

ウェブブラウザを使用して、本機のネットワークに関する項目を設定、または変更することができ 
ます。詳細は、「第5章ウェブブラウザで管理する」 liia ^ を参照してください。 
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操作パネルから設定を変更する 


操作パネルは、さまざまなボタン（@や9/$など）と液晶ディスプレイから構成されています。 
この章では、操作パネルのボタンを使用して、ネットワークで使用するために行う設定ちまについ 
て説明します。 

店ボタンと液晶ディスプレイ 

パソコンから操作しなくても、操作/ くネルのボタンを使って本機のネットワークの設定項目を変更 
できます。液晶ディスプレイには、現在の設定内容や選べる項目名が表示されます。 

店操作パネル 

操作パネルは、各設定項目を表示したり、などで選択した設定値を表示します。操作パネルは 
1行16文字で表示されます。 り八 

操作パネルを使用すれば、「ネットワーク」モードの設定メニューを通じてネットワーク設定をす 
ることができます。 

「インサツデキマス」と表示されているときに、 U の/のいずれかを押し、か巧で「ネット 
ワーク」モードを選択してください。 ^ 八 


け、ツト ~9 -ク 

操作パネルから設定できる項目 

本機の操作パネルを使って、下の項目を設定できます。 


メニュー名と項目名 

参照先 

お線 LAN 

無線 LAN オン/オフ 


TCP/IP (無繳 

TCP / IP オン/オフ 

laKgek. 

IP アドレス 

lacgisk. 

サブネットマスク 

iflRgrsk. 

ザー トウ； L イ 


IP 取得リトライ回数 

laKW ん 

IP 取得方法 

laRrok. 

APIPA 

lARM, ん 

IPv6 


無線設定 

接続モード 


SSID 検索 

SSID 

チヤンネル 

認証方式 

暗号化方式 

WEP キーセンタク 

WEP キー1に， 3,4) サイズ 

WEP キ ー1(2,3,4) タイプ 

WEP キ ー1(2,3,4) 

PSK (パスフレーズ） 

ユーザー ID 

ユーザーパスワード 

設定反映 

NetBIOS/IP 

■••A 

無線設定リセット 

ぶん 

設定一覧の印 

則 

lagjgA. 
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無線 LAN オン/オフ 


無線 LAN を「オン」または「オフ」に設定できます。 



@を押します。 

液晶ディスプレイの右端に 【*】 が表示されます。 【*】 は現在の設定値 
を示します。 

お買い上げ時は【オン】になっています。 

または A を押して【オン】または【オフ】を選がし、 

@を押します。 

お線 LAN オン/オフの設定が確定されます。 

で 0 を押します。 

設定メニューを終了します。 


オン 

▼ 

オフ ホ 
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TCP パ P の設定（無繳 


く!~ • Windows をお使いの場合は、付属の CD - ROM に収録されている 「BRAdmin 
乂モ Professional 」 を使用して設定することもできます。 

_ • Mac OS X をお使いの場合は、ドライバインス!ルと同時にインス!ルされる 

「BRAdmin Light 」 を使用して設定することもできます。 曲化^ 

-ウェブブラウザを使用して設定することができます。 laa ^ 

TCP / IP を使巧して印刷するには、本機に IP アドレスを設定します。 

パソコンと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを 
設定します。ルータの先に本機が接続されている場合は、ルータのアドレス（ゲートウ王イ）も設 
定します。 


4 I 本機のお買い上げ時の設定は、 U 下のとおりです。 

夕 • IP アドレス：169.254 .XXX.XXX ( A 円 PA 機能による自動割当） 



• DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、お買い上げ 
時の IP アドレスは192.0 .0.192 になります。 

• DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP ア 
ドレスを取得しないように設定してください。 

パソコンを使用する場合は 、 BRAdmin Professional や BRAdmin Light 、 ウェブブ 
ラウザを使用して、 IP の設定方法を手動 （ S ね tic (固定)）に設定します。 

本機の操作パネルを使用する場合は、 「 IP 取得方法」 fisek を参照してください。 


このメニューは8つの項目で構成されています。 

• TCP/IP オン/オフ 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲートウェイアドレス 

• IP 取得リトライ回数 

• IP 取得方法 

• APIPA 

• IPv6 


^~ TCP/IP を設定する化の方法 

乂モ • BRAdmin Professional を使用する場合は、「ネットワークインターフエースを設定す 
_ る」 田 を参照してください。 

-その他 TCP/IP を設定する方法は rip アドレスの設定方法」 曲 を参照してくださ 
い。 
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TCP/IP オン/オフ 参 


TCP パ P オン/オフ 

TCP / IP を使用してネットワークに接続するときは「オン」に設定します。 



TCP / IP の設定が確定されます。 


夕回 


を押します。 

設定メニューを終了します。 


嚴 


設定を変更した場合は、電源を入れ直した後に設定が有効になります。 
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IP アドレス 参 


身 IP アドレス 

本機の現在の IP アドレスが表示されます。お買い上げ時は APIPA により自動的に割り当てられま 
す。 IP アドレスを変更する場合は、 「 IP セツテイホウホウ」 （ IP 取得ちま）を「コテイ」 

( STATIC ) に指定してください。 

「コテイ」 （ STAT に）外の 「IP セツテイホウホウ」 （ IP 取得ちま）が選択されている場合は、 
DHCP または BOOTP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的に取得します。 
riP セツテイホウホウ」 （ IP 取得ちま）が「才ート」 (AUTO) に設定されている場合 、 Windows 
2000 の BOOTP サーバから IP の取得ができないので、 DHCP を使うようにしてください。 



9、のいずれかをホ甲します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 


インサツテ•キマス 


インフオメ-シヨン 


與 9またはを押して【ネットワーク】を選択し、 g ) を押します。 


▼ 


ユウ！!ン LAN 


夕 


I または^を押して【ム七ン LAN 】 を選択し、 Q ) を押します。 


hr / LAN 


么セン LAN オン/オフ 


夕 9または A を押して 【 TCP / P 】 を選択し、 g ) を押します。 


TCP/IP 


TCP/IP オン/オフ 




I または!^を押して 【 IP アドレス】を選択し、 g ) を押します 。I IP ァト ，レス 


IP アドレスの第1ブロツクの末尾が点;威表示されます。 

お買い上げ時は 【169.254. xxx . xxx 】（ xxx は任意）になっています。 


1姐. 254. 210. 242 


ぶ 


1または^を押して第1ブロックの IP アドレスを変更し、 


g ) を押します。 

次のブロック（右）にカーソルが移動します。 


160. 254. 210. 242 


192. 25因. 210. 242 


同様の手順で第2ブロック IU 降の IP アドレスを変更します。 

クを押すと、1つ前のブロックに力ーソルが移動します。 

192. 16を 210. 242 


192. 25因. 210. 242 


夕 IP アドレスの変更が完了したら、@を押します。 

液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

IP アドレスの設定が確定されます。 



を押します。 

設定メニューを終了します。 
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サブネットマスク 参 


4サブネットマスク 

本機が使用する現在のサブネットマスクを表示します。 DHCP または BOOTP 、 APIPA を使用し 
ていない場合、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについて 
はネットワーク管理者にお問い合わせください。 


dt@ 


のいずれかを押します。 


オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 



9またはを押して【ネットワ-ク】を選択し、 g ) を押します。 




サブネットマスクの第1ブロックの末尾が点滅表示されます。 
お買い上げ時は 【255.255.0.0】 になっています。 


9または^を押して第1ブロックのサブネットマスクを変更し、 
@を押します。 

次のブロック（右）に力ーソルが移動します。 



同様の手順で第2ブロック IU 降のサブネットマスクを変更しま 

夕）を押すと、1つ前のブロックじ力ーソルが移動します。 



夕 サブネットマスクの変更が完了したら、@を押します。 

液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

サブネットマスクの設定が確定されます。 



g を押します。 

設定メニューを終了します。 


ネットワーク設定 


3-16 


第3章無線 LAN 



























ゲートウて イ參 


みけー トウェイ 

本機の現在のゲートウェイアドレス（ルータ）のアドレスを表示します。 DHCP や BOOTP 、 
APIPA を使巧していない場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイやルータを使用しない 
場合は初期値（0.0.0.0)にしておいてください。アドレスが不明な場合はネットワーク管理者へお 
問い合わせください。 



ゲートウエイアドレスの第1ブロックの末尾が点滅表示されます。 
お買い上げ時は【0.0.0.0】になっています。 


9またはを押して第^ブロックのゲートウェイアドレスを 

変更し、を?)を押します。 

次のブロック（右）に力ーソルが移動します。 



スつ 同様の手順で第2ブロック IU 降のゲートウェイアドレスを変更 
します。 

お）を押すと、1つ前のブロックに力ーソルが移動します。 


0.B 

]. 0. 0 

▼ 

0.E 

]. 0. 0 


夕 ゲートウェイアドレスの変更が完了したら、@を押します。 

液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

ゲートウ X イアドレスの設定が確定されます。 



夕 7 H を押します。 

設定メニューを終了します。 
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IP 取得リトライ回数 参 


IP 取得リトライ回数 

IP 取得時のリトライ回数を設定します。 



dt'@ 


のいずれかを押します。 


オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 




液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

お買い上げ時は【3】になっています。 


夕 9または!^を押してリトライ回数を変更し、〇)を押します。 

リトライ回数の設定が確定されます。 



夕 


を押します。 


設定メニューを終了します。 


ネットワーク設定 


3-18 


第3章無線 LAN 























IP 取得方法 ♦ 


身 IP 取得方法 

IP の取得方法を設定します。 



dt'® 


のいずれかを巧します。 


オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 



沪 9またはを押して【ネットワーク】を選択し、 g ) を押します。 


▼ 


ユウピノ LAN 


^ 9または^を押して【ムセン LAN 】 を選択し、 ( Q を押します。 


么セン LAN 


么い LAN オン/オフ 



液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

お買い上げ時は【オート】になっています。 


夕 


，または/! 


を押して【才ート】、【コテイ】、 【 RARP 】、 


【 BOOTP 】、【 DHCP 】 から選択し、を押します。 

IP の取得方法の設定が確定されます。^ 



] テイ ホ 


ク 7 画を がします。 


設定メニューを終了します。 
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APIPA 参 


身 APIPA 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーパーを利用していない場合に 、 APIPA 
( AutolP ) 機能によって本機に IP アドレスを自動的に割り当てることができます。このとき、 IP ア 
ドレスは169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で割り当てられます。割り当てられた IP アドレ 
スがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は 、 BRAdmin 
Professional や操作パネルから IP アドレスを変更してください。 laiF ぷ、 


ぶ 辦 


のいずれかを押します。 


オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 



沪 9またはを押して【ネットワーク】を選択し、 g) を押します。 


▼ 


ユウ ピノ LAN 


^3^ 9または^を押して【ムセン LAN】 を選択し、 Q) を押します。 


么セン LAN 


么い LAN オン/オフ 


ク 9またはを押して【 TCP/IP】を還択し、 g) を巧します。 


TCP / IP オン/オフ 


^ 5：)またはを押して 【APIPA オン/オフ】を選択し、0を押します。 I apipa オン/オフ 

新 イス プレイの右端に い】 が表示されます。 【* *】 は髓の設定値オン-ホ 


を不します。 

お買い上げ時は【オン】になっています。 


jpr ) 9またはを押して【オン】または【オフ】を選がし、 
を押します。 


オン 


▼ 


オフ 


去 


APIPA の設定が確定されます。 


沪 ^ を押します。 


設定メニューを終了します。 



IP アドレスの自動 設定機能 ( APIPA ) 

• APIPA プロトコルを使用していると、169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で自 
動的に IP アドレスが割り当てられます。 

サブ ネッ ト マスク： 255.255 .0.0 

ゲートウエイ： 0.0.0.0 

- APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に 
適さない場合があります。そのような場合は、 A 円 PA 機能を無効にします。 

-お買い上げ時は、 A 円 PA プロトコルは使用可能に設定されています。 
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IPv 6# 


み IPv 6 

本機は次世代インターネットプロトコル IPv 6 に対応しています。 

IPv 6についての詳細は、ブラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp ) を 
参照してください。 



IPv 6 の設定が確定されます。 



図 


を押します。 


設定メニューを終了します。 



設定を変更した場合は、電源を入れ直した後に設定が有効になります。 
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NetBIOS/IP の設定 


本機は TCP / IP 上 （ NetBIOS 経由）で SMB (Server Message Block ) をサポートしています。こ 
れにより、ネットワークの検索時に通常の Windows パソコンのように本機を表示させることがで 
きます。このように Ne 旧 IOS を使用した場合 、 Microsoft Network に接続しているパソコンの 
DOS アプリケーションから印刷することができます。 



dt'® 


のいずれかを押します。 


オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 




液晶ディスプレイの右端に【*】が表示されます。【*】は現在の設定値 
を示します。 

お買い上げ時は【オン】になっています。 


9または!^を押して【オン】または【オフ】を選がし、 
g ) を押します。 



NETBIOS / IP の設定が確定されます。 


g を押します。 

設定メニューを終了します。 



設定を変更した場合は、電源を入れ直した後に設定が有効になります。 
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無線設定リ七ット 


4ネットワーク設定リセット 

現在のネットワーク設定を全て初期化できます。 


• HL-5270DN/HL-5280DW の場合 



47 再度@を押します。 


設定メニューを終了します。 


因 


ネットワーク設定をお買い上げ時の設定にリセットする他の方法 
• BRAdmin Proffessional (Windows ま用）または BRAdmin Light (Macintosh ま用） 
を使用する。 

- HTTP (ウェブブラウザ）を使用する場合は、「ウェブブラウザで管理する」を 
参照してください。 


HL-5250DN の場合 


夕 


プリンタの電源を切ります。 


夕 


フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを 
確認します。 


夕 


プリンタの電源を入れて、 P (Go) を押し続けます。 


すべてのランプが点けし、その後、 Sta 山 S ランプが;'肖‘なします。 


ク 


g(Go) を離します。 

すべてのランプが消'なすることを確認します。 


圓 


|(Go ) を6回押します。 


すべてのランプが点なすることを確認します。 

(プリントサーバーが工場出荷時の状態に戻ったことを示します。） 
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お線 LAN のみリセット ♦ 


無線 LAN のみリ七ット 

現在のお線 LAN 設定で操作パネルから設定可能な項目のみを全て初期化できます。 



再度@を巧します。 


設定メニューを終了します。 
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設定一覧の印刷 


本機の設定メニューと設定値は、次の方まで印刷します。 

jfn か少乐 V 爲のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 

インサツ7キマス 

▼ 

インフォメ-シヨン 

【インフォメーシヨン】が表示されていることを確認して、 g ) を 

インフォメ-シヨン 

▼ 

わテイリストインサツ 

【七 ッ テイリストインサツ】が表示されていることを確認して、 

@を押します。 

設定メニューと設定値のリストが印刷されます。 

わテイリストインサツ 
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第 4 章7ドホックトドに設まする ( HL -5280 DW のみ) 


付属の CD - ROM 内のブラザー自動インス I ルアプリケーシヨンを使用し、アドホックモードの 
無線 LAN で本機をインストールする場合は、降の手順に従ってください。 

無線ルータや IP アドレスの指定巧 DHCP のアクセスポイントを使用したインフラストラクチャ 
モードで本機を設定する場合は、「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

Windows 98/Me/ 2000 /XP、Winsows NT 4.0 の場合 



本機の巧線 LAN 設定が既に設定してある場合は、本設定をする前に、操作パネルにて 
ネットワーク設定をリセットしてください。操作方法は、「ネットワーク設定リセット」 
を参照してください。 


厂 

乂モ 


-プリンタドライバをインストールする前に、ネットワーク管 i 里をにネットワーク環境 
の設定が完了していることを確認してください。 

• パーソナルファイアウォール機能について 
パソコンに巿版のファイアウォールなどの機能を有するソフトウエアをインストール 
している場合は、一旦停止させてからプリンタドライバをインス!ルしてくださ 
い。設定の詳細はソフトウエア販売元へご相談ください。 

• Windows XP のパーソナルファイアウォール機能について 
Windows XP で「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設 
定されている場合は、一旦巧効に設定してからプリンタドライバをイ 
ンス I ルしてください。 

詳しい設定方法については 、 「Windows XP のインターネット接続ファ 
イアウオールの問題」 田!^ を参照してください。 



夕 

W 


本機の電源を入れます。 


CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに七ットします。 


[プリンタドライバのインストール]を 
クリックします。 
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[ネットワーク（無線）の場合]をク 
〇/ リックします。 



5 n [無線 LAN 設定とドライバのインス! 
し^ ル]を選び、[次へ]をクリックします。 



A つ [ LAN ヶーブルで本製品と無線 LAN ァ 
しノ^クセスポイントを接続することはできま 
せん]を選び、[次へ]をクリックしま 
す。 



[このパソコンの無線 LAN 機能を使用す 
し/ノる]を選び、「お線 LAN アクセスポイン 
卜をインフラストラクチャ通信で使用し 
ている」のチ X ックを外します。 

[次へ]をクリックします。 
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[このパソコンは LAN ケーブルで接続さ 
れている]を選んだ場合は、本機の操作 
パネルを使って無線 LAN 設定を行って 
ください。（「第3章無線 LAN で設定す 
る （ HL -5280 DW のみ）」を参照してく 
ださい。） 

[次へ]をクリックして、画面の指示に 
したがって設定してください。 

設定後は手順16へ進んでください。 



つ パソコンから本機の無線 LAN 設定を行 
しノ/うために、一時的にパソコンのお線設定 
を変更する必要があります。今後また無 
線 LAN 設定を最ネ刀の状態に戻すときの 
ために、右の画面の項目と現在の設定を 
メモしておくことをおすすめします。書 
き留め終わりましたら、[次へ]をク 
リックしてください。 

現在の設定をメモしておく項目 
* 接続モード * 認証方ま 

• チャンネル • 暗号化方式 

• SSID • WEP キー 



On 画面の指示に従ってパソコンのお線設定 
こノ^を変更してください。無線設定の変更が 
完了しましたら「変更しました」を 
チェックし、[次へ]をクリックします。 
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乂モ 


巧線設定の変更に関しては、お使いのパソコンまたはネットワークインターフエース 
の取扱説明書を参照してください。 

パソコンの無線設定の変更後、パソコンの再起動を促す画面が表示された場合は、パ 
ソコンを再起動し、手順3からはじめてください。 

Windows XPSP2 をお使いの方は、下記の方法によりパソコンの無線設定を変更して 
ください。 

① [スタート]メニューから[コントロールパネル]をクリックします。 

② [ネットワーク接続]をクリックします。 

③ [ワイヤレスネットワーク接続]を右 
クリックします。ポップアップメ 
ニューから[利用できるワイヤレス 
ネットワークの表示]をクリックしま 
す。 


乃イルの由*のま5な ） hmzAOIM 

0 房る. L ) ホ な* を 方 IW 固 • 
I たかトロ-口巧巧_ 


□ RUOS 用かす 5 

•も 裳嫩巧，-'の 

听） fi]^ で巧.コイサ レスわ卜 
g がわ トロ- 5 デバイス S * 
、この 巧 巧ちおけ由 
^この 巧 巧の ま *5$ 王 I する 
囚この « 巧の iS 定 S 至 I す5 


iN ま ttMU イン トわ卜 




のが 

シ 3' •向）卜抑枯 5® 


乃イ巧化 
1；>7イ巧*-化 


④ ブラザーワイヤレス機器が表示されま 
すのでに ETUP] 選んで[接続]を 
クリックします。 


⑥ ワイヤレスネットワーク接続状況を確 
認します。ネットワークを認識し、 IP 
アドレスが’ 0.0.0.0から169.254 . X.X 
と表示されるまでには、数分かかるこ 
とがあります。 （ X . X は、〇〜254まで 
の数字です。） 




f|p 2台 1U 上の利用可能な無線 LAN 端末がみ 
つかった場合は、一覧が表示されます。 

本機を選び、[次へ]をクリックします。 
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^ - • 本機のノード名のお買い上げ時の設定は rBRW _ xxxxxx 」（「 xxxxxx 」 は MAC アドレ 

乂モ ス）の末尾6巧です。） 

_I • パーソナルファイアウォールを使用している場合は、一時的に停止させてください。 

•-覧に何も表示されない場合は、本機の電源が入っていることと、ネットワークケー 
ブルが外れていることを確認してから、[再検索]をクリックしてください。 


Vtl 接続可能なお線ネットワークが表示され 
ます。 

接続する無線 LAN アクセスポイントま 
たはアドホックネットワークを選び、 
[次へ]をクリックします。 

接続可能な無線ネットワーク がな 、^場合 
は、新しく設定する必要があります。 
その場合は、手順14へ進んでください。 





[ SETUP ] は本機のお買い上げ時の SSID です。 [ SETUP ] は選択しないでください。 
一覧に何も表示されない場合は、本機が巧線 LAN アク七スポイントの通信可能範囲 
内にあることを確認してから、[再検索]をクリックしてください。 

接続先の巧線ネットワークが表示 

されない場合は、[追加]をク I SSID (ネットつ ーク 名）の設定 

リックして手動で追加することが 
できます。その場合は、「これは 
アドホック通信であり、無線 
LAN アク七スポイントを使用し 
ない」をチェックして、に SID 
(ネットワーク名）]と[チヤンネ 
ル]を入力してください。 


巧おする巧お LAN 端末の SSID (ネット9—クる〉を指定します 


SSID 


(ネットヮ-クみを） [ 


WLAN 


囚 これはアドホック巧慢で巧ん巧約! LAN アクたスポイントちほ巧しないくの 
チャンネルを） 「1 V , 


I ヘル ブ (が 1 


こ房る必 |[ :夕へ(が> ]( 牛*ン它ル 


X 2} 選択したネットワ-クに認証や暗号によ 
ジ^ るセキュリティ設定がされていない場合 
は、右の画面が表示されます。 

インス!ルを続ける場合は [0 K ] を 
クリックし、手順15へ進んでください。 
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還択したネットワークに認証や暗号によ 
るセキュリティ設定がされている場合 
は、右の画面が表示されます。ご使用の 
無線ネットワークの認証方式と暗号化方 
式に適した設定にしてください。 

各設定ボックスのプルダウンメニューか 
ら「認証方式」と「暗号化方式」を選択 
します。次に「ネットワークキー」と 
「ネットワークキー(確認用）」を入力 
し、[次へ]をクリックします。 

手順15へ進んでください。 



A — ~I •インデックス香号が1 U 外の WEP キーが必要な場合は、[詳細]をクリックします。 
乂モ •ネットワークの認証方式と暗号化方式については、ネットワーク管巧者に確認してく 
_ ださい。 


ザ 


新しい SSID を入力します。 

各設定ボックスのプルダウンメニューか 
ら「認証方式」と「暗号化方式」を選択 
します。次に「ネットワークキー」と 
「ネットワークキー(確認用）」を入力 
し、[次へ]をクリックします。 



表示された設定内容を確認し、[次へ] 

をクリックします。 

[キャンセル]をクリックした場合は、設定は 
変更されません。 



^ I IP アドレスを変更する場合は、 [ IP アドレスの変更]をクリックし、必、要な IP アドレス 
を入力します。入力後、[次へ]をクリックすると、この画面に戻ります。 
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IftJ 無線設定を、画面で表示された通りに変 
CJr 更して、最ネ刀の状態に戻します。 

「変更しました」にチェックをして、[次 
へ]をクリックします。 




このとき画面には、お客様が本機に設定した内容が表示されるため、上の画面の通りで 
はありません。また、 WEP キー(暗号化キ ー) は安全のため rxxxxxj と表示され 
ます。パソコンには手順13で設定した WEP キー(暗号化キ ー) を入力してください。 


ドライバのインス!ルが開始されま 
す。使用許諾契約の内容を確認し、[は 
し、]をクリックします。 

画面の指示に従ってください 




インス I ルの途中でキャンセルをしないでください。 


[標準インストール]を選び、[次へ]を 
ジ^ クリックします。 



インスト叫はまを进巧してくだみ、 


(®pr 伤 'F 脂 ) 
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が 


LPR をお使いの方： 

[ネットワークを検索し、リストから選 
択（推奨)]を還ぶか、本機の IP アドレ 
スまたはノード名を入力し、[次へ]を 
クリックします。 


NetBIOS をお使いの方： 

[ネットワークを検索し、リストから選 
択（推奨)]を還び、[次へ]をクリック 
します。 



OfO LPR をお使いの方： 

本機を選び 、 [LPR (推奨)]を選びま 
す。[次へ]をクリックします。 

A — ~ しばらくの間（約1分程度）何も 
乂 f 表示されない場合は、[再検索]を 
- クリックしてください。 


NetBIOS をお使いの方： 

本機を選び、 [ NetBIOS ] を選びます。 
[次へ]をクリックします。 


因 


しばらくの間（約1分程度）何も 
表示されない場合は、[再検索]を 
クリックしてください。 



Brother 7リンタトうイがセブトアブ 7* 


巧ン9の S 巧 

巧切なネットワ-ウ•巧ン巧巧巧してがを k 




[完了]をクリックします。 

. セッ トアップの完了後、すぐに 
ユーザー登録をする場合は、 
[オンラインユーザ登録]を 
チェックしてください。 

• パーソナルファイアウォールが 
停止している場合は、再起動し 
てください。 


参 Windows NT 4.0 および Windows 2000 / XP をご使用の場合 
これで本機のセットアップは完了しました。 

参 Windows 98/ Me をご使用の場合 
パソコンを再起動してください。 

これで本機のセットアップは完了しました。 
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乂モ 


セブけブ 7* のを了 

卜'うか W ンストルびち了しました。 

わげッカス売7したときじ P 月沾する巧目を巧巧してくださし k 
囚 f 巧のおザき凍 


































































































Mac OS X10.2.4 な降の場合 



本機の巧線 LAN 設定が既に設定してある場合は、本設定をする前に、操作パネルにて 
ネットワーク設定をリセットしてください。操作方法は、「ネットワーク設定リセット」 
を参照してください。 


^~ •プリンタドライバをインストールする前に、ネットワーク管理者にネットワーク環境 
乂モ の設定が完了していることを確認してください。 

_ • パーソナルファイアウォール機能について 

パソコンに市販のファイアウォールなどの機能を有するソフトウェア 
をインス I ルしている場合は、一旦停止させてからプリンタドライ 
パをインス I ルしてください。設定の詳細はソフトウェア販売元へ 
ご相談ください。 



夕 

巧 


本機の電源を入れます。 


CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに七ットします。 


にね rt Here OSX ] をダブルクリックします。 


[プリンタドライバのインストール]を 
クリックします。 


台©© 


HLS200:Start Here OSX 
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jQn [無線 LAN 設定とドライバのインス 
とノ/卜ール]を選び、[次へ]をクリックし 
ます。 


〇 〇 〇 巧 «LAN 投をウイザード 

本 K 品のおな LAN 設定 

インス!ルの «a を31巧して < だまい， 



〇ドライバのインストールのみ 

本»田の IKMLANS 定は R に行っておウ.ドライバのインストールのみ6巧ろ♦をは*巧 
して < ださい， 


0 1MBLAN6 さとドライバのインストール 

本»田の fc«LAN 技ホとドライバのイシストール*行う)！•をは *9? してください， 


〇 iHK しがの»定のみ 

»»田の KIRLANB 左のみそ巧ろ場をは SIR して < だまい. 




③ 


r <Rs || f 次へ > う I 丰サジ tj レう 


Tn [ LAN ヶーブルで本製品と無線 LAN ァ 
しノ/クセスポイントを接続することはできま 
せん]を選び、[次へ]をクリックしま 
す。 


巧篇 LAN 巧をウイザード 


無巧 LAN の巧を 



g«LAN アクわ义ポイントと本&岳を a»LAN クーカレで «R し， *!• 里の* UILANS 左®行い*す ■ ME 
», L<kN ケープルを取〇み•すと.本&なは *«* で況巧モす • 


广\ — »的に LAN ケーブルで* S& と* «LAN アク e スポイントを 
U »»しまて • 





；gp [このパソコンの無線 LAN 機能を使用す 
し// る]を選び、「お線 LAN アクセスポイン 
卜をインフラストラクチャ通信で使用し 
ている」のチ X ックを外します。 

[次へ]をクリックします。 



[このバソコンは LAN ケーブルで接続さ 
れている]を選んだ場合は、本機の操作 
パネルを使って無線 LAN 設定を行って 
ください。 （ r 第3章無線 LAN で設定す 
る （ HL -5280 DW のみ）」を参照してく 
ださい。） 

[次へ]をクリックして、画面の指示に 
したがって設定してください。 

設定後は手順18へ進んでください。 


つ A 〇 巧 gLAN 巧をウイザード 

本曲品巧作バネルからの没ま 



空の»巧バもレを度って本&なの MBUVNK だモ巧って < ださい， 
»宙する巧8ザ不明な!•をはシステム*巧«にお田いろわな <ゼさい. 

本 ga の «1IILAN18 无が定了しましたら、巧べ1モクリヴクして<ださい. 




③ 
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On パソコンから本機の無線 LAN 設定を行 
こ_ノ/うために、一時的にパソコンの無線設定 
を変更する必要があります。今後また無 
線 LAN 設定を最ネ刀の状態に戻すときの 
ために、右の画面の項目と現在の設定を 
メモしておくことをおすすめします。書 
き留め終わりましたら、[次へ]をク 
リックしてくださし、。 

現在の設定をメモしておく項目 
• 接続モード • 認証方式 

• チャンネル • 暗号化方式 

• SSID . WEP キー 


0 0 0 巧«設をウイザード 

バソコジの巧«設:定を爱巧ずる 

このバソコンサ6玄»品の無 SLAM 巧を玄巧5ために，一時的にこのパソコンの巧*をまを夏更ずる 
を妄がホ D ます。 

このバソコンの無«扭定モ突更するのじ，吊在の投压をイモしてお<ことをおお)めしまず。 



的なをを》目の讲： 


接拓モード：（インフラストラクチザ通ち/アドホック巧ち） 
チ V ンネル： （1-14)( か要な g 合） 

SS の ：（ ネッ h ワークを） 

苗胚方ま ：（ 才ーブンシステム巧な/巧ちキー巧な） 

巧 S 化方ま：（なし/ WEP / その巧..） 

WEP 年一 :( が?化キ ー) 



革ッ^-ワーク肯理. 




<巧る 1 巧へ> 1 

1 キザンゼル 


IIP 画面の指示に従ってパソコンのお線設定 
を変更してください。 

無線設定の変更が完了しましたら「変更 
しました」をチェックし、[次へ]をク 
リックします。 


0 OO _ 巧«試をウイザード 


パソコンの巧 e 設定ををちずる 


衣を巧巧巧の巧足か6巧定ホる場をは、このバソコンの RSSS をを W 下のよラに g ましてくださ 
い, 



挂保モード 
チヤンネル 
SS に（ネットフークをド 
苗ち化方を 

•大たす小たすは区別されまず 


アドホック 
11(必妄な《合） 
SETUP 
なし 


このパソコンの無«巧定の変更方まじついてす巧な巧は，バソコン 
の巧泣巧巧■をご#巧いたピ<か，バソコン乂一力へお间い合わせ 
<ピさい， 


このパソコンの巧«结:定 I 
してくピさい《 


9 恋をしました 




子しましたら，【巧へ】をク y ック 



厂 

乂モ 


巧線設定の変更に関しては、お使いのパソコンまたはネットワークインターフエース 
の取扱説明書を参照してください。 

次の方法によりパソコンの巧線 LAN 設定を変更してください。 

① [AirMac ] アイコンから["インターネット接 


続"を開く]をクリックします。 


③[ネットワーク]タブをクリックし、プルダ 
ウンメニューから [ SETUP ] をクリックし 
ます。 


♦ _年'' S Tue 6:48 PM 

AirMac モ切にする 
その化... 

_ ネリトワ-クをホが … hA 

齡干ホの糊 s ほ s 



巧 

_ 


巧 直 


AirMac 化力：入 


〔AirMac モ切にす S ) 


ネット9—ク1 ✓ ネご r. ゾーク7_ .ス S れていまだん 
巧扑"ル i ; S !" 

ベースステーシヨン id ! その巧… 


巧巧：巧のネットワーな— 

ななが S 巧で S 去瑪 


③巧線ネットワークは接続されました。 


0 © © AirMac 〇、 

—K AirMac VPN 

AirMac 出力：入 广 AirMac を切にする） 

ネット9-ク：广 Sbup W 

田ちレベル： I I I I I I I I I I I I I I I 

ベースステーシヨンの： 

g メニユーバーに AirMac の巧巧を表示 @ 

巧；コンビュータとコンビューブ 
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2 台 lU 上の利用可能な無線 LAN 端末がみ 
つかった場合は、一覧が表示されます。 

本機を選び[次へ]をクリックします。 


0 © 6 巧«設をウイザード 

利用可おな巧 I8LAN 巧末 


無 jslanjs ちが見つか0ました 

投在したい無) 8LAN as ホを a んで【巧べ]をクリックして <ピさい 




① 


パーソナルフアイアウ*-ル«巧をち巧にしている«をは，目的の無 gj 
されないことがあ D ます，その場をはパソコンのフアイアウ*-ル 
にして、[巧ホ 5S1 をクリブクしてください。 


;^^黯 


^- • 本機のノード名のお買い上げ時の設定は rBRW_xxxxxx」（「xxxxxx」 は MAC アドレ 

乂モ スの末尾6巧）です。 

_ • パーソナルファイアウォールを使用している場合は、一時的に停止させてください。 

•-覧に何も表示されない場合は、本機の電源が入っていることと、ネットワークケー 
ブルが外れていることを確認してから、[再検索]をクリックしてください。 


1® 接続可能な無線ネットワークが表示され 
ます。 

接続する無線 LAN アク七スポイントま 
たはアドホックネットワークを選び[次 
へ]をクリックします。 

接続可能な無線ネットワーク がな 、^場合 
は、新しく設定する必要があります。 
その場合は、手順15へ進んでください。 


0 © 0 巧》設定ウイザード 

巧巧できる ffie ネットワーク 



巧民する巧! BLAN アクセスボイントまたは.アドホックネツトワークを*巧して<ピさい 


SS の（ネットフークを） チ< 

P ンネル 巧なをード 的が 

ひけ 口 WLAN 6 

肋 2.11b々（11Mbps/54Mt)ps) ■ , 

K 

再ホ* 

口 クセ ロ々*. 口 ：アドホックネッ 

スボイント ト "p- ク 


1無 «LAN アクセスボイントまたは，アドホックネッ h フークが見つ;?い 
」場合は、 . .. * - 


’ん[追加 I モクリックして SS の（キジトワークる）そ 


苗 酸を 


厂 

乂モ 




巧*設定ウイサード 


[SETUP] は本機のお買い上げ時の SSID です。 [SETUP] は選択しないでください。 
一覧に何も表示されない場合は、本機が巧線 LAN アク七スポイントの通信可能範囲 
内にあることを確認してから、[再検索]をクリックしてください。 

接続ホの巧線ネットワークが表示 
されない場合は、[追加]をク 
リックして手動で追加することが 
できます。その場合は、「これは 
アドホック通信であり、巧線 
LAN アク七スポイントを使用し 
ない」をチェックして、に SID 
(ネットワーク名）]と[チャンネ 
ル]を入力してください。 


SSID 【ネットワークち）の設定 


ち民する無 «LAN 巧夫の SS の【キジトワークを）を指まします 





ヘルプ 


<巧る 巧へ> キ r ンゼル 
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0 O n 巧»黄定ウィザード 

® •苗 

SS の【ネッ h つークを） WLAN 

このな苗ネットフークはを SE や巧ちにぶるセキュ y ティで巧»されていませ〜 
巧定モ«けまずか？ 

〔[ — OK- — ] J 丰，ンゼ化 i 


14 ? 選択したネットワ-クに認証や暗号によ 
るセキュリティ設定がされている場合 
は、右の画面が表示されます。ご使用の 
無線ネットワークの認証方式と暗号化方 
式に適した設定にしてください。 

各設定ボックスのプルダウンメニューか 
ら「認証方式」と「暗号化方式」を選択 
します。次に 「 WEP キー」と 「WEP 
キー（確認用）」を入力し、[次へ]をク 

手順16へ進んでください。 

4 ~I •インデックス香号が1外の WEP キーが必要な場合は、[詳細]を（クリックします。 
乂モ •ネットワークの認証方式と暗号化方式については、ネットワーク管理者に確認してく 
_ ださい。 


eee _ 

巧な方式と旧号化方な 

巧な方まと B ち化方まを没:をしホす 
SSID (ネットワークを） 

巧旺方ま 
巧ち化方ま 
ネットフークキー 
ネッ トワー クキー (苗巧用） 


巧«設をウイザード 




' 才ープンシステム宙註 
WEP 


ID 





13 J 還択したネットワークに認証や暗号によ 
るセキュリティ設定がされていない場合 
は、右の画面が表示されます。 

インス!ルを続ける場合は [0 K ] を 
クリックし、手順16へ進んでください。 


が 


新しい SSID を入力します。 

各設定ボックスのプルダウンメニューか 
ら「認証方式」と「暗号化方式」を選択 
します。次に 「 WEP キー」と 「WEP 
キー（確認用）」を入力し、[次へ]をク 
リックします。 



WEP キ ー(» 巧巧） 




表示された設定内容を確認し、[次へ] 

をクリックします。 

[キャンセル]をクリックした場合は、設定は 
変更されません。 


©06 巧»設定ウイザード 

巧 ISLAN 設定データのさ巧 


I 巧へ I をクリックするとな «LAN 没定データそ本»あじなちします 




IP アドレスの餐更 



公 IP アドレスを変更する場合は、 [ IP アドレスの変更]をクリックし、必要な IP アドレス 
クを入力します。入力後、[次へ]をクリックすると、この画面に戻ります。 


ネットワーク設定 


4-13 


第4章アドホックモード 



























































rji 無線設定を、画面に表示された通りに変 
Cy 要して、最ネ刀の状態に戻します。「変更 
しました」にチェックをして、[次へ] 
をクリックします。 


0 e 0 巧«設をウイザード 

バソコジの巧店設：定を爱巧ずる 



沒:をされた玄»品と巧 g ホるじは，このバソコンち同じ»»巧まじするを要があ0ホず, 
このパソコンのな*巧ををな T のぶ5に巧定して<ピさい。 

接保モード：アドホック 
チヤンネル：11 

SSID (キジトフークも•： HELLO 

巧泣方ま：才ープンシステム巧旺 
巧ち化方ま： WEP 

WEP 年一【» ち 化キー）：- 

•大文宇と か 文宇は区別されホ?!; h 

このパソコンの無«巧定の y さな#? 由してごホ巧な巧は，バソコンの巧扱を明14 
. . — <ピちい • このバソコンの««を置の g 更がち 


マ 突巧しました 


t 区別されホす ▲ 
捉の巧 
、お巧だ 
< だち^^ 




このとき画面には、お客様が本機に設定した内容が表示されるため、上の画面の通りで 
はありません。また、 WEP キー(暗号化キ ー) は安全のため rxxxxx 」 と表示され 
ます。パソコンには手順13で設定した WEP キー(暗号化キ ー) を入力してください。 


ドライバーのインス!ルが開始されます。画面の指示に従ってください。 
インス! -- ルが完了したら、 Macintosh を再起動します。 



インス I ルの途中でキャンセルをしないでください。 



[ユーティリティ]を開きます。 



* アプリケーシ3ン ‘ 

み 

------—— 

口 

7 

ertlO.4) 

インターネット皮« 

◎ 

tSvnc 

ぶ 

■Tunes 



% 

Mail 

'病 

ブレビュー 

Q 

QuickTime Player 


7 

sha 

0 

Safari 

み 

Sherlock 

寧. 

ステイツキーブ i 

✓ 

， 

シスチム a 境没定 

ヴ 

チキストエディッ h 

[固1 

A 
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ヴリンタ設定ユーティリティ]を開き 
ます。 


• Mac 0S X1 0.2 をご使用の場合 
[プリントセンター]を開きます。 



が [追加]をクリックします。 

♦ Mac OSX 10.4 の場合 
手順22へ進みます。 



ク巧 Mac OS X 10.2.4 〜 10.3 の場合 
ジ^ 右の@面の通り選択します。 



AppleTalk 

Bluetooth 


Rendezvous 


Windows プリント 
オープンディレクトリ 


* A A I A 下 A ■ k 


24> リストから [ HL 5280 DW series ] を選び、 

こグ 参 Mac OSX 10.2 〜10.3の場合 


[追加]をクリックします。 
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• Mac OS X 10.4 lU 上の場合 



名巧： HL-5280DW series 


巧所： 

巧用するドライバ ： ■ Brother HL-5280DW series CUPS vl.l I 

- ir 

@ ( ほかのプ y ンタ…:〔〔追加つ I 


^ I 2台 lU 上同じ機種のプリンタ （HL- 5280 DW) がネットワークに接続されている場合は、 
機種名 ( HL-5280DW ) の後に MAC アドレスが表示されます。 


ク巧 ヴリンタ設定ユーティリティ]メ 
ジ^ こュ-から I ；プリンタ設定ユ-ティリ 
ティを終了]を選びます。 

• Mac OS X1 0.2 をご使用の場合 

[プリントセンター]メニューから[プリ 
ントセンターを終了]を選びます。 

これでプリンタのセットアップは完了しまし 
た。 



周 

[H ID 
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章ウェブブラウザで管理する 


概要 


標準のブラウザで 、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) プロトコルを使用して、本機を管理す 
ることができます。使用するブラウザは Netscape Navigator パージョン 7.1 な降または Internet 
Explorer バージョン 6.0 じ(降をおすすめします。 


ウェブブラウザは、ほとんどのコンピューティングプラットフオーム上で使用することができます 
ので、 Macintosh のユーザもブラウザを使用して本機を管理できます。 

ウェブブラウザを使用して、次の情報を本機から取得することができます。 

1. 本機の ステータス 情報 

2. 本機のコントロ ールパネルの制御 

3. 本機とネットワークのパージョン情報 

4. ネットワーク設定と本機の設定の変更 

参 条件 

-パソコンが TCP/IP プロトコルを使用可能なこと 
-パソコンに LAN ボードが装備され、ネットワークに接続可能なこと 
-本機とパソコンに有効な IP アドレスを設定していること 


参 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってパソコンがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、アドレスに本蝶の IP アドレスを入力します。 日な A 
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ブラウザを使用して本機に接続する方法 



ウエブブラウザの入力欄に http :// 
ip_address ([ ip_addressj はご 
使用になるプリ >夕の IP アドレ 
ス）と入力します。 


aboil ゎ blank - Microsoft InterMt Explorer ^ i 片 jrXi 


フ 7 ィルの盛集(目ま示 M ち'巧(こ入り曲ツ-ルのヘルプお） fg 

Q 戻る - 。 . JC *] I ぶ 々 Ip なお ホ b 亂 A 。 げブ テ.仲 巧 


アドレスの I _ http ：// 192.1 68,1.3 


国 

v | 百砖执 ン。 


例）本機の IP アドレスが192.168 .1.3 の場合 
ブラウザに http:// 192.168 .1.3 と入力します。 


参 Windows のドメイン/ワークグループ環境の場合は、本機の Ne 旧 IOS 名を使用することもでき 
ます。 

参 DNS プロトコルを使用するネットワークに接続されている本機の場合は、本機の DNS 名を入 
力します。 



本機の設定画面が表示されます。 

目的の本機の管理機能へのリンクをク 
リックします。 

参 本機の IP アドレスを変更する場合 
は、[ネットワーク設定]をクリック 


します。 

•本 機の設定を表示する場合は、[プリ 
ンタ情報]をクリックします。 



^ I 設定関連のリンクをクリックすると、パスワードの入力を要ホされます。 
ユーザ名は "admin"、 お買い上げ時のパスワードは" access" です。 
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第 8 章 BRAdmin Professional で管埋する • 
BRAdmin Professional をインストールする…. 
ネットワークイン ターフエー スを設定する . 


Windows 編 


第 6 章ネットワークプリンタとして使う . 6-2 

LPR で印刷する .6-2 

• Windows 2000 /XP の場合 .6-2 

• Windows 95/98 /Me の場合 .6-8 

• Windows NT 4.0 の場合 .6-14 

NetBIOS で巧刷する .6-17 

-概要 .6-17 

• ネットワークの設定 .6-17 

- TCP / IP プロトコルを追加する .6-18 

.ブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ソフトウェアのインストール.... 6-18 

• Windows 95/98 /Me の場合 .6-21 

• Windows 2000/ XP、Windows NT 4.0 の場合 .6-24 

第 7 章インターネット EP 刷機能を使う . 7-1 

Windows 2000/XP の場合 .7-1 

• 別の URL を指定する .7-3 


■ 

8 


12 
もも 


















章ネットワークプリンタとして使う 


LPR で EP 刷する 


Windows 2000 /XP の場合 

「かんたん設置ガイド」の手順にしたがってドライバのインス!ルを進めると、自動的にネット 
ワークの設定が完了します。インストーラーを使わずにプリンタドライバのみインストールする場 
合は、 U 下の手順で設定してください。 

Windows 2000 / XP の場合は、標準でインストールされている TCP / IP というプロトコルを使用し 
て、本機をネットワーク上で利用できます。 

参 プロトコルとは 

パソコン間の通信のルールです。 

ネットワークにはさまざまなパソコンが接続されているため、それらの通信形式が違うとお互 
いの情報交換ができません。そこで作られたのが通信のプロトコルです。通信の開始から終了 
までの手順やデータサイズ、送受信方法などが細かく決められています。 

参 TCP / IP とは 

もっともよく知られているプロトコルで、インターネットの通信で使用されています。 

TCP / IP は、ファイルやプリンタの共有も行うことができます。ネットワーク内では、パソコン 
などの機器の特定に IP アドレスが使用されています。 


ポートの追加とプリンタの関連付けを行う 

「プリンタの追加ウィザード」で本機へのポートの追加とプリンタドライバのインス I '―ルを行い 
ます。 

すでにパソコンへプリンタドライバをインス I ルしている場合は、「プリンタドライバがすでに 
インストールされているときは」を参照してください。 


^ [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] を 選び、 「プリンタのインス!ル」を 
クリックします。 

参 Windows 2000の場合は、[スタート]メニューから腺定]-[プリンタ]の順にクリック 
し、「プリンタの追加」をダブルクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード」が表示されます。 
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Windows 2000 /XP の場合 参 


「このコンピュータに接続されている 
口ーカルプリンタ」をクリックし、「プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインス!ルする」 チェ、ソ 
クボックスを OFF にします。 

• Windows 2000の場合は、「口ーカルプリ 
ンタ」をクリックし、「プラグアンドプレ 
イプリンタを自動的に検出してインス I 


ルする」チェックボックスを OFF にしま 


す。 


D —カルブリンさまたはネウトワーウプリンタ 
設ミするフリンタの巧さ目を巧ミしてくだな、 


ほ用するフリン 5 が龄目を指定してくだミけ 

f .昔の.〕.:嘘. i . f . お;禪攝ミむ.な逐.口::かし.刑邱’昭 

し □ブラヴァンドブレィ巧応ブリンタを自曲的(こ巧化してィンスト-ルするみ〉 


し； イ、ヴトリ — g 乃ン乂まなな n 山」ン C ユ—夕 U ■巧！!兒と fK いなフリンタが 



み 


曲だぶ歲^蠢齡カン置抑ぅ成' 



[ <戻る运〉 ）〔 汝へ <が> 11 キサン垃 I 


ク [次へ]をクリックします。 


つ「新しいポートの作成」をクリックし、 
「ポートの種類」から 「 S ね ndardTCP / 
IP Port 」 を選びます。 



夕 

歹 


[次へ]をクリックします。 

r 標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード」が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 
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Windows 2000 /XP の場合 • 


9^ 本機の「プリンタ名または IP アドレス」 
を入力します。 

「ポート名」は自動的に入力されます。 

例）192.168 .1.3 の場合 

IP アドレスを入力すると、ポート名には 
自動的に [ IP _1 92.168 .1.3] が入力され 
ます。 



A — ~ •本機の IP アドレスが DHCP などで自動的に割り当てられている場合は、 IP アドレス 
^モ が自動的に変更される場合があるため、ノード名で設定することをお勧めします。本 
_ 機のノード名は 、 BRAdmin Professional または設を一 覧 田巧〇、 で確認できます。 


[次へ]をクリックします。 

入力したプリンタ名または IP アドレスが間違っている場合はエラーメッセージが表示されます。 
正しい内容を入力し直してください。 


rm [完了]をクリックします。 

「標準 TCP / IP プリンタポ-卜の追加ウィザ- 
ド」 が終了し、「プリンタの追加ウイザード」 
に戻ります。 



が [ディスク使用]をクリックします。 



1 夕^ 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットし、[参勵をクリックし 

店グ ます。 
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Windows 2000 /XP の場合 参 


「ファイルの場所」から CD - ROM ドラ 
と^ イブを選び、本機のプリンタドライバの 
保存フォルダを選びます。 

• Windows 2000 : ¥ JPN ¥ W 2 K¥Addprt 

• Windows XP : ¥ JPN ¥ WXP¥Addprt 


ザ [開く]をクリックします。 


[ OK ] をクリックします。 


Ig ；) プリンタのリストからお使いのモデル名 
を還び、[次へ]をクリックします。 


ブリシタ y フ トウ エアのイシ ストール 

お适元とモデルでどのフリンタリフトな!ァをほうかみまします。 


み琴厚燃燃翊 

W タソフトウ I アをを巧してください。 




プリンタ 

Brother XXKKKXX series 


このド对バはデジタル香るされています。 
ドうイ K の置をがををな巧わ 


I Windows Update(W) | 


I < 房る ( 旦 〉 IX ; れ妙 > I )|キ松たル 



パソコンがインターネットに接続されている場合は、 [Windows Update ] をクリック 
し、 Mic の soft 社のホームぺージからプリンタドライバを直接ダウンロードすること 
もできます。 

すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うか 
ど うかを確認するメッ七ージが表示されます。 

「現在のドライバを使う（推奨)」を選び、[次へ]をクリックします。 


巧 


必要に応じて、「プリンタ名」を変更し 
ます。 

伤 J ) プラザーネ ッ トワークプリンタ 


プリ:/夕を 

このフリ >夕にをおを害|| 口当ててくださし、 


図 


兹る端滞骑を激てて徽織韶截總ぷ濃だになる編けーバー名 


巩ンさるの： 


P ラヴ-ネクトワ-ウ乃ンタ 


このブリンタを通常ほうプリン化してほいま ホ 
@ ほ酬 
〇 いいえ処 


I < 戻る也） |[ 次への ) > ][ キ,ンゎレ 
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Windows 2000 /XP の場合 参 


rgj 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、本機を通常使うプリンタ 
として使うかどうかを選び、[次へ]をクリックします。 


icp 本機を共有するかどうかを選び、共有す 
る場合は「共有名」を入力して、[次へ] 
をクリックします。 



A _\ 共有した場合は、必要に応じて「場所」と「コメント」を入力して、[次ぺをクリック 
乂モします。 


2( p テストページを印刷するかどうかを選 
び、[次へ]をクリックします。 

参 [はい]を選んだ場合は、正しく印刷され 
たか確認してください。 

参 [いいえ]を選んだ場合は、あとでテスト 
印刷を行い、正しく印刷されるか確認して 
ください。 



ク1 ス[完了]をクリックします。 

ヴリンタの追加ウィザ-ド」での設定が終了 
しました。 
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Windows 2000 /XP の場合 • 


4~ プリンタドライバがすでにインストールされているときは 

乂モな下の手順でポートの追加と本機の関連付けをします。 

_I ①[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （Windows 2000の場合は、 

[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリック）し、設定するプ 
リンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューから[プロパティ]を還びます。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [Standard TCP/IP Port ] を選び、[新しいポート]をクリックします。 

「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示されます。 

⑥「ポートの追加とプリンタの関連付けを巧う」の手順7〜を実行します。 
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Windows 95/98/Me の場合 • 


4 Windows 95/98/Me の場合 

Windows 95/98/ Me の場合は、 TCP / IP プロトコルをパソコンにインス!'―ルし、追加ソフトウェ 
アの「ブラザーピアツーピア印刷ソフトウェア」で IP アドレスの設定を行います。 

TCP/IP プロトコルを追加する 


Windows 95/98/ Me へ TCP / IP プロトコルを追加します。 

r コント ロール パネル」の「ネットワーク」をダブルクリックして[ネットワークの設定]タブを 
クリックします。「現在のネットワークコンポーネント」に「 TCP / IP 」がないときには、 U 下の手 
順に従って追加してください。 

すでに 「 TCP / IP 」 があるときは、「ブラ ザー ピアツーピア印刷ソフトウェアのインストール」 
laRgj 心へ 1 ちみホす— 


イ^ [スタート]メニューから憾定]—[コントロールパネル]を選び、「ネットワーク」 
をダブルクリックします。 


夕 [ネットワークの設定]タブで、[追加]をクリックします。 


3 ^ 「プロトコル」を選び、[追加]をクリックします。 


「製造元」で 「 Mic の soft 」 を選び、「ネットワークプロトコル」で [ TCP / IP ] をクリッ 
クします。 


59 [〇のをクリックします。 

「現在のネットワークコンポーネント」に「 TCP / IP 」が追加されます。 

I 必要なファイルをコピーするため Windows 95/98/ Me のディスクを挿入する指示が表示 
1^"*= された場合は、指示に従ってフ□ッピーディスクまたは CD - ROM を巧入してください。 


「現在のネットワークコンポーネント」の 「 TCP / IP 」 を選び、[プロパティ]をクリッ 
クします。 


^ IP アドレスなどの必要な項目を設定し、 [ OK ] をクリックします。 

入力する情報がわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせくださし、。 


[ OK ] をクリックします。 

再起動を促すメッセージが表示されます。 


[はい]をクリックします。 

パソコンが再起動し、 TCP / IP が追加されます。 
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Windows 95/98/Me の場合 • 


ブラ ザー ピアツーピア 印刷 ソフ トウ エアのインス I ル 

ブラザーピアツーピア印刷ソフトウエアをインストールします。 


CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに七ットします。 

参画 面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
rSETUP . EXE 」 をダブルクリックします。 

参 すでに TCP/IP がある場合は、手順6へ進んでください。 


夕 

歹 

歹 


お使いのモデル名をクリックします。 


[その他のインストール]をクリックします。 


r ネットワーク印刷ソフトウエア」をクリックします。 


「ネットワ-クプリントソフトウエア」をクリックします。 

ブラザーネットワーク印刷ソフトウエアインス!ルプログラムが起動します。 


[次へ]をクリックします。 



回 


7うサ*ー ネブトワーウ巧81のトウゴセヴけブフ•へようこそ 


このつでゲラムは、フうサネブトワ-クか剧のトウぶを]ンピュ HK ; 

£臨し鶴概 SIS ! する施、すべての 


非，おザり「-磊を丫に巡夏剖し 


キレ」 


製品ライ七ンス契約画面の内容をよく読 
み、[はい]をクリックします。 
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Windows 95 用 8/Me の場合 • 


A フファイルをインストールするフォルダを 
しノ^確認し、[次へ]をクリックします。 

•変更す る場合は、インス!ルするフォルダ 
のパスを入力します。 

参 フォルダが存在しない場合は、新しくフオル 
ダが作成されます。 



使用するポート名を確認し、 [ OK ] をクリックし 

夕^ます。 

別のポート名を使用する場合は、必ず旧 LPx 」 （ X は任 
意の数字）にしてください。 



1117 rip アドレス」に、本機の IP アドレスを入力し 

ク^ます。 

例）192.168 .1.3 


4 ~ 本機の IP アドレスが DHCP などで自動的に割り当てられている場合は、 IP アドレスが 
モ自動的に変更される場合があるため、ノード名で設定することをお勧めします。本機の 
I _ ノード名は、 BRAdmin Professional または設定一覧で確認できます。 



が [ OK ] をクリックします。 


「はい、今すぐコンピユ-夕を再起動しま 
ジ^す。」 を選び、院了]をクリックします。 

パソコンが 再超動し、ブラ ザーピアツーピア 印 
刷ソフトウエアのインス I ルが完了します。 
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Windows 95/98/Me の場合 • 


プリンタの関連付け 

「プリンタの追加ウイザード」で追加したポートと本機の関連付けを行います。 


[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、「プリンタの追 
こ^ カロ」をダブルクリックします。 

「プリンタの追加ウイザード」が表示されます。 


夕 [次へ]をクリックします。 


プリンタの働ロウィザ—ド 


このウィザードをほうと、ブリンタを巧勘こインストールできます。 
インスト-ルを始める【こは、なへ]をクリクウしてくだミい。 




「口ーカルプリンタ」を選び、[次へ] 
し///をクリックします。 



ク [ディスク使用]をクリックします。 



付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットし、[参勵をクリックし 
い ます。 


& フ「ファイルの場所」から CD - ROM ドライブを選び、本機のプリンタドライバの保存 
フォルダ 「¥ JPN ¥ W 9 X ¥ Addprt 」 を選びます。 


[開く]をクリックします。 
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Windows 95/98/Me の場合 参 


夕 [ OK ] をクリックします。 


On プリンタのリストからお使いのモデル 
し名を選び、[次へ]をクリックします。 



く]~ •パソコンがインターネットに接続されている場合は 、 [Windows Update ] をクリック 
乂モ し、 Microsoft 社のホームぺージからプリンタドライバを直接ダウンロードすること 
- もできます。 

-すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うか 
どうかを確認するメッ七ージが表示されます。 

「現在のドライバを使う（推奨)」を選び、[次へ]をクリックします。 


lip 「ブラ ザー ピアツーピア印刷ソフト 

ウェアのインスト-ル」の手順10で 
設定したポートを選択し、[次へ]を 
クリックします。 

例） BLP 1 



VD 必要に応じて「プリンタ名」を変更し 

ジ^ます。 

伤 J ) プラザーネットワークプリンタ 


ロリンタの适リ日ウイザード 



巧遵遠^谋^憩?ほぶださ 


I ブラザ-ネゥトワ-クフリンタ 


Windows ベースのプ□クラムで、このプリンタを巧巧のブリンタヒしてほ 
いますか？ 

はいが 
r いいえくが 


<戻る(日）」 ホへ> ] _キリ > セル」 
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Windows 95 用 8/Me の場合 参 


ron 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、本機を通常使うプリンタ 
として使うかどうかを選び、[次へ]をクリックします。 

テスト印刷をするかどうかの確認メツセージが表示されます。 


137 テストページを印刷するかどうかを選 
び、院了]をクリックします。 

参 [はい]を選んだ場合は、正しく印刷され 
たか確認してください。 

♦[いいえ] を選んだ場合は、あとでテスト 
ページが正しく印刷されるか確認してく 
ださい。 



<戻5(目） U *7 ]) キ忙/セル 


4~ ブラザーピアツーピア印刷ポートをさらに追加するときは 

乂モブラ ザーピアツーピア 印刷 ポート を追加するときは、ブラ ザーピアツーピア 印刷 （ LPR ) 
_ ソフトウェアの再インス!ルは必要ありません。な下の手順で追加できます。 

① [スタート]メニユーから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタを選びします。 

② [ファイル]メニユーから[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 「Brother LPR Port 」 を選びます。 

⑥ [0 K ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「ブラザーピアツーピア印刷ソフトウェアのインス!ル」の手順9〜を実 
行します。 
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Windows NT4.0 の場合 • 


4 Windows NT4.0 の場合 

TCP/IP プロトコルを追加する 

TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインス I ルしてくださし、。 
すでに TCP / IP プロトコルがインス!ルされている場合は、「ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) 
ソフトウエアのインストール I 向田 へおみます。 


イ^ [スタート]メニューから憾定]—[コントロールパネル]をクリックし、[ネット 
ヮーク]をダブルクリックします。 

[ネットワーク]が表示されます。 


夕 [プロトコル]タブをクリックし、[追加]をクリックします。 


[ TCP/IP プロトコル]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


4 ス Windows NT 4.0 七ットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックします。 

♦ご 使用のパソコンが Windows NT 4.0 プリインス I ルモデルの場合は、[ディスクを使用]を 
クリックし、パソコンに付属のリカパリィ CD - ROM の ¥ K 386 を指定してください。 

必要なデータがコピーされ、[プロトコル]タブに [ TCP / IP プ□トコル]が追加されます。 


[サービス]タブをクリックし、[追加]をクリックします。 


[Microsoft TCP/IP 印刷]を還択し、 [ OK ] をクリックします。 


Windows NT 4.0 七ットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックします。 
♦ご 使用のパソコンが Windows NT 4.0 プリインス I ルモデルの場合は、[ディスクを使用]を 
クリックし、パソコンに付属のリカパリィ CD - ROM の ¥ K 386 を指定してください。 

必要なデータがコピーされ、[サービス]タブに [Microsoft TCP / IP 印用り]が追加されます。 


夕 [プロトコル]タブをクリックします。 


[ TCP/IP プロトコル]を選択し、[プロパティ]をクリックします。 


lip ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し、 [ OK ] を 
三グ クリックします。 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 


vn [ OK ] をクリックします。 

再起動を促すメッセージが表示されます。 


[はい]をクリックします。 

パソコンが再超動されます。 

これで、 TCP / IP プ□トコルは追加されました。 
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Windows NT 4.0 の場合 • 


ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアのインス!ル 

ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインス!ルします。 


CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

♦画面が 表示されないときは「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
rstart . exe 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 


夕 [その他のインス!ル]を選がします。 


[ネットワーク印刷ソフトウェア]をクリックします。 

ブラザーネットワーク印刷ソフトウエアインス I ルプログラムが起動します。 


夕 [次へ]をクリックします。 


製品ライセンス契約画面の内容をよく読み、[はい]をクリックします。 


[ブラ ザー ピアツーピアが刷 ( LPR )] をクリックします。 


ファイルをインストールするフォルダを入力し、[次へ]をクリックします。 

参 フォルダが存在しない場合は、新しくフォルダが作成されます。 


使用するポート名を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

お買い上げ時のポート名は 「 BLPI 」 です。別のポート名を使用する場合は、必ず 「 BLPx 」 （ X は任 
意の数字）にしてください。 


[ IP アドレス]に、印刷したいプリンタの IP アドレスを入力します。 

例）192.168 .0.53 


因 


hosts ファイルを編集した場合や、またはドメインネームシステムを使用している場合 
は、 IP アドレスではなく、本機に割り当てた名前を入力します。本機は、 Ne 旧 IOS 名を 
サポートしているため、本機の Ne 旧 IOS 名を入力することもできます。 Ne 旧 IOS 名は 
ネットワーク設定一覧に表示されます。お買い上げ時の Ne 旧 IOS 名は、有線ネットワー 
クは 「 BRN _ xxxxxx 」 で、無線ネットワークは rBRVV _ xxxxxx 」 です。 「 xxxxxx 」 は 
MAC アドレスの末尾6巧です。 


が [ OK ] をクリックします。 


[はい、直ちにコンピュータを再起動します。]を選がし、[完了]をクリックします。 

パソコンが再超動されます。 

これで、ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアのインストールは完了しました。 

「プリンタの関連付け」へ進みます。 
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Windows NT4.0 の場合 参 


プリンタの関連付け 

作成したブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ポートに、プリンタの関連付けをします。 


[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


夕 


[このコンピュータ]をクリックし、[次へ]をクリックします。 



[ネットワークプリンタサーパー]を還択しないように、ま意してください。 


[ BLP 1] (Brother LPR Port ) をクリックし、[次へ]をクリックします。 


使用するプリンタドライバを指定します。 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存場所を参照します。 
プリンタのリストから、本機のプリンタドライパを選択します。 


^5^ [次へ]をクリックします。 

A ~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
I 乂モうかを確認するメッセージが表示されます。 

I - [現在のドライバを使う（お契)]を還択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 

がない場合は、このメッセージは表示されません。 


プリンタを他のユーザと共有するかどうかを選択し、共有する場合は、[共有名]を入 
力します。印刷に使用するパソコンのオペレーティングシステムを選択し、[次へ]を 
クリックします。 


ス^テ スト印刷をするかどうかを選択し、[完了]をクリックします。 

参 [はい]を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。 

参 [いいえ]を選択した場合は、後で正しく印刷されるか確認してください。 

[プリンタの追加ウィザード]での設定が終了します。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使用することができます。 

A — ~ ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートの追加 

乂モブラ ザーピアツーピア 印刷 （ LPR ) ポートを追加するときは、ブラ ザーピアツーピア 印 
_I 用り （ LPR ) ソフトウェアの再インストールは必、要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ 旧の ther LPR Port ] を還択し、[新しいポート]をクリックします。 

⑥「ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアのインス!ル」の手順8〜11 
latai ^ を実巧します。 
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NetBIOS で EP 刷する 


概要 

ブラザーネットワークプリンタは、 TCP / IP ベースの Ne 旧 IOS プロトコルを使用した印刷をサポー 
卜しています。 Ne 旧 IOS に対応したネットワーク対応ブラザープリンタは、「ネットワークコン 
ピュータ」として、通常の Windows パソコンと同じように表示され、ネットワークプリンタとし 
て使用できます。 

Ne 旧 IOS の場合は、ネットワークに接続されているパソコン上で動作している DOS アプリケー 
シヨンからの印刷もできます。 


店ネットワークの設定 

Ne 旧 IOS ピアツーピアで印刷するには、本機に TCP / IP の IP アドレスを設定し、ドメイン名 
(ワークグループ名）をご使用のネットワーク環境に合わせた名称に変更します。 

詳細は、「ネットワークインターフ X - スを設をする i iasA を参隔してください。 

ドメイン名について 

ドメイン名（ワークグループ名）をご使巧のネットワーク環境に合わせた名称に設定すると、ネッ 
トワークインター フェー スがそのドメイン（ワークグループ）の中の「ネットワークコンピ ユー 
夕」 として認識され、ネットワークプリンタとしてインス!ルすることができます。 

この機能を使用するために特別なソフトウ X アをインストールする必要はありません。 

ただし 、 Windows 95/98/ Me / 2000 / XP および Windows NT 4.0 で複数のパソコンから同時に印刷し 
ようとすると、「プリンタが利用できません」のエラーメッセージが表示されることがあります。 
「ブラザーピアツーピア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ポートモニタ」ソフトウェアを使用すれば、使用中、電源 
が入っていない、用紙切れなどの場合にも、印刷ジョブのスプールを続行することができます。プ 
リンタが利用できるようになるまで、ポートモニタによって、印刷ジョブがパソコン上に保留さ 
れ、エラーメッセージは表示されません。 


Windows 95/98/ Me の場合、お買い上げ時のワークグループ名は、 WORKGROUP になっています 
が、任意の名前に変更することができます。 

Windows NT 4.0 の場合は、ドメインというネットワークのまとまりで集中セキュリティ管理され、 
ワークグループで分散セキュリティ管理されています。 

ブラザーネットワークプリンタでは、ネットワークの構成がワークグループでもドメインでも問題 
はありません。お買い上げ時のドメイン名（ワークグループ名）は 「 WORKGROUP 」 です。使用 
するパソコンが別の名称の場合は、本機も同じ名称に設定してください。 

ドメイン名（ワークグループ名）の設定には、次の方法があります。 

• BRAdmin Professional を使用す る。!^^^ 

TCP / IP で動作します。 

-ウェブブラウザを使巧する。 日な A 
本機とパソコンが TCP / IP で通信できることが必要です。 

A — ~ 本機が「ネットワークコンピュータ 」 （Windows 2000 / XP / Me の場合は「マイネット 
乂モワーク」）に表示されるまでに数分かかる場合があります。また、プリンタの電源を切っ 

_ た場合も、本機が「ネットワークコンピュータ 」 （Windows 2000 / XP / Me の場合は「マ 

イネットワーク」）から削除されるまでに、数分かかる場合があります。これは 
Microsoft のワークグループまたはドメインをべースにしたネットワークの仕様であり、 
トラブルではありません。 
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TCP/IP プロトコルを追加する 参 


4 TCP パ P プロトコルを追加する 

TCP / IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインス I ルしてくださし、。 

• Windows 2000 /XP の場合（標準でインストールされています） 

• Windows NT 4.0 の揚合 OCTeW 

• Windows 95/98 /Me の場合 

すで(こ TCP / IP プロトコルがインス!ルされている場合は、次の「ブラザーピアツーピア印刷 
( NetBIOS ) ソフトウェアのインストール」へ進みます。 

4ブラザーピアツーピア印刷 （ NetBIOS ) ソフトウェアのインストール 

ブラザーピアツーピア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアをインス!ルします。 

CD - ROM のインス I ルメニュープログラムを実行します。 

^ •画面が 表示されないときは「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 

rstart . exe 」 をダブルクリックして画面を表示させてください。 

ブラザーレーザープリンタユーティリティが起動します。 


お使いのモデル名を還択します。 

[その他のインス!ル]を選がします。 


夕 


[ネットワーク印刷ソフトウエア]をクリックします。 

ブラザーネットワーク印刷ソフトウエアインス I ルプログラムが起動します。 


[次へ]をクリックします。 



ゾ製品ライ七ンス契約画面の内容をよく読み、[は 
リ^い]をクリックします。 
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ブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ソフトウェアのインストール 参 


すつ [ブラ ザーピアツーピア 印刷 ( NetBIOS )] 
しノ^をクリックします。 



gn ファイルをインス!ルするフォルダを入力し、 
し// [次へ]をクリックします。 

•お買い上げ 時のフォルダから変更する場合は、[参 
照]をクリックしてフォルダを指定します。 

参 フォルダが存在しない場合は、新しくフォルダが作 
成されます。 




使用するポート名を入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 

お買い上げ時のポート名は 「 BNT 1」 です。既にこの 


ポート名が使用されている場合は、エラーメッセージ 
が表示されますので、再度別のポート名を入力してく 
ださい。その際は必ずポート名を旧 NTx 」 （ X は任意 


の数字、例：旧 NT 2 など」）のおにしてください。 




[印刷先の検出]をクリックします。 

本機を検索します。 

表示されたドメイン（ワークグループ）から印刷 
に使用するプリンタとポートを選択してください。 
プリンタが表示されなかった場合は、プリンタの 
ドメイン名（ワークグループ名）が正しく設定さ 
れているか確認してください。 
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ブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ソフトウェアのインストール 参 


4~ 印刷に使用するプリンタがまだネットワークに接続されていない場合には、[印刷先]を 
乂モ直接入力します。 

_ [印刷先]は、 \\ NodeName\ServiceName などのように 、 UNC (Universal Name 

Convention ) に準拠している必要があります。 

- NodeName は本機の NetBIOS 名で、お買い上げ時の設定は rBRN _ xxxxxx 」 （有線 
LAN 接続の場合）または rBRVV _ xxxxxx 」 （無線 LAN 接続の場合） （「 xxxxxx 」 は 
MAC アドレスの末尾6巧）です。 

• ServiceName は本機の NetBIOS のサービス名で、お買い上げ時は 「BINARY P 1 J 
です。 

例 ） WBRN ；34 DA 01 \BINARY . P 1 


が [OK] をクリックします。 


[はい、直ちにコンピュータを再起動します。] 
を還択し、[完了]をクリックします。 

パソコンが再超動されます。 


これで、ブラザーピアツーピア印刷 （ Ne 旧 I 0& ソフト 
ウェアのインストールは完了しました。 


- Windows 95/98/ Me の場合は、「プリンタの関連付け」へ進みます。 

• Windows 2000 / XP、Windows NT 4.0 の場合は、「プリンタの関連付け」へ進みます。 
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Windows 95/98 /Me の場合 • 


a Windows 95/98 /Me の場合 

プリンタの関連付け 

作成したブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートじ、プリンタの関連付けをします。 

[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追 
カロ]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


朱 [次へ]をクリックします。 



[口ーカルプリンタ]をクリックし、 
[次へ]をクリックします。 



が 使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
上の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタド 
ライバを選択します。 


づリンタの适加ウイザード 


は、[ディスクほ捕を如ッウしてください。プリシ娜—垃こない巧合は、もン々の マこュ アルを。 
多賜して 互換' をのあるプリンタを 涅 巧してくだミい。 


プリンタを)： 


[Brother HL-XKXX series 

I Brother Hl*->000< series 


f to …… cr RL 

[ fmmm 


ディスク货用(が... 


< 戻る(目）」 ホへ〉]_キザシたル」 


[次へ]をクリックします。 

4~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
乂モうかを確認するメッセージが表示されます。 

—— [現在のドライバを使う（お契)]を還択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 

Windows 6-21 第6章プリンタ 



















































Windows 95 用 8/ Me の場合 参 


jQn 「ブラ ザー ピアツーピア印刷 
し ノノ ( NetBIOS ) ソフトウェアのインス 

I ル」の手順9で作成したポートを 
選択し、[次へ]をクリックします。 

例） BNT 1 



夕 必要に応じて[プリンタ名]を変更し 

伤 J ) プラザーネットワークプリンタ 



<戻る旧）」 ホへ> \ _キ甲>セル」 


複数のプリンタドライバがインス!ルされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 

テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。 


On テスト印刷をするかどうかを還択し、 
レ [完了]をクリックします。 

参 [はい]を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

♦[いいえ] を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるか確認してください。 

これで、口ーカルプリンタと同じように使 
用することができます。 



Windows 


6-22 


第6章プリンタ 



















































Windows 95 用 8/Me の場合 参 


4 ~ ブラ ザーピアツーピア 印刷 (NetBIOS ) ポート の追加 

乂モブラ ザーピアツーピア 印刷 ( NetBIOS ) ポートを 追加するときは、ブラ ザーピアツーピ 

_ ア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアのちインス!ルは必要ありません。次の手順で追加 

できます。 

① [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし、旧の therNe 旧 IOS Port ] を選択します。 
⑥ [ OK ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「ブラザーピアツーピア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアのインス!ル」の手順9〜 
12 向^^ を実行します。 
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Windows 2000 /XP、Windows NT 4.0 の場合 参 


4 Windows 2000 / XP、Windows NT 4.0 の場合 

プリンタの関連付け 

作成したブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ポートじ、プリンタの関連付けをします。 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインス! 

JU ] をクリックします。 

• Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ] 
の順にクリックし、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。 

参 Windows NT 4.0 の場合は、手順3へ進みます。 



/3 / [このコンピュータに接続されている 

口ーカルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインス!-―ルする]チェッ 
クボックスを外します。 

参 Windows 2000の場合は、[口ーカルプリ 
ンタ]をクリックし、[プラグアンドプレ 
イプり ンタを自動的に検出してインス I 
ルする]チェックボックスを外します。 

参 Windows NT 4.0 の場合は、[このコン 
ピュータ]を選択します。 



が [次へ]をクリックします。 
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Windows 2000 /XP, Windows NT 4.0 の場合 参 


/KJ [次のポートを使用]をクリックし、「ブ 
し 夕^ ラザーピアツーピア 印刷 （Ne 旧 IOS ) ソ 
フトウェアのインス!ル」の手順9で 
作成したポートを選択します。 

例） BNT 1 



が [次へ]をクリックします。 


使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上 
の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 



因 


パソコンがインターネットに接続されている場合は 、 [Windows Update ] をクリックし、 
Microsoft のホームぺージから直接プリンタドライバをダウンロードすることもできま 
す。 


夕 [次へ]をクリックします。 

A — ~ すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、現在のドライバを使うかど 
乂モうかを確認するメッセージが表示されます。 

—— J [現在のドライバを使う（お契)]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバ 
がない場合は、このメッセージは表示されません。 
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Windows 2000 /XP、Windows NT 4.0 の場合 参 


夕 必要に応じて、[プリンタ名]を変更し 

例）ブラザーネットワークプリンタ 



Jftf 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使う 
プリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 


このプリンタを共有するかどうかを選択 
しノ f し、共有する場合は[共有名]を入力し 
て、[次へ]をクリックします。 



テスト印刷をするかどうかを還択し、 
し f [次へ]をクリックします。 

♦[はい] を選択した場合は、正しく印刷さ 
れたか確認してください。 

♦[いいえ] を選択した場合は、後で正しく 
印刷されるかテスト印刷を行ってくださ 
い。 



[完了]をクリックします。 

[プリンタの剧日ウィザ- K ] での設定が終了 
します。 

これで、口ーカルプリンタと同じようじ使用 
することができます。 
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Windows 2000 /XP, Windows NT 4.0 の場合 • 


4~ ブラ ザー ピアツーピア 印刷 ( NetBIOS ) ポートの 追加 

乂モブラ ザー ピ アツーピア 印刷 ( NetBIOS ) ポートを追加するときは、ブラ ザーピアツーピ 

_ ア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアのちインス!ルは必要ありません。次の手順で追加 

できます。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （Windows 2000の場合は、 
[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリック）し、設定するプ 
リンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [Brother Ne 旧 IOS Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「ブラザーピアツーピア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアのインス!ル」の手順9〜 
12 をま巧します。 
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ま 7 章インターネット印刷機能を使う 


Windows 2000/XP の場合 


Windows 2000 / XP が、標準サポートしている IPP プロトコルを使用してインターネット印刷をす 
ることができます。 

Windows 2000 / XP のインターネット印刷機能を使用するには、次の手順を実行します。 

4 ~I • この章の内容を操作する前に、本機の IP アドレスを設定する必要があります。 IP ア 
乂モ ドレスを設定する必要がある場合は、「第2章有線 LAN で設定する」を参照してくだ 

_ J さぃ。 

-"ホストコンピュータとプリントサーパが同じサブネット上にあるか"または"ルー 
夕が 2 つ のデバイス間でデータをミ度すように正しく設定されているか"のどちらかを 
検証してください。 

-お買い上げ時のパスワードは " access " に設定されています。 


\2) [スタ-卜]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインス! 
ル]をクリックします。 

参 Windows 2000の場合は、[スタート]メニューから協定]-[プリンタ]の順にクリック 
し、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 



を > [ネットワークプリンタまたはほかのコ 
ンピュ-夕に接続されているプリンタ] 
をクリックし、[次へ]をクリックしま 
す。 

参 Windows 2000の場合は、[ネットワーク 
プリンタ]をクリックします。 

[プリンタの指定]画面が表示されます。 
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jri [インターネット上または自宅/会社の 
こ//ネットワーク上のプリンタに接続する] 
をクリックし、 [ URL :] ボックスに次の 
URL を入力します。 

参 Windows 2000の場合は、[インターネッ 
卜またはイントラネット上のプリンタに接 
続します]をオンじし、 [ URL ] ボックス 
に次の URL を入力します。 

http://printer ip_address:631/ipp 



printerjp_address はプリンタの IP アドレスまたは DNS 名です。 
例）プリンタの IP アドレスが192.168 .1.3 の場合 
http :// 192.168 .1.3:631 /ipp 


[次へ]をクリックします。 

しノ^指定した URL に接続されます。 

♦必要な プリンタドライパがインス I ルされている場合 

適したプリンタドライパがパソコンにインス I ルされている場合は、そのドライバが自動的 
に使用されます。 

ドライバをお買い上げ時のプリンタドライパにするかどうかを選択し[次へ]をクリックしま 
す。 

手順8に進んでください。 

参 必要なプリンタドライパがインス I ルされていない場合 

IPP 印刷プロトコルのメリットの1つは、通信先のプリンタのモデル名が自動的に確定される 
ことです。プリンタとの通信が確立すると、自動的にプリンタのモデル名が表示されるため、 
使用するプリンタドライバの種類を Windows 2000 /XP に対して指定する必要はありません。 
プリンタドライパがインス I ルされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選 
択画面が表示されます。手順6に進んでください。 


夕 使用するプリンタドライバを指定しま 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 上 
の保存場所を参照します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドラ 
イバを選択します。 
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別の URL を指定する ♦ 


因 


パソコンがインターネットに接続されている場合は、 [Windows Update ] をクリックし、 
Microsoft のホームぺージから直接プリンタドライバをダウンロードすることもできま 
す。 


夕 [次へ]をクリックします。 


夕 [完了]をクリックします。 


これで、 Windows 2000 /XP のインターネッ 
卜印刷機能の設定は完了しました。 

このパソコンを経由してインターネット印 
刷ができます。 



4別の URL を指定する 

[ URL ] ボックス(こは、次の何種類かの入力が可能です。 


乂モ「詳細」タブをクリックしてもプリンタのデータは表示されません。 


http://printer_ip_address:631/ipp 

お買い上げ時の URL です。この URL の使巧をおすすめします。 

http://printer_ip_address:631/ 

URL の詳細を忘れた場合は、このテキストだけでもプリンタに受け付けられ、データが処理され 
ます。 


ブラザーネットワークプリンタに内蔵されているサービス名を使用する場合は、次の URL も使用 


できます。 


http://printer_ip_address : 
http://printer_ip_address : 
http://printer_ip_address : 
http://printer_ip_address : 
http://printer_ip_address : 
http://printer ip address : 


631/b rn_xxxxxx_p1 
631/binary_p1 
631/tex し p1 
631/postscrip し p1 
631/pc し p1 

631/brn_xxxxxx_p1_at 


printeMp_address はプリンタの IP アドレスです。 
XXXXXX は MAC アドレスの末尾目巧です。 


Windows 


7-3 


第7章インターネット印刷 


















ま 8 章 BRAdmin Professional で管理する 


BRAdmin Professiona ■ をインスト ー J レする 


BRAdmin Professional は、本機など、ネットワーク環境に接続された装置の管理を行うソフト 
ウ王アです。 


付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに七ットします。 

し//^モデル名を選ぶ画面が表示されたときは、モデル名をクリックします。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックしてください。 


夕 r その他のインストール」をクリックします。 


「BRAdmin Professional 」 をクリックし、 
〇/ 画面の指示にしたがってインストールします。 



く!~ - WindowsXP で、「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場合は、 
乂モ BRAdmin P の fessional の「稼動中のデバイスの検索」機能が利用できません。利用 

- する場合は、一時的にファイアウォール機能を巧効に設定してください。 

詳しい設定方法については 「 WindowsXP のインターネット接続ファイアウォールの 
問題」を参照してください。 

-アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合 、 BRAdmin 
Professional の「稼働中のデバイスの検索」機能が利用できないことがあります。利 
用する場合は、一時的にファイアウォール機能を無効にしてください。 
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ネットワークインターフエースを設定する 


TCP / IP を利用して印刷するには、本機に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するパソコンと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネット 
マスクを設定します。パソコンと本機の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウエ 
イ」のアドレスも設定します。 

ゲートウエイの 設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中 
継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。このルータ 
が持つ IP アドレスをゲートウエイのアドレスとして設定します。ルータの IP アドレス 
はネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書を参照してください。 

IP アドレスは下のちまで割り当てます。 


厂 

乂モ 


• IP アドレス配布サーバを利用している場合 

本機は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP 
アドレス配ホサーバを利用している場合は、本機が超動したときに自動的に IP アドレスが割り 
当てられます。 

• IP アドレス配布サーバを利巧していない場合 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配ホサーバを利用していない場合は 、 APIPA 
( AutolP ) 機能により、本機が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お 
使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は、 BRAdminProfessional を 
使用して本機の IP アドレスを設定してください。 

A — ~ お買い上げ時の IP アドレス 

乂モ IP アドレス配巧サーパを利用していない場合、お買い上げ時の設定は la 下のとおりです。 

_ J • IP アドレス：169.254 .XXX.XXX ( A 円 PA 機能による自動割当） 

現在の設定値を調べるときは、「設定一覧」を印刷します。詳しくは、「設定一覧の印刷」 
1*が|、 を参照してください。 



巧線 LAN で接続する場合は 、 BRAdmin Professional を使用する前に、お線 LAN を設 
定しておく必要があります。 


イ r フ本機とパソコンをネットワークに接続した状態で 、 BRAdmin Professional を起動しま 



ウィンドウのを側にある「フィル 
夕」の 「 TCP / IP 」 を還びます。 




ネットワークインターフエースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定 
機能により IP アドレスが割り当て済みの場合には、ウィンドウの右側に本機のネット 
ワークインターフェースが表示されます。 
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[デバイス]メニューから腺働中 
しノ^ のデバイスの検索]を選びます。 

本機の設定がお買い上げ時のままでも、 
未設定デバイスとして表示されます。 
この場合、「ノード名」には MAC アド 
レスがま示されます。 



因 


Windows XP をお使いの場合や、アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が有効 
になっている場合、「稼働中のデバイスの検索」機能が利用できないことがあります。利 
用する場合は、一時的にファイアウォール機能を巧効にしてください。 


ク 「未設定デバイス」をダブルクリックします。 


心 _現在設定されているノード名や MAC アドレスを調べるときは、「設定一覧」を印刷しま 
^ で す。詳しくは、 r 說を一覧の E 口刷 I I かぷ をを 暖して<ださい。 


夕 


本機の IP アドレス、サブネットマスク、必要に応 
じてゲートウ X イを入力します。 


TGP/IP7 ドレス設ミ 


例） IP アドレス 


192.168 .1.3 


サブネツトマスク 

: 255.255 .255.0 

IP アドレス(が 

1192.168 .1.3 

— 

ゲートウ エイ 

:192.168 .1.1 

サ巧.ッにスク域 

1255.255255.0 



クトウ I イおク 

1192.168 .1.1 



夕 [ OK ] をクリックします。 


Yj 本機に IP アドレスが正しく設定されると、ウィンドウの右側にノード名およびプリン 
しノ/夕名が表示されます。 


因 


BRAdmin Professional を使用せずにネットワークを設定するときは 

な下の方法でもネットワークの設定ができます。 

• 操作パネルで設定す る!^^ 

- DHCP 、 A 円 PA 、 RARP 、 BOOTP を使用する 「 IP アドレスの設定方法」 曲^^ 
• ウェブブラウザで設定す る!^^ 


4 ~ • BRAdmin Professional を使って設定を変更する場合は、手順3で本機をダブルク 
乂モ リックして、 [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

_ • お買い上げ時のパスワードは " access " に設定されています。 
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章ネットワークプリンタとして使う 


設定の流れ 


本機は Mac OS X 10.2.4 降でサポートされている簡易ネットワーク設定機能に対応しています。 
簡易ネットワーク設定機能を使用すれば、ネットワーク上に接続されているプリンタを簡単に使用 
できるようになります。 

参 プリントサーバ（本機）の設定 

TCP / IP を使用する場合は、プリントサーパに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 
MacOSX は 、 APIPA ( AutolP ) 機能に対応しています。 A 円 PA を使用している環境であれば、 
プリントサーパも A 円 PA を使用して自動的に IP アドレスを割り当てるため、 IP アドレスを設定し 
なくてもプリントサーパを使用できます。 

IP アドレスの設定方法については、 「 IP アドレスを決める」 田 を参照してください。 


プリント サーバの 設定を行う 


必要に応じてプリントサーバに IP アドレスの設定 
などを行います。わからない場合はネットワーク 
管理者にお問い合わせください。 


簡易ネットワーク設定機能の設定を行う 


ネットワーク上のプリンタをリストアップし、 
使用できるように設定します。 


^~ 簡易ネットワーク設定機能を使用すると、ネットワークプリンタとして使用できます。 
乂モ設定方法については、下記の参照先を参照してください。 


ブラザーレーザードライバ（巧奨）を使用する場合 

- MacOSX 10.2.4 JU 降 

かんたん設置ガイド「ネットワークケーブル（有線 LAN 経由）で接続する場合」ま 
たは「巧線 LAN で接続する場合」 

• Mac OS 9.1 ~ 9.2 

かんたん設置ガイド「ネットワークケーブル（有線 LAN 経由）で接続する場合」 

X Mac OS 9.1 〜 9.2 はお線 LAN に対応していません。 

Macintosh BR-Script 3プリンタドライバを使用する場合 ( HL -5270 DN / HL -5280 DW のみ) 

- Mac OS X 10.2 .4 JU 降!®^ 

• Mac OS 9.1 〜 Q ク nawA 


^ - BRAdmin Light について 

乂モ BRAdmin Light は、本機など、ネットワーク環境に接続された装置の管理を行うソフト 
_ ウェアです。 

BRAdmin Light は、プリンタドライバと同時にインス!ルされます。 

「第10章 BRAdmin Light で管理する」 田 を参照してください。 
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MacintoshBR-Script3 プリンタドライバを使う (HL-5270DN/HL-5280DW のみ ) 


BR-Script 3 ( Pos にぴが3互換）ドライパを使用する場合は、次の手順でプリンタドライバを選択 
します。 

ブラザーレーザードライバ（巧奨）を使用する場合は、「かんたん設置ガイド」を参照してくださ 
し、。 

^ Mac OS X 10.2.4 な降の場合 


I この七クシヨンの画面は、 Mac OSX 10.4 の画面です。 Mac OS X 10.3 JU 前のパージヨ 
ンの画面とは、画面や項目の名称が異なります。 


夕 

歹 

ず 


プリンタの電源を入れます。 


[Macintosh HD ] アイコンー[アプリケーシヨン]フォルダー[ユーティリティ] 
フォルダー[プリンタ設定ユーティリティ] ( MacOSX 10.2 の場合は[プリント七ン 
夕一])アイコンの順にダブルクリックします。 


[追加]をクリックします。 



A ス [ IP プリンタ]を選択します。 

Mac OSX 10.2.4 から10.3 .X の場合 
は、 [IP プリント]を選択します。 


MacOS X 10.2.4 -10.3 .X 



0 © © 


フリンタリスト 


CD 


IP プリント 


♦ キャンセル、 追加 
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Mac OS X 10.2.4lU 降の場合 • 


Mac OS X 10.4 

>.©© _ / 

ぶ 

デフオルトブラウザ 


ブリンタ> 



を吊！：巧巧されていません 
巧巧：涅巧されていません 
巧用するドライバ： 


@ ( ほかのプリンタ...) 抵扣 


リンタブラウザ 


口 


ぶ 
一 
IP ブリンタ 


ろ， 


横ホ 




rf 捕 


5 r つご使用になるプリンタの IP ア 
し//ドレスとキュー名を入力しま 
す。 

キューを指定するときには、 

BRN _ xxxxxx_P 1 _AT を使ってくだ 
さい。 XXXXXX は MAC アドレスの末 
尾6巧です。 


@ee 

ユ 立* 

デフ: f ルトプラウザ IP フリンタ 


プリンタブラウザ 

み 


ブロ トコ ル； LPO (Line Prin 化 r Daemon) 




{ ■■ 220 . 0 . 0.210 


- : BRN_xxxxxx_Pl_AT 


D 


を巧 
巧巧 

巧巧するドライバ 




—i 投的な PostScri がブリンタ 


③ 


( ほかのプリンタ ...> «扣う 


4 ~I • ネットワーク設定一覧を印刷して、 MAC アドレスを調べることができます。 

乂モ 操作パネルにて9または/^を押して[インフォメーシヨン]を選択しつを2回押し 

•適切なキュー名を指定していないときは、プリンタで正しく印刷ができません。ここ 
で入力するキュー名と、プリンタのサービス名が一致していることを確認してくださ 
い。 
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Mac OS X 10.2 .4 U 降の場合 参 


^09 [使用するドライバ]から 
こ_ノ/ [ Brother ] を選択します。 

Mac OS X 1 0.2.4 力、ら1 0.3 .X の場合 
は、[プリンタの種類]から 
[ Brother ] を選択します。 


»ee 


プリンタブラウザ 


适 

デフイルトプラウプ IP フリンタ 


ぶ 


を 


プロトコル ： LPD (Line Printer Daemon) 


アドレス： 220.0 .0.210 

巧をで正しいアドレスです， 

キユ ー ： BRN_xxxxxx_Pl_AT 

デフ<ルトキューの«をは，空のままにします， 


T 3 


を巧 


自か法が 


-が的なれな Script プリジタ 
巧巧 その巧... 


巧用する卜 


⑦ 


C ほかのプリンタ...) (一巧扣一づ 


[Brother HL -5280 DW (5270 DN ) 

see 

BR - Script 3] を選択し、[追加] 
をクリックします。 

ぶ 

デフォルトブラウザ 


プロトコル： 


アドレス： 


キュ — ： 


望 


プリンタブラウザ 

み 


巧をで正しいアドレスです。 


口 


i ;】 




‘P し AT b 

デフォルトキューの巧合は、をのままにしまず， 


を巧： 220.0 .0.210 


③ 





( ほかのプリンタ... 


3 
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Mac OS 9.1~9.2 の場合 参 


プリンタが表示されます。 

参 プリンタを選択し、[デフオルト 
にする]をクリックすると、通常 
使用するプリンタとして設定され 
ます。 


これで、プリンタから印刷できます。 


ろ©© _プリンタリスト_ CD ， 


县 


0 W 

> 

〇 

デフ sr ルトにする 

をな； 

刖な 

Colo か nc 

««モ見る 




4 Mac OS 9.1 〜 9.2 の場合 


少 

歹 


[Macintosh HD ] アイコンー [Applications (Mac OS 9)]フォルダー[ユーティリ 
ティ]フオルダー[デスクトップ•プリンタ U 川 ity ] フオルダの順にダブルクリック 


します。 

[デスクトップ•プリンタ Utility ] が起動します。 


[プリンタ （ LPR )] を選がし、 
[0 K ] をクリックします。 



3^ [ Pos にびがプリンタ記述 （ PPD ) 
ファイル]の[変更…]をクリツ 
クします。 
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Mac OS 9.1 ~9.2 の場合 • 


ご使用になるプリンタに巧して適 
し//切な PPD ファイルを選択し、[選 
択]をクリックします。 




A — ~I • ネットワーク設定一覧を印刷して、 MAC アドレスを調べることができます。操作パネ 
乂モ ルにて9または^を押して[インフォメーシヨン]を選択し厂^を2回押します。 

•適切なキュー名を指定していないときは、プリンタで正しく印刷ができません。ここ 
で入力するキュー名と、プリンタのサービス名が一致していることを確認してくださ 
い。 


[ OK ] をクリックします。 
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Mac OS 9.1 〜 9.2 の場合 参 


夕 [作成]をクリックします。 


On [デスクトップ•プリンタの保巧 
しノ/名]にご使用のプリンタ名を入力 
し、[保存]をクリックします。 
例： HL-XXXX XXXX senes 


□ . おか去託吉 1 日 



1 固デスクトップ % 1 aMacintoshHD 

0021224-2157 k 

‘式 DATA & 

过 MacIntoshHD 1 

。 MacOSX 

。 Work Mk " 

-~^ 

[ 取 y 化し 1 

1 デスクトップ I 


( 丰ャン 厚 | 

( デスクトップ • プリンタの巧な名 ]: 

|hL- xxxx-xxxx series] 

|| f 祐 || 



1117 手順7で作成したプリンタアイコ 
ンをクリックし、 I ；プリンタ]メ 
ニューから[省略時プリンタに指 
定]を選択します。 

プリンタが[省略時プリンタ]に指定 
します。 



これでプリンタのセツトアップは完了です。 
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ま 10 章 BRAdmin Light で管!里する 


■P アドレス、サブネットマスんダートウエイを設まする 

ブラザー BRAdmin Light は 、 Mac OS X 専用の Java アプリケーシヨンソフトです 。 BRAdmin 
Professional ( Windows ま用）のいくつかの機能をサポートした、 BRAdmin 簡易アプリケーシヨ 
ンです。 

BRAdmin Light は、プリンタドライバのインス I ル時に自動的にインス I ルされます。 
BRAdmin Light についての詳細は、ブラザーソリューシヨンセンター 

(http://solutions.brother.co.jp/Library/sol/liaht) でもご参照いただけます。 


ネットワークインターフエースを設定する 


TCP / IP を利巧して印刷するには、本機に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するパソコンと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネット 
マスクを設定します。パソコンと本機の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウエ 
イ」のアドレスも設定します。 

ゲートウエイの設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中 
継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。このルータ 
が持つ IP アドレスをゲートウエイのアドレスとして設定します。ルータの IP アドレス 
はネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書を参照してください。 

IP アドレスは下のちまで割り当てます。 


• IP アドレス配布サーバを利用している場合 

本機は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 B 00 TP 、 RARP などの IP 
アドレス配ホサーバを利用している場合は、本機が超動したときに自動的に IP アドレスが割り 
当てられます。 

• IP アドレス配布サーバを利巧していない場合 

DHCP 、 B 00 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は 、 APIPA 
( AutolP ) 機能により、本機が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お 
使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は 、 BRAdmin Light を使用し 
て本機の IP アドレスを設定してください。 


^~ お買い上げ時の IP アドレス 

乂モ IP アドレス配巧サーパを利用していない場合、お買い上げ時の設定は la 下のとおりです。 

_I • IP アドレス：169.254 .XXX.XXX (A 円 PA 機能による自動割当） 

現在の設定値を調べるときは、「設定一覧」を印刷します。詳しくは、「設定一覧の印刷」 
IW 丑、 を参照してください。 
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デスク トツ フ。の [Macintosh HD ] 
し//アイコンをダブルクリックします。 



[ライブラリ]、 [ Printers ]、 

しノ/ [ Brother ]、[ Utilities ] の順に選が 
します。 


I • ► 卜い 5| 呈 m11 ウ ， I 

— 

) 

夕 Network 

3 Tiger 


[ul P 

1 ライプラ y J システム 

Applicaiions {Mac OS 9) Sv 州巾 Folder 


3 Mac OS X 

3 TEW 

7プリヴーシ3ン 

じ 

3 -ブ 


M デスクトツプ 
す manual 

A 7 ブ y ブ-シ 3 ン 
、 l* Favorites 


’.1 IS 

gj ムーピ ー 

4 互ユージック 

Cl ビヴチ'* 







も 



ネッ トワークインターフエースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定 
機能により IP アドレスが割り当て済みの場合には、ウィンドウの右側に本機のネット 
ワークインターフェースが表示されます。 


を ） [BRAdmin Light . jar ] をダブルク 
リックして 、 BRAdmin Light を起 
動します。 

BRAdmin Light が新しいデバイスを自 
動的に検索します。 



A — ~ プリントサーパーのお買い上げ時のパスワードは、 " access " に設定されています。 
乂モ BRAdmin Light ソフトウェアやウェブブラウザでお好きなパスワードに変更することが 
_ できます。 
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新しいデバイスをダブルクリック 
cy します。 


066 _ _ 

フ7イル 0) デバイスし 2) つント^'* 
(側)） （■» 狙 ) 

ブリン 


—ムベージ (H- フ7イルのさ g の フ7ニムの口"^ド (P ([g 了 QP ) 


[ 反 tOC:80:77 3 …I 


ブ y ンタスチータス プリン S タイプ 


[ IP アドレス]、[サブネットマス 
レ ク]、[ゲートウエイ]を入力し、 
[0 K ] をクリックします。 

アドレス情報がプリンタに保存されま 
した。 


8 。 © TCP/IP 


IP アドレス 10.100 .20.20 

サブネット7スク255.255 .255.0 


プートウエイ 


10.100 .20.254 




丰ャジセルに）） 


本機に IP アドレスが正しく設定されると、ウィンドウの右側にノード名およびプリン 
し//夕名が表示されます。 


0 BI 


BRAdmin Light を使用せずにネットワークを設定するときは 

U 下の方法でもネットワークの設定ができます。 

操作パネルで設定する 

DHCP 、 A 円 PA 、 RARP 、 BOOTP を使用する 「 IP アドレスの設定方法」 曲^^ 
ウェブブラウザで設定する 1^^ 
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章トラブ J レシ 


概要 


本機を使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明しています。 

問題の種類を iU 下の4つに分けています。該当する問題のページを参照してください。 

• —般的な問題 田!^ 

-接続と設定の問題 田!^ 

• プロトコル固有の問題 田!^ 

• ファイアウォールの 問預 间 lisk 

• 巧線 LAN の問題 （ H し5280 DW のみ） 曲 田 6 k 
• その他の問題 曲 田^ 


一般的な問題 


CD - ROM を挿入しても自動的に開始しない （ Windows のみ) 

ご使用のパソコンが自動超動に対応していないと、 CD - ROM を挿入した後にメニューが自動的に 
ま示されません。この場合は、 CD - ROM の内容を表示して rstart . exe 」 を実行してください。 


4本機のネットワーク設定をお買い上げ時の設定にリ七ットする方法 

「有線設定リ七ット」をま巧します。 かぶ ik 
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巧続と設定の問題 


ネットワークを通じて印刷することができない場合は、下の手順で確認します。 


本機の電源がオンで、オンラインであり、印刷できる状態であることを確認します。 

設定一覧を印刷して、ノード名と MAC アドレスを調べることができます。「設定一覧の 
印刷」を参照してください。 


a . 本体背面の 10 BASE /100 BASE - TX ポートの近くにあるネットワークに D が点滅していない場 
合は、ネットワークファームウエアの設定に異常がある可能性があります。 

b . この場合は、本機をお買い上げ時の設定にリセットします。 

「有線設定リセット」を実行します。 1^^ 


2 P 設定一覧は印刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、次の手順を実 
レ 巧します。 

次の手順を実行しても印刷できない場合は、ハードウエアまたはネットワークに問題があるとちえ 
られます。 


厂 

乂モ 


参 TCP/IP を使用している場合 

パソコンから次のコマンドを実行し、本機への ping を確認します。 

Pina ipaddress 


ipaddress は本機の IP アドレスです。 

本機に IP アドレスが□ー ドされるまでに、 IP アドレスの設定後最大2分間程度かかる場合があ 
ります。 ^ 

-応答が正しく返される場合は、「プロトコル固有の問題」 田!^ の各トラブルシユーティング 
へ進みます。 

例） C:¥>Pina 192.168 .0.53 


Pinging 192.168 .0.53 with 32 bytes of data: 


Reply from 192.168 .0.53: bytes=32 timed 0ms TTL=255 
Reply from 192.168 .0.53: bytes=32 timed 0ms TTL=255 
Reply from 192.168 .0.53: bytes=32 timed 0ms TTL=255 
Reply from 192.168 .0.53: bytes=32 timed 0ms TTL=255 


Ping statistics for 192.168 .0.53: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
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-応答が返らない場合は、手順3を確認した後で、 「 TCP / IP のトラブルシューティング 1 田1^ 
進みます。 

例） C:¥>Ping 192.168 .0.53 


Pinging 192.168 .0.53 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 


Ping statistics for 192.168 .0.53: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 


手順 2 で接続できなかった場合は、次の項目を確認します。 

a. 本機の電源がオンで、オンラインになっていることを確認します。 

b . LED の表示をチェックします。 

ネッ トワークインターフェースには本機の背面に2個の ネッ トワーク LED があります。この 
LED を使用して、問題の診断を行うことができます。 

-上の LED が消'な 

ネットワークインターフェースがネットワークに接続されていないことを示します。 

-下のに D が緑色に点な 

ネットワークインターフェースがネットワークに接続されていることを示します。 

-下の LED がオレンジ色に点な 
100 BASE リンク 
-下の LED が消'な 
10 BASE リンク 

C . IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認します。 

-本機に IP アドレスが正しく 口ードされていることを確認します。 

d , I 設定一覧を印刷して、 IP アドレスを調べることができます。「設定一覧の印刷」 曲 saik を 
タモ参照してくださし、。 


. ネットワーク上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 


49 リピ-夕またはハブを使用している場合は、そのリピータまたはハブの SQE (ハート 
ビート）をオフにします。 

他のハブを使用している場合やリピータマルチポートの場合は、ネットワークイン 
夕ーフエースを別のポートや他のハブ、またはマルチリピータで試し、元の接続ポー 
卜が機能していたかどうかを確認します。 


こんなときは 
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本機とホストコンピュータとの間にブリッジまたはルータが巧在する場合は、ホスト 
から本機へのデータの送受信ができるように設定されていることを確認します。 

例えば、プリッジは特定の MAC アドレスのデータだけが通過できるように設定されていること 
(フィルタリング）があります。本機の IP アドレスが含まれるように設定してください。 

ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。本機で使用す 
るプロトコルが通過できるように設定されていることを確認してください。 


本機が印刷ジョブを受け取っているのに印刷されない場合は、テキストジョブを 
pos にびがプリンタに出力していないかどうかをチェックします。 

自動言語切り替え機能のあるプリンタを使用している場合は、プリンタが強制的に 
Pos に cript モードに切り替えられていないかどうかを確認します。 


こんなときは 
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プロトコル固有の巧題 


^TCP/IP のトラブルシューテイング 

ハードウエアとネットワークに問題がなく、 TCP / IP を使用して本機に正しく印刷できない場合は、 
iU 下の手順で確認します。 


因 


設定エラーによる原因をなくすため、確認の前に la 下の手順を行います。 
-本機の電源を入れ直します。 

-本機の設定を削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成します。 


IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認します。 

① 本機に IP アドレスが正しく設定されているか確認します。「設定一覧の印刷」を参照して 
ください。 

② ネットワーク上で本機に設定した IP アドレスが重複して使用されていないことを確認します。本 
機のネットワークケーブル （ LAN ケーブル）を外して、ネットワーク上のパソコンの MS - DOS プ 
ロンプトまたはコマンドプロンプトから ping を実行し、タイムアウトになることを確認します。 


り 本機に設定した IP アドレスが変わっていないか確認します。 

本機に IP アドレスを指定して使用しようとした場合、パネル操作で間違いなく指定しているにも 
かかわらず、 ping が通らなかったりする場合があります。 IP アドレスを指定する場合は、あらか 
じめ、取得方法を 「static (固定)」に変更してから IP アドレスを指定してください。 


^ TCP / IP が本機で使用する設定になっていることを確認します。 

4 ス rarp を使用した場合は、次の項目を確認します。 

参1)[\11乂 ホストコンピュータで 、 ra 口 d、ra 口 d - a 、 または同等のコマンドを使用して rarp デーモ 
ンが起動していることを確認します。 

参/ etc / ethers ファイルに、正しい MAC アドレス（イーサネットアドレス）が記述されていること 
を確認します。 

参 ノード名が/ etc / hosts ファイル内の名称と一致していることを確認します。 


fn bootp を使用した場合は、 bootp が有効になっていることを確認します。 

QJ ホストコンピュータと本機が、どちらも同じサブネット上に存在することを確認します。 

4^ サブネットが異なる場合は、両デバイス間でのデータのち受信が行えるようにルータが設定されて 
いることを確認します。 


4 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 

Windows 98/98 SE / Me で 、 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、な下 
の手順で確認します。 


^ 「Windows 95/98/ Me の場合」の説明に従って、ブラザーピアツーピア印刷ソフ 
トウ王アが正しくインス!ルされ、設定されていることを確認します。 


プリンタドライバのプロパティの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にします。 

ブラザーピアツーピア印刷ソフトウエアをインストールするときに、ポート名を入力する画面が表 
示されないことがあります。 < A け >+< TAB > キーを押すと表示されます。 
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Ne 旧 lOS での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューテイング ♦ 


4 NetBIOS での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 

Windows 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT 4.0 で 、 NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷に問 
題がある場合は、次の項目をチ X ックします。 


义^ FNetBIQS で印刷する」の説明にしたがって、ブラザーピアツーピア印刷 
4^ ( NetBIOS ) ソフトウェアが正しくインス!ルされ、設定されていることを確認しま 
す。 

ブラザーピアツーピア印刷 （ Ne 旧 IOS ) ソフトウェアをインス!ルするときに、ポート名を入力 
する画面が表示されないことがあります。 < AL ^+< TAB > キーを押すと表示されます。 


ネットワークプリンタが、ネットワーク内のパソコンと同じワークグループまたはドメ 
インに所属するように設定されていることを確認します。 

ネットワークプリンタが「ネットワークコンピュータ」として表示されるまでに、数分かかること 
があります。 

A ウェブブラウザの トラブルシューテイング 


ウェブブラウザを使用してネットワークプリンタに接続できない場合は、ブラウザのプ 
ロキシの設定を確認します。 

プロキシを使用しないように設定し、必要に応じてネットワークプリンタの IP アドレスを入力します。 
ネットワークプリンタの接続時に、毎回パソコンがに P やプロキシサーバーへの接続を試行しなく 
なります。 


り 使用しているウェブブラウザが適しているか確認します。 

Netscape Navigator バージヨン 7.1 U 降または Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 降の使 
用をおすすめします。 
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ファイアウオールの問題 


A Windows XP のインターネット接続ファイアウォールの問題 

Windows XP T \ 「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場合、 iU 下のような 
制限が発生します。 

♦ TCP / IP ピアツーピア印刷印刷ができない場合があります。 

参 BRAdmin Professional プリンタの検索ができない場合があります。 

これらの機能を利用する場合は、 U 下の手順でファイアウォール設定を変更する必要があります。 
ただし、変更設定はセキュリティーポリシーによって適切、不適切と判断される場合があります。 
ご利用の環境に最も適した設定方法を選択してください。 

Service Pack1 の場合 

参 インターネット接続ファイアウォールを無効にする 

イ^ コントロールパネルから[ネットワーク接続]をクリックします。 


使用しているネットワークアイコン（口ーカルエリア接続など）を右クリックし、[プ 
ロパティ]をクリックします。 


[詳細設定]タブをクリックします。 


[インターネットからこのコンピュータへのアク七スを制限したり防いだりして、コン 
ピュータとネットワークを保護する]のチェックボックスを OFF にします。 


参 インターネット接続ファイアウォールを有効にしたまま設定を変える 


[インターネットからこのコンピュータへのアク七スを制限したり防いだりして、コン 
ピュータとネットワークを保護する]のチェックボックスを ON にします。 


巧 プロパテイシートの右下の[設定]ボタンをクリックします。 


[サービス]タブが選がされている画面で、[追加]ボタンをクリックし、 lu 下の情報 
を入力します。 

-サービスの説明 

"NetBIOS NameService " (名称は任意です。） 

. ネットワークでこのサービスをホストしているパソコンの名前または IP アドレス 
"192.168.1.3" (本機に割り当てた IP アドレス） 

-このサービスの外部ポート番号 
。你’ 

-このサービスの内部ポート香号 
。你’ 

プロトコル （ TCP / UDP ) は、 " UDP " を選択してください。 


夕 [0 K ] ボタンをクリックします。 

こんなときは 11-8 第 11 章トラブルシューティング 











アンチウイルスソフトの問題 • 


[ OK ] ボタンをクリックして、すべての画面を閉じます。 

Service Pacl<2 の場合 

参 インターネット接続ファイアウォールを無効にする 

イ^ コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続]- [ Windows ファイ 
アウオール]をクリックします。 


[全般]タブが還択されている画面で、[無効（推奨されません)]をクリックします。 

参 インターネット接続ファイアウォールを有効にしたまま設定を変える 


^ [例外]タブをクリックします。 


夕 [ポートの追加]ボタンをクリックします。 


[ポートの追加]ウィンドウで、 lu 下の情報を入力します。 

•名前 

"Brother Ne に can " (名称は任意です） 

•ホート番号 
"54925" 

プロトコル （ TCP / UDP ) は、 " UDP " を選択してください。 


[ポートの追加]ウィンドウの左下の [スコ ープの変更]ボタンをクリックします。 


&ス 「スコープの変更」ウインドウで、 [ユー ザーのネットワーク（サブネット）のみ]を 
還択します。 


[ OK ] ボタンをクリックして、すべての画面を閉じます。 

口ーカルネットワークで複数の WindowsXP をインストールしたパソコンから本機を利用する場 
合、それぞれのパソコンに対して、同様の設定変更が必要になります。このような場合は 
Windows XP のファイアーウォール機能をすべて無効にし、ルータで サポー トされているファイア 
ウォール機能を利用することをお勧めします。詳しくは、ネットワーク管理者に問い合わせるか、 
ルータの取扱説明書を参照してください。 

※ファイアウォール機能を無効にした場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。 
あらかじめご了承ください。 

A アンチウイルスソフトの問題 

巿版のアンチウイルスソフト（ウイルス パスター TM 、 Norton AntiVirusTM など） でパ - ソナル 
ファイアウォール機能が提供されている場合も、 WindowsXP と同様の影響を受けます。詳しい設 
定方法についてはソフトウェア提供元へご相談ください。 
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無線 LAN の PpI 題 （ HL -5280 DW のみ） 

4無線 LAN 七ットアップウイザードで本機を検出できない 


；|^ 本機の電源がオンで、オンラインであり、印刷できる状態であることを確認します。 


ご使用のパソコンを本機の近くに移動し、もう1度操作を繰り返します。 


本機をお買い上げ時の設定に戻して、もう一度操作を繰り返します。 


4 I お買い上げ時の設定にリセットする方法については、「有線設定リ七ット」を参照 
乂モしてください。 


4無線 LAN アク七スポイントに接続できない 

接続先の無線 LAN アクセスポイントの属するネットワーク内のパソコンと本機が正常に通信でき 
ないときは、無線 LAN アクセスポイントに接続できていない可能性があります。次の項目を 
チェックしてください。 


\~) 無線 LAN アク七スポイントの設定で、 MAC アドレスによる接続制限をしている場合 
し//は、接続を許可する MAC アドレスのリストに本機の MAC アドレスを追加登録してく 
ださい。 


2^ 無線 LAN アク七スポイントに WEP キーの設定がされている場合は、本機にも WEP 
キーの設定を行なってください。 


ときどき無線 LAN 接続できない 

本機やその他の無線デバイスの設置場所や環境によって、無線 LAN 接続状況が影響されます。 

次のようなま件では、接続の問題が発生することがあります。 

-本機とお線 LAN アクセスポイントの間に、コンクリートまたは金属構造の壁がある 
-テレビ、パソコン、電子レンジ、インターホン、携帯電話、バッテリー充電器、 AC アダプタな 
どの電化製品や電気器具が、ネットワーク周辺に設置されている 
-放ち局や高圧電線が、ネットワーク周辺に隣接している 
-童光口の電源が入ったり、消'えたりしている 
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無線 LAN で印刷ができない 参 


4無線 LAN で印刷ができない 


本機の電源がオンで、オンラインであり、印刷できる状態であることを確認します。 


^2^ ご使用のパソコンを本機の近くに移動し、もう1度操作を繰り返します。 


3^ 本機のネットワーク設定ページを印刷し、無線設定および IP アドレスの設定などが使 
用するネットワークに適していることを確認してください。 

不正な無線設定または重複した IP アドレスが原因でトラブルが発生することがありま 
す。無線設定および IP アドレスが正しく設定されていることを確認してください。ま 
た、その IP アドレスがネットワーク上の他のノードで使用されていないことを確認し 
てください。 


0 S のコマンドプロンプトから LU 下のように 、 ping (ネットワーク診断プログラム） 

を本機に巧して実行してください。 

ping 192.168 .1.3 

192.168 .1.3 は本機の IP アドレスです。 （ IP アドレスを設定した後または電源を入れた後、本機が 
IP アドレスを表示するまでに数分かかることがあります。） 

-巧答が正しく返される例：下記のように表示されます。 

传 IJ ) C:¥>ping 192.168 .1.3 


Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data : 


Reply from 192.168 .1.3: bytes =32 time <10 ms TTL =255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes =32 time <10 ms TTL =255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes =32 time <10 ms TTL =255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes =32 time <10 ms TTL =255 


Ping statistics for 192.168 .0.53: 

Packets : Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss ), 
Approximate round trip times in milli - seconds : 
Minimum = 0 ms , Maximum = 0 ms , Average = 0 ms 


ューテイング 
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印刷中の エラー ♦ 


-応答が返らない例：下記のように表示されます。 
例） C:¥>Ding 192.168 .1.3 


Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data : 

Request timed out . 

Request timed out . 

Request timed out . 

Request timed out . 

Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets : Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss ), 
Approximate round trip times in milli - seconds : 

Minimum 二 0 ms , Maximum 二 0 ms , Average 二 0 ms 


A フ上記の手順 3 または 4 が正しく終了しなかった場合には、本機をお買い上げ時の設定 
し/^に戻し、最ネ刀からもう1度設定します。 


气_ お買い上げ時の設定にリセットする方法については、「有線設定リ七ット」を参照 
乂モしてください。 


An Windows XP のインターネット接続ファイアウォール（に F ) など、個人用のファイ 
〇/ アウォールがパソコンで作動していないことを確認します。ファイアウォールが作動 
している場合は、一時的に無効にして、もう一度操作を繰り返してください。 


印刷中の エラー 

他の ユーザーが 大量のデータ（例：多量のページまたは高解像度のカラーページ）を印刷している 
間に印刷を実行すると、本機は実行中の印刷が終了するまで印刷ジョブを受け付けることができま 
せん。 

印刷ジョブの待ち時間を超えると、エラーメッセージを返します。このようなときは、他のユー 
ザーのジョブが終了した後に印刷を再度実行してください。 
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その他の問題 


その他に問題が発生する場合は、 U 下の手順で確認します。 


容量の小さいジョブは正しく印刷でき、グラフィックなど容量の大きいジョブの印刷 
品質に問題があったり不完全に印刷される場合は、最新のプリンタドライバがパソコ 
ンにインス I ルされているかどうかを確認します。 

プリンタの最新ドライパは、ブラザーソリューシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp ) 
からダウンロードできます。 


^ ■つその化、まれに発生する問題の原因は、「プロトコル固有の問題」 田!^ を参照してく 
ださい。 
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12 章付録 


操作パネルな外から IP アドレスを設定する 

。概要 

TCP / IP を使用するには、ネットワーク上の機器に固有の IP アドレスを設定する必要があります。 
この 章では、本機の IP アドレスの設定ホまについて説明します。 

参 IP アドレスの設定 



IP アドレスの自動設定機能 ( APIPA ) 

APIPA が使用可能で、 DHCP などの IP アドレス配巧サーパーがない環境では、 
169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の節囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。 
APIPA を使用不可に設定する場合は、 「 APIPAJl ^ fik を参照してください。 
お買い上げ時は、 APIPA は使用可能に設定されています。 


APIPA を使巧しない場合のお買い上げ時の IP アドレスは192.0 .0.192 です。お買い上げ時の IP ア 
ドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適していない場合は、 IP アドレ 
スを変更してください。 IP アドレスの変更は、次のいずれかのホまで設定できます。 

• 操作パネルから設定を変更する か五 
- DHCP を使用して自動的に設定する 

• APIPA を使用して自動的に設定する laweRk 

• RARP ( rarp ) を使用する 田^^ 

- BOOTP を使用する 

• 手動で IP アドレスを設定する ： BRAdmin Professional (Windows 98/98 SE / Me /2000/ XP . 
Windows NT 4.0) /BRAdmin Liaht (Mac OS X 10.2.4 iU 降） iaw » k . 
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IP アドレスの設定方法 参 


IP アドレスの設定方ま 

手動で IP アドレスを設定する ： BRAdmin Professional / BRAdmin Light 

BRAdmin Professional は Windows 98/98 SE / Me /2000 /XP および Windows NT 4.0 、BRAdmin 
Light は Mac OS X 10.2.4 lU 降で使用できるソフトウエアです。 

TCP / IP に対応していて、ネットワークと本機の設定を管理できます。また、本機のファームウエ 
アのアップデートにも利用できます 。 （BRAdmin Professional のみ） 

BRAdmin Professional および BRAdmin Light では、本機との接続に TCP / IP を使用して、 IP アド 
レスを変更できます。本機のお買い上げ時の IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP ア 
ドレス設定規則に適していない場合は、 IP アドレスを変更してください。 

ただし、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合は、自動的に IP アドレ 
スが設定されます。お買い上げ時は、 APIPA の機能が有効になっています。 

詳しくは、「第8章 BRAdmin Professional で管理す る」!^^、 または「第10章 BRAdmin Light 
で管理する」を参照してください。 

DHCP を使用して自動的に設定する 

動的ホスト構成プロトコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワーク 
上に DHCP サーパがある場合は、その DHCP サーパから本機に自動的に IP アドレスが割り当て 
られます。 

APIPA を使用して自動的に設定する 

DHCP サーパが利用できない場合は、本機の IP アドレスの自動設定機能 ( APIPA ) によって IP ア 
ドレスとサブネットマスクを自動的に割り当てます。本機の IP アドレスを169.254 .1.0 〜 

169.254 .254.255 の範囲、サブネットマスクは255.255.0.0、ゲートウ； l イアドレスは 
0. 0. 0. 0に自動的に設定します。 

お買い上げ時は、 APIPA は使用可能に設定されています。 

RARP を使用して IP アドレスを設定する 

UNIX ホストコンピュータで Reverse ARP ( RARP ) 機能を使用し、本機のプリントサーバの IP 
アドレスを設定することができます。 

U 下のエントリ例と同じような行を追加入力して、 / etc / ethers ファイルを編集してください（ファ 
イルが存在しない場合は、新しいファイルを作成します)。 

例） 00:80:77:31:01:07 BRN_ 310107 

00:80:77:31:01:07 は本機の MAC アドレス、己 RN_ 310107 は本機のノード名です。 

お使いのプリンタの設定のものを入力してください。（ノード名は、 / etc / hosts ファイル内の名前と 
同じでなければなりません)。 

rarp デーモンが実行されていない場合は、実行します。 

使用環境により、コマンドは rarpd 、 rarpd - a 、 in . rarpd - a などになります。詳細情報については、 
man rarpd と入力するか、システムのマニュアルを参照してください 。 Berkeley UNIX ベース環境 
で rarp デーモンを確認するには、じ I 下のコマンドを入力してください。 

ps -ax I grep -V grep | grep rarpd 

AT&T UNIX ベース環境では、 U 下のコマンドを入力してください。 

ps -ef I grep -V grep | grep rarpd 

本機の電源をオンにすると、 rarp デーモンから IP アドレスが割り当てられます。 
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IP アドレスの設定方法 参 


BOOTP を使用する 

BOOTP を使用して IP アドレスを設定するには、ホストコンピュータに BOOTP がインス I ル 
され、実行されている必要があります。ホスト上の/ etc / services ファイルに BOOTP がリアル 
サービスとして記述されていなければなりません 。 man bootpd と入力するか、システムのマニュ 
アルを参照してください。 

通常、 BOOTP は/ etc / inetd . conf ファイルを使用して超動されますので、このファイルの bootp エ 
ントリの行頭にある#を削除して、この行を有効にしておく必要があります。 

—般的な / etc / inetd . conf ファイル内の bootp エントリをな下に示します。 

#bootp daram udp wait /usr/etc/Dootpd bootpa -i 


ミ I システムによって、このエントリには bootp ではなく bootps が使用されている場合があ 
乂モります。 


BOOTP を有効にするには、エディタを使用して行頭の#を削除します。#がない場合は、 

BOOTP はすでに有効になっています。 

次に、設定ファイル（通常は/ etc 化 ootptab ) を編集し、ネットワークインターフエースの名前、 
ネットワークの種類 （ Ethernet の場合は1)、 MAC アドレス（イーサネットアドレス）、 IP アドレ 
ス、サブネットマスク、ゲートウエイを入力します。ただし、この記述フォーマットは標準化され 
ていないため、システムのマニュアルを参照してください。 

—般的な / etc / bootptab エントリの例を、な下に示します。 

BRN_ 310107100:80:77:31:01:07192.189 .207.3 

および 

BRN_ 31010 7:ht=ethernet:ha=008077310107:\ 
ip=192.189.207.3: 

BOOTP ホストソフトウエアの中には、ダウンロー ドするファイル名が設定ファイル内に含まれて 
いないと、 BOOTP リクエストに応答しないものがあります。そのような場合には、ホスト上に 
null ファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設定ファイル内で指定します。 

RARP での設定の場合と同じように、本機の電源をオンにすると、 BOOTP サーバから IP アドレ 
スが割り当てられます。 
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才ートマチックドライバインストーラを使う 


プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作成するツールです。ネットワーク接続で使用する才 
リジナルドライバを作成でき、ユーザに配ホすることができます。配ホインス!ラは、 0 S ごと 
の作成が必要です。 

プリンタドライバとソフトウェア（ピアツーピア接続の場合）を同時にインス!'―ルできるため、 
わずらわしい設定作業をすることなくプリンタドライバの設定が可能になり、インストール作業の 
時間と手間を省けます。 

このソフトウエアは Windows 専用です。 


対応ポート 

OS 

LPR 

Windows 95/98/ Me / 2000 / XP、Wiondws NT 4.0 

NetBIOS 

Windows 95/98/ Me / 2000 / XP、Wiondws NT 4.0 

IPP 

Windows 2000 /XP 


同巧の CD - ROM 内の「その他のインストール」メニューから「才ートマチックドフイパインス 
トーラ」を超動します。画面の内容をよくお読みになり指示に従って操作してください。 
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サービスの 使用 


本機が同ーネットワーク上に接続されたパソコンに提供する印刷リソースをサービスと呼びます。 
ネットワークには、 U 下の定義;きみサービスが巧意されています 。 BRAdmin Professional の右画 
面でノード名を選び、右クリックして表示されるメニューから[プリントサーバ設定]を選ぶと、 
使用できるサービスのリストが表示されます。 

このとき、本機のパスワードを入力する必要があります。（お買い上げ時は、パスワードが設定さ 
れていません。） 

4 BRAdmin Professional を使ったネットワーク設定について、詳しくは「ネットワークイ 
乂 ■£ ンターフエー スを設定する」を参照してください。 


サービス 

説明 

BINARY _ P 1 

TCP / IP バイナリサービス 

TEXT _ P 1 

TCP / IP テキストサービス （ LF の後に CR を追加） 

POSTSCRIPT _ P 1 

Pos に cript サービス （ PJL 互換プリンタなら Pos に cript モードへ切り換え 
て印刷する） （ HL -5270 DN / HL -5280 DW のみ） 

PC し PI 

PCL サービス （ P 儿互換プリンタなら PCL モードへ切り換えて印刷する） 

BRN _ xxxxxx _ P 1 

TCP / IP バイナリサービス 

BRN _ xxxxxx_P 1 _AT 

Macintosh 用 Post Script サービス （ HL - 5270 DN / HL - 5280 DW のみ） 


XXXXXX は MAC アドレスの末尾6巧です旧 RN _ 310107 P 1 など）。 
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ネットワークボードの ファー ムウエアのアップ デー ト 


概要 

本機のネットワークボードのファームウエアは、フラッシュメモリに格納されています。そのた 
め、適合するアップデートファイルをダウンロードして、ファームウエアのアップデートを行うこ 
とができます。最新のファームウエアアップデートファイルを入手する場合は、 U 下のホームぺ一 
ジを参照してください。 

ブラザーソリュー シヨ ンセンター (http://solutions.brother.co.jp) 


因 


用意されているソフトウエアパージョンによっては、新しい機能を本機に追加するため 
に、本機の設定が自動的にお買い上げ時の設定にリ七ットされることがあります。その 
ため、ファームウエアのアップデートを実行する前に設定一覧を印刷し、本機の現在の 
設定を必ず記録に残しておいてください。「設定一覧の印刷」を参照してくださ 


い。 


ファームウエアのアップデート方ま 

BRAdmin Professional を使用する 

BRAdmin Professional を使用すると、ネットワークボードのファームウエアを簡単にアップデー 
卜できます。 

BRAdmin Professional のインス I —ルについては 「BRAdmin Professional をインス I —ルする」 
曲田^を 参照してください。 


イ^ BRAdmin Professional を起動します。 

歹 本機を選択します。 

_なつ[コントロール]メニユーの[ファームウエアの口ード] を選びます。 

複数の ネッ トワークインターフエースを選択するには、 < CTRL > キーまたは < SHIFT > キーを押し 
たまま、必要なネットワークインターフェースを選択します。 


4 r 7 次の方まで、新しいファームウエアアップデートファイルを本機に送ります。 

このとき、本機のパスワードを入力する必要があります。お買い上げ時は、本機にパスワードは設 
定されていません。 


• TFTPPUT (ホストから） 

1. 「TFTPPUT (この PC からのアップデート）」を選び、 [0 K ] をクリックします。 

このとき、本機のパスワードの入力が必要です。 

2. ファームウエアファイル名を指定して[口ード]をクリックします。 

BRAdmin Professional は TFTP プロトコルを使用して本機のファームウエアをアップデートし 
ます。 


こんなときは 


12-6 


第 12 章付録 








ネットワークボードのファームウエアのアップデート時のま意 参 


4ネットワークボードのファームウエアのアップデート時のま意 

プログラムが終了すると自動的に本機が再起動します。再超動が完了するまで、絶対に本機の電源 
を切らないでください。 

約2分経過しても再超動しない場合は、入力したパラメータが正しいかどうか、およびネットワー 
ク接続が良好かどうかを確認してください。 もう一度本機の電源を入れ直し、ダウンロードを実行 
します。 
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用 Be 集 


• ADSL 

Asymmetric Digital Subscriber Line の临銅線の一般加入者電話（アナログ）回線を利用して、数 
M 〜数+ Mbps の高まデータ通信を可能にする通信方式です。 

参 ANPA 

Automatic Private IP Addressing の略。 IP アドレスの自動的な割り当て管理機能です。最初に自身 
のシステムに割り当てる IP アドレスを「169.254 .1.0 〜169.254.254.255」の範囲からランダム 
に1つ選びます。そして、 ARP 要ホをネットワークにブロードキャストすることによって、その 
IP アドレスがほかのシステムで利用されていないかどうかを確認します。もし他のシステムから 
ARP の応答があってくれば、その IP アドレスは使用中であるとみなし、別の IP アドレスで再試 
行します。このようにして未使用の IP アドレスを見つけ、自身のシステムに割り当てることに 
よって、 IP アドレスが重複しないことを保障します。 

参 ARP 

Address Resolution Protocol の略。 IP アドレスから MAC アドレス（イーサネットアドレス）をポ 
めるためのプロトコルです。 

• BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略。ハードディスクを搭載しないディスクレスクライアントシステムが、 
ネットワークアクセスを巧うための IP アドレスやサーバアドレス、起動用プログラムの口ード先 
などを見つけだし、システムを起動できるようにすることを目的として開発された UDP / IP 上のプ 
ロトコルです。 BOOTP を利用すれば、ネットワーククライアントの IP アドレスやノード名、ド 
メイン名、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイアドレス、 DNS サーパアドレスなどの情 
報を、クライアントの起動時に動的に割り当てられるようになります。 TCP / IP ネットワークでは、 
各クライアントごとにこれらのネットワーク情報を設定する必要がありますが、 BOOTP を利用す 
れば、クライアントの管理をサーバ側で集中的に行えるようになります。その後一部を改良された 
DHCP が開発され、広く利用されるようになっています。 

• DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 DHCP は、 IP アドレスやサーバアドレスなどの設定 
ファイルを起動時に読み込めるように開発された BOOTP (BOOTstrap Protocol ) をべースとす 
る上位互換規格です。 

BOOTP は、クライアントの IP アドレスやノード名などはあらかじめ決定しておく必要がありま 
したが、 DHCP では、クライアントがネットワークに参加するためのすべてのパラメータ （ IP ア 
ドレス、サブネットマスク、ゲートウ X イアドレス、ドメイン名など）を動的に割り当てられるよ 
うになっています。サービスを実行するにはサーバもしくは、その機能を有するルータが必要で 
す。 


参 DNS サーバ 

Domain Name System という体系で命名されたホスト名（ドメイン名 ） から IP アドレスを調べる 
ためのサービスです。ネットワーク上の資源を管理•検索するためのシステムです。インターネッ 
卜の IP アドレスの名前の解決に広く利用されています。 

• FTTH 

Fiber To The Home の略。電話局から各を庭までの加入者線を結ぶアクセス網を光ファイバ化し、 
高まな通信環境を構築する計画のことを指します。 

参 ISDN 

Integrated Services Digital Network の略。「総合デジタル通信網」と呼ばれるサービス体系の総称 
です。 
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参 LAN 

Local Area Network の略。同ーフロア、同一のビル内などにあるパソコン同 ± を、 Ethernet など 
の方法で接続したネットワークのことを指し、閉鎖されたネットワークという位置付けがありま 
す。 


参 MAC アドレス（イーサネットアドレス） 

OSI 参照モデルのデータリンク層で定義されるインターフエースカードのアドレス。 Media 
Access Control の略。機器内部に記憶されているので、ユーザが変更することはできません。 


• mDNS (multicast DNS) 

DNS サーバが存在しないような小規模な口ーカルエリアネットワーク環境においても、クライア 
ントパソコンがネットワーク上に存在する機器を名前で検索して利用できるようにする機能です。 
Apple Mac OS Xの簡易ネットワーク設定機能などで使われています。 

参 ping 

Packet InterNetwork Groper の略。ホ目手先ホストへの到達可能性を調べるコマンドです。 

• RARP 

Reverse Address Resolution Protocol の略。 TCP/IP ネツトワークじおいて、 MAC アドレス 
(イーサネットアドレス）から IP アドレスをホめるのに使われるプロトコルです。 


• SOHO 

Small Office/Home Office の略。小人数のオフィスや、家庭で仕事をする個人事業者を指す言葉で 
す。大企業と対照的に使用されることが多いようです。 

参 TCP/IP 

Transmission Control Protocol / Internet Protocol の略。インターネットで使用されているプロト 
コル、通信ソフト（アプリケーシヨン）を特定して通信路を確立するするプ□トコル （TCP) と、通 
信経路 （IP) から構成されています。 OSI 参照モデルでは TCP はレイヤー 4、 IP はレイヤー 3に巧 
応しています。 

参 WINS 

Windows Internet Name Service の略。 Windows 環境で、ネームサーパを呼び出すためのサービ 
スです。サービスを実行するにはサーバが必要です。 

• WWW 

World Wide Web の略。インターネットでの情報検索システム、サービスシステムのひとつです。 


参 カテゴリ 

LAN ケーブルの品質を指します。カテゴリ5は 100BASE-TX で利用されています。将来ギガビッ 
卜.イーサネット (1000BASE-T) によるネットワークを想定する場合は、カテゴリ6を選択するこ 
とが推奨されています。カテゴリ5で保証される周波数帯域は 100MHz までですが、カテゴリ6 
では 250MHz まで保証されています。また、 LAN ケーブルは UTP ケーブルと呼ばれる場合もあ 
り、 UTP は Unshielded Twisted Pair の略でより線のことを指しています。シールド付きのもの 
は、 STP ケーブルと呼ばれます。 
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参 ゲートウェイアドレス 

ネットワークとネットワークを接続する際の、外部のネットワークとの接点となるホストの IP ア 
ドレスを指します。別名「デフォルトルータ」や、単に「ルータ」と呼ばれる場合もあります。 
ルータは、同ーネットワーク内に巧在するホストである面と、他のネットワークにも同時に所属し 
ている両面を持っています。 

参 サブネットマスク 

ネットワークを複数の物理ネットワークに分割するのに使用します。サブネットマスクはクラスご 
とに固定されています。 

クラス A 255.000.000.000 

クラス B 255.255.000.000 

クラスに 255.255 .255.000 

ルータの取扱説明書によっては、192.168 .1.1 /255.255.255.0のことを、192.168 .1.1/24 と表記し 
ている場合があります。255.255 .255.0 を2進数に換算すると、先頭から1が24個並びます。7 
24" とは、この事を指します。 24 bit な外のマスク値を設定することも可能ですが、 IP 管理が複雑 
になりますので、マスク値は 24 bit でご利用することをお勧めします。なお、口ーカルネットワー 
クで利用する IP アドレスのことをプライべート IP アドレスと呼び、こちらもクラスがわかれてい 
ます。 

クラス A 010.000.000.000〜010.255 .255.255 

クラス B 172.016.000.000〜 172.031.255.255 

クラス C 192.168.000.000〜192.168 .255.255 

参 スイッチング-八ブ 

スイッチング機能を持つハブ（集線装置)。パケットをその宛先に応じて振り分け、ネットワーク 
トラフィックを局所化して、ネットワークの全体的な通信バンド幅を増やすことができるのが特徴 
です。 10 BASE - T や 100 BASE - TX などのネットワークでは、各ネットワーク機器同±をハブを 
使ってホ目互に接続していますが、 Ethernet の通信方式の関係上、ノード数が増えると有効な帯域幅 
が急速に飽和するという特性を持っています。そこで、実際に通信をするポート同±だけを直結し 
て通信を行い、それ U 外のポートへは流れないようにするスイッチング技術が開発されました。こ 
れを実装したハブをスイッチング-ハブといいます。 

参 ノード 

node 。 ネットワークに接続されているパソコンなどの機器を指します。「ノード名」と「ホスト 
名」は同じ意ホです。 

参 ルータ 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の接続を行うネットワーク機器の一つです。ルータ 
はインターネット接続されたアドレスを変換し、 LAN 内からアクセスできるようにしたり 、 LAN 
内のサーバを指定したポートを通じて外部に公開したりする NAT (アドレス変換）の機能がありま 
す。 
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無線 LAN に関する用語 ♦ 


4無線 LAN に関する用語 

• IEEE 802.1 1 b 及び IEEE 802.1 1 g 

IEEE (米国電気電子学会）で定めた無線 LAN 規格で、 IEEE 802.1化は最大 11 M ビット/秒での 
通信が可能です。忙 EE 802.1 1 g は IEEE 802.1化の上位互換であり、更に高まな最大 54 M ビット/ 
秒での通信が可能です。本製品の無線 LAN 機能は忙 EE 802.1化及び IEEE 802.1 1 g の両方の規格 
に対応しています。 

参 ASCII 

American Standard Code for Information Interchange の略。アメリカ規格協会が定めた情報交換 
用の文字や記号を数値表現したものです。例えば ASCII コードの「41」はアルファベットの 「 A 」 
を表します。 


参 HEX 

HEXADE 幻 MAL の略。数字の〇〜9及びアルファべツトの A 〜 F を使用する16進数表示です。 

参 MAC アドレスフィルタリング 

お線 LAN アクセスポイントに MAC アドレスを登録することにより、許可された無線 LAN 端末 U 
外は無線 LAN アクセスポイントに接続できなくなります。 


参 SSID (ネットワーク名） 

Service Set Identifier の略。ネットワーク名とも呼ばれる SSID は、無線 LAN を他の無線 LAN と 
区別するネットワークの識別子のことで、無線 LAN をグループ化するために巧いられます。通常 
は無線 LAN アクセスポイントから発信されるビーコン等のパケットに含まれますが、ネットワー 
ク によっては、セキュリティ強化の為に無線 LAN アクセスポイントの SSID を表示しないように 
( SSID の隱ぺい）する場合もあります。 

参 TKIP 

Temporal Key Integrity Protocol の略。 WEP の後継にあたる暗号化の規格で、暗号化方式は WEP 
と同じ RC 4 を利用しています。 

TKIP は一定時間ごと、または一定パケット量ごとに暗号キーが更新されるため WEP キーによる 
暗号化よりも高いセキュリティになります。 

参 WEP 

Wired Equivalent Privacy の略。 IEEE 802.11で標準化されている暗号化ち式です。無線 LAN アク 
セスポイントやクライアントで共通の暗号キー （ WEP キー）を設定して通信の暗号化を行います。 
設定した暗号キーが一致しない限り暗号化されたデータを解読することができません。 

• WPA-PSK 

お線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が提唱する WPA ( Wi-Fi Protected Access ) の Personal モード 
です。 WPA - PSK は、無線 LAN で使用される暗号化技術を用いた認証方式の一つであり、 TKIP 暗 
号化を使用した事前共有キー ( PSK ) による認証を行います。 
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お線 LAN に関する用語 参 


参 アドホック ( Ad - hoc ) モード 

お線 LAN アクセスポイントを経由しないで、直接それぞれの無線 LAN 端末間で通信するネット 
ワークです。このタイプのネットワークは、アドホック通信、またはピア•ツー•ピア•ネット 
ワークとも呼ばれています。 


参イ ンフラストラクチヤ ( Infrastructure ) モード 

無線 LAN アクセスポイントを経由して、それぞれの無線 LAN 端末が通信するネットワークです。 
インフラストラクチャ通信と呼ばれています。 


•セキュリティ （ Security ) 

無線 LAN では電波の届く範囲内であれば自由にそのネットワークへ接続することが可能になりま 
す。したがって、悪意を持った第=者に通信内容を盗聴されたり、無断でネットワークに侵入され 
て個人情報の取り出しやデータの改ざん、システムの破壊などの行為を許さないために暗号化など 
のま全保護を行うことを推奨します。この安全保護のことをセキュリティといいます。 

参 チヤンネル （ Channel ) 

お線 LAN では通信のためにチヤンネルが使われます。それぞれのチヤンネルは予め決められたそ 
れぞれ異なる周波数帯域を持っています。 一つの 無線 LAN 内の全ての無線 LAN 端末は、同じチヤ 
ンネルを使う必要があります。 

参ネッ トワーク認証 

お線 LAN で使われる認証方式の総称です。本製品がサポートしている認証方式としては、オープ 
ンシステム認証、共有キー認証、 WPA - PSK などがあります。 

参 信号強度 

お線 LAN 端末が無線 LAN アクセスポイント、または他の無線 LAN 端末から受信する電波の強さ 
のことです。 

参 お線 LAN アク七スポイント 

お線 LAN アクセスポイントは無線 LAN ルータとも言われています。無線 LAN アクセスポイント 
はネットワークの中ムに位置し、個々の無線 LAN 端末は無線 LAN アクセスポイントを介して通信 
します。また、無線 LAN アクセスポイントは無線 LAN のセキュリティ管理も行っています。 
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ネットワークの仕様 


〇 有線 LAN 


項目 

内容 

ネットワークノードタイプ 

NC - 640 Oh 

対応 0 S 

Windows 95/98/ Me / 2000 Professional / XP、Windows NT 4.0 

Mac OS 9.1 〜 9.2 、Mac OS X 10.2.4 LU 降 

プロトコル 

TCP/IP : IPv 4 

APR , RARP , BOOTP ， DHCP , APIPA (Auto IP ) ， 

WINS , NetBIOS name resolution , DNS resolver , 
mDNS ， LPR / LPD，Custom Raw ポート / ポート9100， 
SMB Print , IPP，FTP server , Telnet , SNMP , HTTP ， 
TFTP，SMTP Client 

TCP/IP : IPv6 X 1 

NDP , DNS Resolver , mDNS ’ LPR / LPD , 

Custom Raw ポート / ポート9100, IPP，FTP server , 
Telnet , SNMP ， HTTP , TFTP，SMTP Client 

ネットワークタイプ 

10/100 BASE - TX イーサネットネットワーク 

ネットワーク印刷 

Windows 95/98 /Me :ピアツーピア印刷 

Windows NT 4.0 、 Windows 2000 /XP : TCP/IP 印刷 

Macintosh 印刷 

対応パソコン 
(ドライバ、 BRAd - 
min ProTessionak ヒ 

アツーピアソフト 
ウ X ァなど） 

プロセッサ 
最速スピード 

Windows 95/98 : 486/66 MHz lU 上 

Windows Me : Intel Pentium 1 日 OMHz lU 上 

Windows NT 4.0 : Intel Pentium 7 日 MHz lU 上 

Windows 200 0 : Intel Pentium 133 MHz lU 上 

Windows XP : Intel Pentium 300 MHz lU 上 

Windows XP Professional x 64 Edition ^ ^ 

: Intel Pentium 4 EM 64 T , 

Intel Xeron EM 64 T , 

AMD Opteron , AMD Athlon 64 上 

最小 RAM 

Windows 95/98 : SMB lU 上 

Windows Me : 32 MB iU 上 

Windows NT 4.0 : 16 MB iU 上 

Windows 2000 : 64 MB iU 上 

Windows XP : 128 MB lU 上 

Windows XP Professional x 64 Edition 《 2 : 256 MB lU 上 

推奨 RAM 

Windows 95/98 : 16 MB iU 上 

Windows Me : 64 MB iU 上 

Windows NT 4.0 : 32 MB iU 上 

Windows 2000 : 128 MB lU 上 

Windows XP : 128 MB U 上 

Windows XP Professional x 64 Edition * ^ : 256 MB lU 上 

Macintosh 接続 

パソコン 

イーサネット対応 Power Macintosh 

RAM 

Mac OS 9.1 〜 9.2 : 32 MB 上 （64 MB lU 上推奨） 

Mac OS X 10.2.4 liiP ! : 128 MB ム：1 上 （160 MB LU 上推奨） 

動作環境 

Mac os 9.1 〜 9.2 、Mac OS X 10.2.4 じ 1 降 

管理 ユーティリティ 

BRAdmin Professional 

Windows 95/98/ Me / 2000 / XP，Windows NT 4.0 

BRAdmin Light 

Mac OSX 10'2'4 譜 


^1 IPv 6 プロトコルの詳細は、ブラザーソリユーシヨンセンター 

( http :// solutions . brother . co . jp ) を参照してください。 

^ 2 Windows XP Professional x 64 Edition のプリンタドライパは、ブラザーソリユーシヨンセン 

夕一 （ http :// solutions . brother . co . jp ) からダウンロードしてください。 

こんなときは 12-13 第12章付録 

























お線 LAN 参 


店無線 LAN 


項目 

内容 

ネッ トワークノー ドタイプ 

NC-noow 

対応 0 S 

Windows 98/ Me / 2000 Professional / XP、Windows NT 4.0 

Mac OS X 10.2.4 lU 降 

プロトコル 

TCP/IP : IPv 4 

APR , RARP , BOOTP , DHCP , APIPA (Auto IP ), 

WINS , NetBIOS name resolution , DNS resolver , 

mDNS , LPR / LPD，Custom Raw ポート / ポート9100， 
SMB Print , IPP , FTP server , Telnet , SNMP , HTTP ， 
TFTP，SMTP Client 

TCP/IP : IPv6 X 1 

NDP , DNS Resolver , mDNS ， LPR / LPD ， 

Custom Raw ポート / ポート9100, IPP，FTP server , 
Telnet , SNMP ， HTTP , TFTP，SMTP Client 

ネットワークタイプ 

IEEE 802.11 b/g 無 

炼 

周波数 

2412〜2472 MHz 

RF チヤンネル 

1-14 

接続モード 

インフラストラクチャモード，アドホックモード （802.11 b のみ） 

データ転送速度 

802.1 1 b 

11/5.5/2/1 Mbps 

802.1 1 g 

54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 

最大到達距離 

70 m (最もほいデータ転さま度） 

(数値はご使用の環境など、様々な要素によってを化します。） 

ネットワークの 
セキュリティ 

SSID ( ESSID ), 128 (104)/64 (49) bit WEP , WPA-PSK ( TKIP / AES ), LEAP 

ネットワーク印刷 

Windows 95/98 /Me :ピアツーピア印刷 

Windows NT 4.0 、 Windows 2000 /XP : TCP/IP 印刷 

Macintosh 印刷 

対応パソコン 
(ドライバ、 BRAd - 
min ProTessionak ヒ 

アツーピアソフト 
ウェアなど） 

プロセッサ 
最まスピード 

Windows 98/ l \/ le /2000 Professional / XP、Windows NT 4.0 : 
Pentium II または同等のもの 

最小 RAM 

Windows 98 /Me : 24 MB iU 上 

Windows 2000 : 32 MB iU 上 

Windows XP : 64 MB iU 上 

推奨 RAM 

Windows 98 /Me : 32 MB iU 上 

Windows 2000 : 64 MB 社 

Windows XP : 128 MB U 上 

Macintosh 接続 

パソコン 

無線 ( AirPort ) 対応 Power Macintosh 

プロセッサ 
最速スピード 

全ベースモデルは最速スピード対応 

最小 RAM 

Mac OSX 10.2.4 U 降： 128 MB 1 U 上 

推奨 RAM 

Mac OSX 10.2.4 iU 降：160 MB 上 

管理ユーティリティ 

BRAdmin Professional 

Windows 98/ Me / 2000 / XP，Windows NT 4.0 

BRAdmin Light 

Mac OSX 10'2'4 IU 降 
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索引 


A 

API PA .2-14, 3-20，12-1, 12-2 


B 

BOOTP .12-3 


BRAdmin Light . 



.10-1, 

12-2 

BRAdmin Professional 
.2-3，2-4, 

3-10, 

8-1, 

12-2, 

12-6 

BR-Script 3 . 




....9-3 

DHCP . 

D 



..12-2 

Internet Explorer . 

1 



....5-1 

IPv 6 . 



.2-15, 

3-21 

IP アドレス .......1-11, 

2-9, 

3-15, 

12-1, 

12-2 

IP アドレス配ホサーバ 


..1-11, 

8-2, 

10-1 

IP 取得方法 . 



.2-13, 

3-19 

IP 取得リトライ回数... 



.2-12, 

3-18 

IP セツテイリトライ... 




..2-12 

LPR . 

L 

..6-2, 

6-15, 

11-6 

NetBIOS . 

N 


.6-17, 

6-18 

NetBIOS/IP . 



.2-16, 

3-22 

NetBIOS . 




..11-7 

Netscape Navigator .... 




....5-1 

RARP . 

R 



..12-2 

SQE (ハートビート） 

S 



..11-4 

SSID . 




....3-2 

TCP/IP . 

T 

..2-7, 

2-8， 

3-13, 


..3-14, 

6-2, 

11-3, 

11-6 

TCP/IP の追加 . 




… .6-8 

TCP/IP プロトコルの追加 

. 6-18，6-21， 

6-24, 

6-14, 

6-18 

URL . 

u 



....7-3 


あ 

アップデート .12-6 

了 ドホックモード . 1-10， 4-1 

暗号化ち式 .3-2 

い 

イーサネットモード .2-17 

インス!ル . 6-9，6-15，6-18， 8-1 

インターネット印用 IJ .7-1 

インフラストラクチャモード .1-10 

ラ 

ウェブブラウザ . 5-1， 11-7 

お 

才ートマチックドライバインストーラ .12-4 


け 

ゲートウエイ.'…1-11，2-11， 3-17, 8-2， 10-1 

さ 

サービス .12-5 

サブネットマスク . 2-10，3-16， 1-12 

せ 

セキュリティ .1-3 

設定一覧 . 2-20， 3-25 

そ 

操作パネル . 2-5，3-4， 3-11 

ち 

チヤンネ J レ .3-2 

て 

定義巧みサービス .12-5 

と 

ドメイン名 .6-17 

トラブルシューティング .11-2 

に 

認証方式 .3-2 
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ね る 

ネットワー クイン ターフエー スの 設定 .8-2, 10-1 ルータ .1-14 

ネット ワークキー .3-3 

ネットヮーク共有 .1-8 

ネットワークケーフル （ LAN ケーフル） .1-14 

ネットワーク設定リセット . 2-18， 3-23 

ネットワークプリンタの共有お態 .1-8 


は 

パーソナルファイアウォール . 4-1， 4-9 

ハブ .1-14 



ひ 


ピアツーピア接続.. 

ふ 

.1-8 

ファー厶ウェア…… 


…… 12-6 

ファームウエアアップデート . 

…… 12-6 

ファームウエアアップデート時のを意.... 

…… 12-7 

ファイアウォール.. 


…… 11-8 


ブラ ザーピアツーピア 印刷 ソフトウェア .6-9 

ブラ ザーピアツーピア 印刷 （ LPR ) ソフトウェア 

.6-15 

ブラザーピアツーピア印刷 ( NetBIOS ) ソフトウ X 

了 .6-18 

プリンタの関連付け 


. 6-2, 

6-11， 

6-16, 

6-21, 

6-24 

プリントサーバ . 





… .9-2 

プ〇トコル . 




...11-6， 6-2 


ほ 





ポートの追加 . 





… .6-2 


む 





無線 LAN . 


1-2, 

1-10, 

3-1, 

3-2, 

. 3-4, 

11-10， 12-11, 

12-14 

お線 LAN オン/オフ.. 





..3-12 

無線 LAN のみリセット 





..3-24 

無線設定リセット ...... 





..3-23 


ゆ 





有線 LAN . 



.. 1-8, 

2-2, 

12-13 

有線 LAN オン/オフ.. 





… .2-6 

有線 LAN のみリセット 





..2-19 

有線設定リセット ...... 





..2-18 
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